
 
 

 
 

 ABAQUSنگاهی اجمالی بر نرم افزار 

 

  
 شوید:  Partبراي ایجاد عضو جدید، وارد ماژول  .1.3

  

  

  

 از نوار ابزار کناري کلیک کنید:    Create partبر روي آیکون  .1.4

را به  plateنام  Nameگشوده خواهد شد. در این پنجره در قسمت  Create partبا انجام این کار پنجره 
 Deformableپذیر انتخاب کنید و نوع مدل را از نوع شکل 3Dمدل خود اختصاص دهید. فضاي مدلسازي را 

اي را برگزینید. اندازه صفحه Planerا انتخاب کرده و نوع ر Shellگزینه  Shapeقرار داده و در قسمت 
  قرار دهید: 200تقریبی را برابر 
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 ABAQUSنگاهی اجمالی بر نرم افزار 

 

  
 کلیک کنید تا وارد فضاي مدلسازي شوید. Continueبر روي گزینه  .1.5

 ترسیم کنید: هندسه مدل را به صورت زیر .1.6

  

  

  

  

  

  

 کلیک کنید تا مدل ترسیمی را مشاهده کنید. Prompt areaدر  Doneبر روي گزینه  .1.7
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 ABAQUSنگاهی اجمالی بر نرم افزار 

 

  
 تعیین خصوصیات ماده .2

  شوید: Propertiesوارد ماژول  .2.1

  

 کلیک کنید.  Create materialبر روي آیکون  .2.2

  باز خواهد شد. Edit Materialاي تحت عنوان پنجره .2.3
بنامید. حال براي تعریف ضریب حرارتی مصالح مورد نظر، از منوي  Steelجدید را نام ماده  .2.4

Thermal  گزینهConductivity را انتخاب کنید: 
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 ABAQUSنگاهی اجمالی بر نرم افزار 

 

  
 را براي ضریب هدایت حرارتی انتخاب کنید: 43مقدار  conductivityدر قسمت  .2.5
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 ABAQUSنگاهی اجمالی بر نرم افزار 

 

  
  کلیک کنید. OKبر روي 

کلیک کنید    Create sectionبراي انتخاب نوع سطح مقطع عضو مورد نظر، بر روي آیکون  .2.6
قرار  Shellpropertiesگشوده شود. در این پنجره، نام مقطع را   Create sectionتا پنجره 
 Homogeneousرا انتخاب کنید و نوع آن را همگن  category ،Shellدر قسمت دهید و 

 قرار دهید:

 

  

  

 کلیک کنید. continueبراي ادامه بر روي  .2.7

را انتخاب کنید و   Steel، براي مقطع مورد نظر مصالح (Edit section)در پنجره بعدي  .2.8
 قرار دهید: 1ضخامت آن را برابر 
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