
 

 ابتدا با صفحه كاري اين نرم افزار آشنا مي شويم.

 

 

Draw toolbar مي باشد و فقط براي ترسيم موضوعات استفاده مي شود. - اين1  

 

- اين Modify toolbar 2 مي باشد و براي ويرايش موضوعات ترسيم شده استفاده مي شود . بنابراين براي   
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  استفاده از دستورات اين بخش حتما بايد از قبل با استفاده از ابزارهايDraw toolbar موضوعاتي را ترسيم 

 كرده باشيد تا موضوعي را براي ويرايش داشته باشيد.

 

- اين Dimension toolbar 3 مي باشد و براي اندازه گذاري روي موضوعات ترسيم شده استفاده مي شود.  

 

قبل از شروع براي ترسيم بهتر است كه واحد ترسيم خود را تنظيم كنيد، متاسفانه اكثرا با واحد اينچي بدون 
اينكه خودشان بدانند ترسيم را انجام مي دهند و بعدها براي انتقال فايل به نرم افزارهاي ديگر و همچنين دادن 

 مقياس درست با مشكل اساسي برمي خورند. 

 براي تنظيم واحد ترسيمي به متريك مي توانيد از روش زير پيروي كنيد:

 عبارت  Startup را وارد كنيد و دوباره اينتر را بزنيد1 را تايپ كرده و اينتر را بزنيد و در پيغام ظاهر شده مقدار 

 

 اكنون نرم افزار كد را ببنديد و دوباره اجرا كنيد. تا پنجره زير نمايان شود و در اين پنجره Metric را انتخاب 

  كنيد و رويOK كليك كنيد تا وارد فضاي ترسيمي شويد.

.  
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 از اين به بعد هر وقت اتوكد را باز كنيد اين پنجره باز مي شود و نوع واحد ترسيمي را به شما يادآوري مي كند. 

در اين حالت واحد شما متريك شده است ولي هنوز متر نيست بلكه ميلي متر مي باشد، براي تبديل ميلي متر  
  به متر عبارت UN  را تايپ كنيد و اينتر را بزنيد تا پنجره زير باز شود.

 روش ديگر براي باز كردن اين پنجره :

 

Button 

 Menu:  Format  Units 
 Command entry: un  

 

 

تنظيم دقيق اين پنجره بسيار مهم مي باشد و هسته تنظيم واحد در اتوكد مي باشد يعني هر واحدي اينجا 
 تنظيم باشد، ترسيم شما نيز با آن واحد منطبق مي شود .
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 Length : در اين قسمت نوع واحد ترسيمي طولي و دقت صفر بعد از اعشار آن را به شرح زير تنظيم كنيد.

 Type : در ليست اين قسمت حتما از واحد Decimal (اعشاري)  استفاده كنيد. چون ما با اين واحد در ايران 

 سروكار داريم.

 Precision : در ليت اين قسمت مي توانيد دقت صفر بعد از اعشار را تنظيم كنيد. اگر براي كارهاي ساختماني 

مي خواهيد استفاده كنيد روي دوتاصفر بعد اعشار را انتخاب كنيد و اگر براي كارهاي مكانيكي مي خواهيد 
 استفاده كنيد روي چهارتاصفر بعد اعشار را انتخاب كنيد. 

 

 صفر بعد از اعشار در واقع دقت ترسيمات را نشان مي دهد . 

 Angle : اين قسمت مربوط به تنظيم واحد براي زوايه و دقت صفر بعد از اعشار را مي توانيد تنظيم كنيد:

 Type  : در اين قسمت روي Decimal degrees (زواياي اعشاري) تنظيم كنيد.

 Precision: در ليت اين قسمت مي توانيد دقت صفر بعد از اعشار را تنظيم كنيد. 

 

 Insertion Scale : با كليك در ليست كشويي اين قسمت نوع واحد را براي ترسيم انتخاب كنيد. مثلا متر.
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international تنظيم كنيد. : در اين قسمت نيز روي    Lighting 

 بعد از انجام تنظيمات فوق مي توانيد با خيال راحت موضوعات خود را ترسيم كنيد.

 ذخيره كردن ترسيمات :

بهتر است قبل از اينكه ترسيمي را آغاز كنيد، آن را ذخيره كنيد و با فاطله زماني هر چند دقيقه يكبار روي آن 
 كليك كنيد تا اگر به هر دليلي سيستم قطع شد ترسيمات شما حفظ شده باقي بماند.

 

Button 

 Toolbar: Standard   
 Menu:  File   Save 

 بعد از انتخاب اين دستور پنجره اي باز مي شود كه بايد مسير ذخيره و يك نام براي آن فايل تعيين كنيد.
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نكته مهم : اگر از ورژن هاي بالا اتوكد استفاده مي كنيد، هنگام ذخيره كردن بهتر است ورژن آن را پايين تعيين 
 كنيد تا در جاهايي كه اتوكد ورژن پايين نصب مي باشد نيز باز شود .

 

 

LINE : براي ترسيم خطوط در اندازه هاي دلخواه و در زواياي مختلف بكار مي رود.(خط)   

 حالت هاي انتخاب اين ابزار: 

 

Button 

 Ribbon: Home tab Draw panel Line 
 Menu:  Draw  Line 

 Toolbar: Draw  
 پس از اجراي دستور، مكان نماي موس به حالت + تبديل مي شود . در اين شكل مي توانيم به سه نحوه اجرا :

 روش خط ترسيم كنيم.

: به اين صورت كه بعد از اجراي دستور مي توانيم نقاط را پشت سر هم كليك كرده و خطوط را - ترسيم آزاد 1
 بدون اندازه دقيق و زاويه ترسيم كنيم.
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: به اين صورت كه پس از اجراي دستور و انتخاب نقطه اول ، مكان نماي موس را به سمت -ترسيم با اندازه 2
 مورد نظر حركت داده و عدد مورد نظر را تايپ كرده و در انتها اينتر مي كنيم.

 

F8 را بزنيد و يا اينكه   :  اگر خواستيد كه خط شما كاملا در حالت افقي يا عمودي ترسيم شود، كليك نكته مهم 

 روي  Ortho Mode كليك كنيد . با هر با انتخاب فعال و غيرفعال مي شود. 

 

: پس از اجراي دستور و انتخاب نقطه  اول عبارت زير را تايپ كنيد.-ترسم خط با اندازه و زاويه دقيق 3  

 SHIFT@ N SHIFT<θ  
=N طول مورد نظر  

θزاويه = 
 و طول و زاويه را در موقعيت تعيين شده وارد كنيد و اينتر را بزنيد.

 
 

  غيرفعال باشد.F8 : در روش سوم بهتر است كه نكته مهم
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  : در هنگام كار با اتوكد شكل مكان نماي موس در سه حالت زير خلاصه مي شود:نكته مهم

  حالت استاندارد : در اين حالت هيچ دستوري اعم از ترسيمي يا ويرايش انتخاب نمي باشد.
 

  : در اين حالت يا يك ابزار ترسيمي انتخاب مي باشد كه بايد در يك نقطه براي ترسيم كليك كرد و يا اينكه يك 
 ابزار ويرايشي انتخاب مي باشد كه بايد يك نقطه مبنا يا بيس را انتخاب نمود. 

 
  :  در اين حالت بايد يك يا چند موضوع را انتخاب كنيد ، براي ادامه دستور انتخاب شده. 

 
  كنيد آن ترسيم بسته مي شود.ENTERرا تايپ كنيد و C: اگر شما دو ضلع را ترسيم كنيد و عبارت نكته

 

 . شود مي استفاده مستطيل يا مربع ترسيم براي :Rectangle  با دستور رسم مستطيل
 :نحوه انتخاب آيكن

 
Button 

Ribbon: Home tab   Draw panel   Rectangle 
 Menu:  Draw  Rectangle 

 Toolbar: Draw   
 Command entry: rectang or rectangle 

 
 نحوه اجرا:

 مي Enter را تايپ كرده و D-پس از اجراي دستور ، يك نقطه را به عنوان گوشه اول انتخاب مي كنيم و سپس عبارت 1
 و دوباره مقدار عدد دوم را  Enterكنيم .حال مي توانيم با وارد كردن مقدار عدد اول به عنوان اندازه اضلاع طولي  و زدن 

  را بزنيد ، با اينكار مستطيل رسم شده نمايش داده مي شود و براي قرارگيري  Enterبه عنوان اضلاع عرضي وارد كنيد و 
 آن كافي است كه روي يك نقطه از صفحه ترسيم كليك كنيد.
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  Enter را زده و به ترتيب طول و عرض مستطيل را وارد كنيد و در انتها @SHIFT-پس از اتخاب دستور عبارت  2
 كنيد.

 

 (پخ زدن) :  Chamfer آشنايي با دستور 
 اين دستور براي پخ زدن كنج ترسيمات مورد استفاده قرار مي گيرد.

 
 حالت هاي اجراي دستور:

 
Button 

 Ribbon:  Home tab Modify panel Chamfer and Fillet drop-down 
Chamfer 

 Menu:  Modify  Chamfer  

 Toolbar: Modify   
 

 نحوه اجراي دستور:
  پس از اجراي دستور Chamfer ، عبارت D را تايپ كنيد و اينتر را بزنيد ، اكنون دو عدد مورد نظر را براي  
ضلع هايي كه بايد در حالت زاويه اي قرار بگيرند و يا پخ زده شود را وارد كنيد( با هر بار وارد كردن عدد بايد 

اينتر را بزنيد) . در ادامه خطوط مورد نظر را به ترتيب اعداد وارد شده كليك كنيد . مشاهد مي شود كه كنج ها 
 به شكل پخ دار تبديل مي شود.  

 
D بايد   : شما از اين ابزار براي رساندن دو موضوع نيز مي توانيد استفاده كنيد. براي اينكار بايد بعد از تايپ ترفند 
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مقادير را صفر دهيد و بعد روي دو موضوع كليك كنيد .(از اين روش در طراحي پلان بسيار مورد استفاده قرار 
مي گيرد.) اين رساندن دو موضوع هم مي تواند طول خطوط را افزايش و هم مي تواند كاهش دهد و قسمت 

 اضافي را حذف كند.

 
 

(گرد كردن كنج ها) :   Filletآشنايي با دستور  
 

 از اين ابزار براي گرد كردن كنج ها مورد استفاده قرار مي گيرد.
  تمام مراحل اين ابزار مانند ابزارChamfer مي باشد با اين تفاوت كه به جاي تايپ عبارت D، بايد عبارت R را

 تايپ كنيد و بعد از زدن اينتر به ترتيب روي اضلاع كليك كنيد. 

 

 دستور  Copy (كپي):
 از اين ابزار براي تكثير موضوعات ترسيم شده مورد استفاده قرار مي گيرد.

 حالت هاي اجراي دستور:
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