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 وظایف انبر مخصوص جوشکاری و کابل ها 10صفحه

 چهار مدل اصلی انتقال فلز در جوش تحت حفاظت گاز 10صفحه

 مدل انتقال فلز به چه عواملی بستگی دارد؟ 17*صفحه

 برتری های فرآیند توپودری نسبت به دیگر فرآیندها 23*صفحه

 (EGAWجوش گاز الکتریکی ) 21صفحه

 (ESWجوشکاری سرباره الکتریکی ) 22صفحه

 جوش خمیری 22صفحه

 انواع وضعیت های جوشکاری 24صفحه

 انواع اتصالات جوشی 27صفحه

 انواع جوش گوشه 28*صفحه

 جوش شیاریانواع  29صفحه

 علایم اصلی جوش 33*صفحه

 کاربرد علایم جوشکاری 31*صفحه 
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 جوشکارییک مثال برای استفاده از علایم  32*صفحه

 کاربرد جوش شیاری و جوش گوشه در ساختمان 32صفحه

 ده موثر بر جوش پذیری آن می باشندآلیاژهای غیر آهنی موجود در فولاد عوامل عم 30صفحه

 پیش گرمایش 37*صفحه
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  فصل اول: کلیات 

 این فصل:  سطح مطالب 

  آسان مشکلمهم محاسباتی 

  :سوال 2پیش بینی طرح سوال از این فصل 

 

 :قسمتهای مهم این فصل 

استانداردی وجود نداشته باشد شرایط قابل قبول آزمایش چگونه در تحلیل ساختمان چنانچه آزمایشات قبلی یا  1-9-2-9-2-6بند

 است؟ نمونه ها بایستی در مقیاسی مشابه با کاربرد واقعی ساخته شود ....

 چه عواملی باعث ایجاد نیروهای خود کرنشی می شود؟ نشست غیر یکنواخت پی.اثرات ناشی از تغییرات ابعادی 9-9-2-6بند

از ساختمان باید خروج از مرکزیت بعد از بهره برداری لحاظ گردد؟ برای اعضایی که تمایل به جذب در چه اعضایی  4-9-2-6بند

 تغییر شکل های پسماند تحت بارهای سرویس تکرار شونده را داشته باشند

رکیبی از تراهکار انسججام کل سجازه در مقابل خرابی مویعی در سازه چیست؟ ازدیاد پیوستگی.نامعینی.شکل پذیری یا    4-2-6بند

 آنها در اعضای سازه

 گروه های خطر پذیری گوناگون 1-5-2-6*بند

 9سجاختمانهایی که محل نگهداری مواد شجیمیایی و یا مواد منرجره می باشجد در چه شرایطی جزو گروه خطر پذیری     9-5-2-6بند

 قرار می گیرند؟

 ار سیل،باد،برف،زلزله و یخگروه بندی خطر پذیری ساختمانهای و سایر سازه ها برای ب 2-2-6*جدول

 یریب اهمیت مربوط به گروه بندی خطر پذیری ساختمانها و سایر سازه ها برای بارهای باد،برف، یخ و زلزله 1-2-6*جدول
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   فشار هیدرواستاتیکیبارهای خاک و م: چهارفصل 

  :سطح مطالب این فصل 

  آسان مشکل مهم محاسباتی 

  :سوال 2پیش بینی طرح سوال از این فصل 

 

 :قسمتهای مهم این فصل 

 فشارهای جانبی 1-4-6بند

 نکته:

Ϭ=Ϭ′+u 

:u فشار آب حرره ای 

:Ϭ تنش کل 

: Ϭ′  تنش موثر 

 نکته:

𝛿′=𝛿𝑠𝑎𝑡.𝛿𝑤 

 ′𝛿 وزن مخصوص غوطه ور: 

𝛿𝑠𝑎𝑡وزن مخصوص اشباع : 

 𝛿𝑤وزن مخصوص اشباع : 

 نکته:

𝛿𝑤=21kn/𝑚9=211kg//𝑚9 = 2𝑡𝑜𝑛//𝑚1=2gr//𝑐𝑚9 

 نکته: 

:G  شن:S  ماسه:M لای :C  رس:H دارای حد روانی بالا :L  دارای حد روانی پایین:W خوب دانه بندی شده 

:P بد دانه بندی شده :O )خاک ارگانیک )آلی 

 

 زیر فشار وارد بر کف و شالوده )راهکار مقابله با خاکهای منبسط شونده در زیر پی( 9-4-6بند
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F.S=
 وزن فونداسیون

𝑃کنش بر فشار
 

 بار طراحی جانبی خاک 2-4-6*جدول

 معرفی شده اند مصالح پر کننده مناسبی نیستند 4خاکهایی که با شماره نکته: 

 معرفی شده اند باید تثبیت و کوبیده شود 9معرفی شده اند باید برداشته شود.خاکهایی که با شماره  1خاکهایی که با شماره  نکته:

  

  بار زندهفصل پنجم: 

  :سطح مطالب این فصل 

  آسان مشکل مهم محاسباتی 

 سوال 9تا  1پیش بینی طرح سوال از این فصل 

 

 :قسمتهای مهم این فصل 

 (91صرحه  1-4-5-6)بارهای وارده به سیستم دستگیره بند  سیستم دستگیره 5-2-5-6بند 
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 فتم: بار برف فصل ه

  :سطح مطالب این فصل 

  آسان مشکل مهممحاسباتی 

  :سوال 1پیش بینی طرح سوال از این فصل 

 

 :قسمتهای مهم این فصل 

 منطقه بندی برای بار برف 2-7-6بند

ن موافقت سازمانکته: همواره مطالعات آماری برای بار برف باید از مقادیر آیین نامه ای آن بیشتر باشد. در غیر اینصورت 

 هواشناسی شرط است.

 تقسیم بندی شهرهای کشور از نظر بار برف 2-7-6*جدول

 بار برف حداقل برای بام های با شیب کم 2-1-7-6بند

 بدست می آید. 21صرحه  1-2-6از جدول  Isنکته: مقدار یریب اهمیت 

 کتاب آمده است 21یریب اهمیت که در صرحه  9-7-6بند

 گیری یریب برف 4-7-6*بند
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یرب شده  9/1نکته: در یک سقف شیبدار برای بارگذاری نامتوازن برف، به سقف رو به باد یک بار متوازن یکنواخت که در 

 درصد بار( اعمال میکنیم. 91است )

 

 بار نامتوازن بار برف برای بام های دندانه دار،کنگره ای و تاوه چین دار 9-8-7-6بند
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  فصل اول: کلیات 

 این فصل:  سطح مطالب 

  آسان مشکلمهم محاسباتی 

  :سوال 2پیش بینی طرح سوال از این فصل 

 

 :قسمتهای مهم این فصل 

 نیمه عمیق.پی های .پی های عمیق یا شمع ها.پی های سطحیتعریف  1-9-2-7بند 

 تعریف لایه بندی پیچیده 21-9-2-7بند 

 ضریب اطمینان در روش تنش مجاز 2-4-2-7بند 

 ومت در روش حالت حدی بهره برداریضرایب افزایش بار و تقلیل مقا 2- 1-4-2-7بند 

 

  دوم: شناسایی ژئوتکنیکی زمینفصل  

  :سطح مطالب این فصل 

  آسان مشکل مهم محاسباتی 

  :سوال 1پیش بینی طرح سوال از این فصل 

 

 :قسمتهای مهم این فصل 

 برای گردآوری و تفسیر داده های ژئوتکنیکی چه عواملی را باید در نظر گرفت؟ 2-1-7بند 

 در چه پروژه هایی احتیاجی به گمانه زدن نداریم؟ 2-1-1-7بند *

 تعیین فاصله گمانه ها 9-9-1-7بند *

 فاصله گمانه ها در ساختمان منفردحداقل  1-4-9-1-7*بند 

 حداقل تعداد گمانه 2-1-7*جدول 

 



 (دهش نویسی خلاصه های چارت) مهندسی نظام آزمون جزوات تکمیلی بسته 2931ویرایش  مقررات ملی 7مبحث 

 

 3 / 7                      مسلماً حرام خواهد بودهرگونه کپی برداری و انتشار غیر قانونی این اثر مجاز نیست و سود حاصل از آن 

                             www.parandoush.com/eng  

  فصل سوم: گودبرداری و پایش 

  :سطح مطالب این فصل 

  آسان مشکل مهممحاسباتی 

  :سوال 1پیش بینی طرح سوال از این فصل 

 

 :قسمتهای مهم این فصل 

 متر باشد باید خاک برداشته شود 9اگر خاک نباتی زیر پی بیش از   9-1-9-7بند

 احداث سازه های سنرین روی خاکریز متشکل از خاک رس و لای یا ماسه ریز دانه مجاز نیست 6-1-9-7بند

 اجرای زهکشی مناسب در تسطیح اراضی 7-1-9-7بند

 دیواره گودها از چه روشهایی میتوان استفاده کرد؟برای پایداری  1-9-9-7بند*

 انواع گسیختری های موجود در گودبرداری 9-9-9-7بند

 ارزیابی خطر گود قائم 2-4-9-9-9-7بند

hخطر در گودهایقائم به چه عواملی بستری دارد؟ مقدار  2-9-7*جدول 

h𝑐
.عمق گودبرداری از تراز صفر.عمق 

 گود از زیر پی همسایه

 شرایط بسیار حساس بودن ساختمان مجاور گود 6-4-9-9-7بند

 نکته: ساختمانی که بعنوان بسیار حساس شناخته میشود دارای خطر گود بسیار زیاد میباشد*

 ارزیابی خطر گود با شیب پایدار 1-9-7جدول 

 طراحی گودها با خطرهای مختلف بر عهده چه کسانی است؟ 22و21و3-4-9-9-7*بندهای 

 سال مورد استفاده قرار بریرد 2شرط موقت بودن گود این است که برای کمتر از  1-2-9-9-7بند

 حداقل ضریب اطمینان برای پایداری کلی گود موقت 9-9-7*جدول 

 جابجایی نسبی پی ها 2-6-9-9-7بند

𝜀ℎپی در یک راستا حرکت کند:  1اگر هر  =
ℎ2−ℎ1

L
𝜀ℎپی خلاف جهت هم حرکت کند:  1اگر هر     =

ℎ2−ℎ1

L
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  فصل اول: کلیات 

 این فصل:  سطح مطالب 

  آسان مشکلمهم محاسباتی 

  :سوال -پیش بینی طرح سوال از این فصل 

 

 :قسمتهای مهم این فصل 

 تنیدهمقاومت مشخصه حداقل ساختمانهای بتنی و اعضای پیش  2-1-2-9بند

 

 فصل دوم: شرایط کلی ارائه و تایید مدارک فنی و مستند سازی 

  :سطح مطالب این فصل 

  آسان مشکل مهممحاسباتی 

  :سوال 2پیش بینی طرح سوال از این فصل 

 

 :قسمتهای مهم این فصل 

 نقشه های معماری که مبنای محاسبات قرار میگیرد به امضای مهندس محاسب میرسد 2-2-1-9بند 

 دفترچه محاسبات فنی شامل چه مواردی است؟ 1-2-1-9بند 

 نقشه های طراحی 9-1-2-9-2

 نقشه های کارگاهی 9-1-2-9-1

 و نکات مربوط به دفتر کارگاه دفترچه کارگاه 9-1-1-1

 آمایش بارگذاری از طریق چه کمیسیونی و در چه زمانی برای ساختمان اجرا میشود؟ 2-9-1-9*بند
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  پنجم: مقاومت بتنفصل 

  :سطح مطالب این فصل 

  آسان مشکل مهم محاسباتی 

  :سوال 1پیش بینی طرح سوال از این فصل 

 

  این فصل:قسمتهای مهم 

 تبدیل نمونه استوانه ای به نمونه مکعبی 9-2-5-9بند*

 می باشد؟ 233در  233چند برابر مقاومت مکعب  633در  933مثال: مقاومت استوانه ای 

𝑓𝑐 = 15 𝑀𝑝𝑎 

(
𝑓𝑐

3/92
+ 5)2035= 𝑓𝑐مکعبی 

 :نکته: تبدیل سریع نمونه های استوانه ای و مکعبی به هم

 غیر استاندارد نمونه استوانه ای 𝑟20 نمونه استوانه ای استاندارد=x 𝑟9 مکعبی استاندارد= x 𝑟1مکعبی غیر استاندارد=

 تعریف مقاومت مشخصه بتن 5-2-5-9بند

 برای چه رده از بتن نیازی به مطالعه آزمایشگاهی برای بدست آوردن نسبت اختلاط نیست؟ 1-1-9-5-9بند

 متوسطنحوه محاسبه مقاومت فشاری  2-9-9-5-9*بند

 مراجعه شود 92به صفحه  C53نکته: برای محاسبه مقاومت فشاری رده های بالاتر از 

 نتایج آماری پروژه های قبلی محاسبه انحراف استاندارد براساس 2-4-9-5-9بند*

 مقاومت مشخصه بتن در شرایطی که نتایج آزمایش در دسترس نباشد 4-5-9جدول

 مقاومتپرونده های آزمایش های  2-5-9-5-9بند

 لاط بتن بر چهچنانچه پرونده های آزمایش های بتن در کارگاه موجود نباشد نسبت های اخت 1-5-9-5-9بند

 اساسی بدست میاید؟
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 چه زمانی میلگرد در آزمایش کششی و خمشی از نظر جوش پذیری قابل قبول میباشد؟ 2-9-7-23-9بند

 چه زمانی از میلگردهای دچار خم و اعوجاج شدید می توان استفاده کرد؟ 9-9-7-23-9بند

 کدام یک از آزمونه های زیر میتواند به عنوان نمونه گیری تلقی شود؟ 8-23-9*بند

 تواتر نمونه برداری از بتن 1-8-23-9*بند

 مصرفیضوابط و شرایط مجاز بودن عدم نمونه گیری ار بتن های  9-8-23-9*بند

 محاسبه مقاومت بتن ساخته شده )پذیرش یا عدم پذیرش بتن( 5-8-23-9*بند

بود در نتیجه بتن قابل قبول است در غیر اینصورت به گام دوم خواهیم رفت که  okنکته: اگر دو رابطه گام اول 

 نبود محاسبات را در گام سوم ادامه خواهیم داد okدر آنجا هم اگر رابطه 

 سه نمونه برداری متوالی بتن هستند 𝑥9و  𝑥1و  𝑥2نکته: 

 نکته: در صورت امکان اصلاح ، مهندس طراح میتواند بدون بررسی بیشتر بتن را قابل قبول بداند

 نکات آزمایش مغزه گیری 4و9قسمت 6-8-23-9بند

 اشدد بنکته: مغزه ها از نقاطی تهیه شود که ضعف اساسی در عضو ایجاد نکند و تا حد امکان فاقد میلگر

 شرط قابل قبول بودن مغزه ها نکته:

>{
𝑥𝑚>

3
85𝑓𝑐

𝑥𝑚≥
3
75𝑓𝑐 

  𝑥 =
𝑥2+𝑥1+𝑥9

1
 

 شرط عمل آوری خوب یا قابل قبول 7-8-23-9بند

{
𝑓𝑐 کارگاهی ≥

3
85

𝑓𝑐آزمایشگاهی 

𝑓𝑐 کارگاهی ≥ 𝑓𝑐 + 𝐶𝑐
 

 تحلیل آماری برای پذیرفتن یا نپذیرفتن گودها 23-8-23-9بند

 نوع سیمان و بتن در مقاومت فشاری بتنتاثیر  22-8-23-9بند

 

 



 (دهش نویسی خلاصه های چارت) مهندسی نظام آزمون جزوات تکمیلی بسته 2991مقررات ملی ویرایش  9مبحث 
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  رح و محاسبه قطعات بتنی پیش تنیدهچهارم: طفصل بیست و 

  :سطح مطالب این فصل 

  آسان مشکل مهممحاسباتی 

  :سوال -پیش بینی طرح سوال از این فصل 

 

 :قسمتهای مهم این فصل 

 بتن روشهای پیش تنیدگی 9-14-9بند

 روش پس کشیدگی 1-9-14-9بند

 بتن مصرفی در قطعات پیش تنیده 5-14-9بند

 جمع شدگی بتن 2-5-14-9بند

 مقاومت گسیختگی فولاد پیش تنیده 6-14-9بند

 تعریف اتلاف ناشی از فرو رفتگی و عوامل ایجاد آن 1-9-6-14-9بند*

 محدودیت تغییر شکل در بتن و فولاد پیش تنیده 1-7-14-9بند

 حداکثر تنش کششی در ساختمانهای حساس به ترک 5-9-14-9*بند

 آرماتورهای برشی در تیرهای پیش ساخته به روش پس کشیده 4-2-21-14-9بند

 دسته کردن کابل 9-29-14-9*بند

 فاصله آزاد بین کابلها 1-9-29-14-9*بند

 حداقل پوشش بتن روی کابل یا دسته کابل 9-9-29-14-9بند

 ل قرارگیری و پوشش بتنی آرماتورهای پیش تنیدگی در روش پیش کشیدهمح 4-29-14-9بند

 



 (دهش نویسی خلاصه های چارت) مهندسی نظام آزمون جزوات تکمیلی بسته 0931مقررات ملی ویرایش  01مبحث 
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 فصل اول: الزامات عمومی 

 این فصل:  سطح مطالب 

  آسان مشکلمهم محاسباتی 

  :سوال -پیش بینی طرح سوال از این فصل 

 

 :قسمتهای مهم این فصل 

 برداریالف ب حالت های حدی مقاومت.حالت های حدی بهره  1-0-01بند

 الف ب در روش حالت حدی مقاومت نهایی چند بار ضریب اطمینان در نظر میگیریم؟0-1-1-0-01بند

 کدام یک از موارد زیر جزو الزامات حالت های حدی مقاومت است؟ 0-1-0-01جدول

 یا زهکش داشته باشیم 1نکته: تحت چه شرایطی کنترل آب جمع شدگی انجام نمی شود؟ شیب %

 مشخصات مکانیکی فولادهای ساختمانی 0-4-0-01جدول

 ی مقاومت کششی نهایی و تنش تسلیم فولادهای ساختمانینکته: تبدیل واحدها

St93 Fu=93 kg/mm1 x01=931 N/mm1 , 931 Mpa = 9311 kg/cm1 = 9311x014 kg/m1 

Fy=1411 Mpa = 14 kg/cm1 

St21 Fu=21 kg/mm1 x01=211 N/mm1 , 211 Mpa = 2111 kg/cm1 = 2111x014 kg/m1 

Fy=9311 Mpa = 93 kg/cm1   

 

 

 

 

 

 

 



 (دهش نویسی خلاصه های چارت) مهندسی نظام آزمون جزوات تکمیلی بسته 0931مقررات ملی ویرایش  01مبحث 
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  :الزامات طراحیفصل دوم 

  :سطح مطالب این فصل 

  آسان مشکل مهممحاسباتی 

  :سوال 3پیش بینی طرح سوال از این فصل 

 

 :قسمتهای مهم این فصل 

 K=0قاب مهار شده: دو سر ستونهای آن نسبت به هم جابجایی ناچیزی داشته باشند  9-0-1-01بند

 0-0-1-01از فرمول  Kقاب مهار نشده مثل قاب خمشی و محاسبه 

 های مهار شده.قابهای مهار نشدهبقا 0-9-0-1-01بند

 نکته: 

λ=
𝐾

𝐿
 ضریب لاغری یا رعنایی ستون 

حداکثر لاغری میل مهار  111حداکثر لاغری اعضای فشاری=  911حداکثر لاغری اعضای کششی =

 حداکثر لاغری میل مهار پیش تنیده محدودیتی ندارد 911معمولی=

 نکته: وجود بادبند در طبقات دوم و سوم و... باعث مهار شدن ستونهای تمام آن دهانه میشود

 شکل میل مهار سوله ها

 



 (دهش نویسی خلاصه های چارت) مهندسی نظام آزمون جزوات تکمیلی بسته 0931مقررات ملی ویرایش  01مبحث 
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به کدامیک  AB: در سازه نشان داده شده در شکل، ضریب طول موثر ستون 31عمران محاسبات آذر  29سوال 

  از مقادیر زیر نزدیکتر است؟

0) 4  

1) 0 

9) 1 

4) 2/1 

 9پاسخ: گزینه 

 

یک ستون یک سر گیردار یک سر مفصل می باشد و بدون مهار جانبی می باشد و ضریب طول موثر  AB ستون

K=1  می باشد. طول موثر ستونAB :برابر است با 

Le= K(L/1) = 1 (L/1) = L 

 طول کمانش ستونها در قابهاشکل 



 (دهش نویسی خلاصه های چارت) مهندسی نظام آزمون جزوات تکمیلی بسته 0931مقررات ملی ویرایش  01مبحث 
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 برای اتصالات اعضای کششی Uضریب تاخیر برش  0-9-1-01جدول

تُن قرار گرفته است. نیروی محوری  41تُن و بار مرده  11مثال: یک عضو فولادی تحت اثر بار زنده کششی 

ین نامه قابل قبول تُن می باشد. مساحت مقطع عضو چقدر باید باشد تا از نظر آی 01ناشی از نیروی زلزله برابر 

 باشد؟

 

 محدودیت لاغری در اعضای کششی 1-9-1-01بند 

𝜆   باشد و علت این موضوع این است که از تغییر شکل عضو تحت اثر وزن  911اعضای کششی باید کمتر از

 خود جلوگیری شود.

 



 (دهش نویسی خلاصه های چارت) مهندسی نظام آزمون جزوات تکمیلی بسته 0931مقررات ملی ویرایش  01مبحث 
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متر که  8متر به ستونی با ارتفاع  4مجاز فشاری ستون با ارتفاع : نسبت تنش 30عمران محاسبات اسفند  48سوال 

هر دو ستون در امتداد مورد نظر یکسان می  در قاب مهاربندی شده قرار دارند و شعاع ژیراسیون حداقل مقطع

 Cc =λباشد، کدام است؟ 

0)0     1)1     9)4    4)8 

 4پاسخ: گزینه 

 

 تقویت بال ها.اتصال بال به جان.قطع ورق های تقویتی بال ها 31صفحه

 مقاومت طراحی اتصالات 0-0-3-1-01بند

 نکته: 

 مقاومت مورد نیاز از بارهای ضریبدار خارجی  Ru≤ФRnمقاومت اتصال

Ф ضریب کاهش 

 اتصال ساده 1-0-3-1-01بند

 نکته: اتصال ساده لنگر نمیگیرد. به راحتی دوران میکند.به ازای برش طراحی میشود

 نکته: آیا در اتصال ساده تغییر شکل غیر الاستیک)غیر خطی( مجاز است؟ لزوماً مجاز نیست

 الف ب خمشی)گیردار( اتصال 9-0-3-1-01بند

 نکته: اتصال گیردار لنگر میگیرد. دوران نمیکند. به ازای برش و لنگر طراحی میشود

 نکته: اتصال نیمه گیردار لنگر نمیگیرد. دوران میکند.به ازای برش و لنگر طراحی میشود

 تغییر شکل در نظر گرفته شود؟ اتصال خمشی گیردار-در کدام اتصال باید ویژگی پاسخ نیرو نکته:



 (دهش نویسی خلاصه های چارت) مهندسی نظام آزمون جزوات تکمیلی بسته 0931مقررات ملی ویرایش  01مبحث 
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برای اتصال تیرچه فولادی به تیر فولادی نشان داده شده در شکل زیر ، : 30اسفند محاسبات عمران  91سوال 

در طراحی به روش تنش مجاز حداقل ضخامت جان  Vبراساس کنترل گسیختگی قالبی ناشی از نیروی برشی 

  تیر به کدامیک از مقادیر زیر نزدیکتر است؟

d   میلیمتر 11قطر سوراخ 

FU=411 Mpa 

V=011 KN 

 میلیمتر 01(4میلیمتر      3(9میلیمتر      01(1میلیمتر      8(0

 

مقاومت طراحی برش قالبی تیر نشان داده شده در شکل زیر در طراحی به : 31عمران محاسبات آذر  43سوال 

  روش ضرایب بار و مقاومت به کدامیک از مقادیر زیر نزدیکتر است؟

 میلیمتر 11قطر سوراخ 

 میلیمتر 01ضخامت جان تیر 

  ST 93 فولاد از نوع

Fy= 141 Mpa 

Fu= 931 Mpa 

0 )992     1 )932     9)212      4 )132 

 0پاسخ: گزینه 

 

 *ورق های پرکننده)لقمه ها( با اتصالات جوشی و اتصالات پیچی

 جزییات وصله در محل تغییر قابل ملاحظه ابعاد ستون 09-3-1-01شکل



 (دهش نویسی خلاصه های چارت) مهندسی نظام آزمون جزوات تکمیلی بسته 0931مقررات ملی ویرایش  01مبحث 

 

 22 / 52                      مسلماً حرام خواهد بودهرگونه کپی برداری و انتشار غیر قانونی این اثر مجاز نیست و سود حاصل از آن 

                             www.parandoush.com/eng   

  ساخت،نصب و کنترلچهارم: فصل 

  :سطح مطالب این فصل 

  آسان مشکل مهممحاسباتی 

  :سوال 9پیش بینی طرح سوال از این فصل 

 

 :قسمتهای مهم این فصل 

 مشخصات فولاد مصرفی 9-4-01بند

 نمونه اتفاقی را برای آزمایش تقاضا نماید 9تن نیمرخ فولادی مشابه به تعداد  01نکته: ناظر میتواند از هر 

 بریدن و سوراخ کردن 1-4-4-01*بند

 01برش شعله ریلی بلامانع است. اگر با گیوتین)قیچی( انجام شود فقط برای ضخامت کمتر یا مساوی نکته: 

 میلیمتر بلامانع است

 نکته: شرط استفاده از برش دستی موافقت ناظر است

 نکته: شروع کار سوراخکاری با منگنه و اتمام کار و سوراخ نهایی با مته دوار است

و ایجاد انحنا حداکثر دمای گرم شده برای فولاد معمولی چقدر است؟ برای  نکته: برای گرم کردن موضعی

 درجه 232درجه و برای فولاد پر مقاومت حرارت  321فولاد معمولی حرارتی مساوی یا بیشتز از 

 ساخت و آماده کردن قطعات قبل از مونتاژ 9-4-4-01بند

 . گشاد کردن سوراخ با شعله غیر مجاز است.میلیمتر مجاز است 01: بریدن و پخ زنی ورق تا ضخامت نکته

 *اتصال با جوش

نکته: جوشکاری زیر صفر درجه با جریان باد ممنوع است.جوشکاری زیر صفر درجه با جریان باد یکنواخت به 

 شرط گرم کردن موضعی مانعی ندارد

 نکته: نتایج آزمایش کنترل جوش به چه کسانی باید گزارش شود؟ ناظر و کارفرما

 میزان آزمایش های غیر مخرب جوش هنگام تولید و نصب 0-4-01ل*جدو

 پیش نصب 2-4-4-01بند
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