
 آزمون نظام مهندسی  

 پاسخ یاب

 ۹۹ شهریور و مهرم مهندسی ویژه آزمون نظا               
است. شماره استاندارد بین المللی  ثبت شده ISBNاین اثر در فهرست 

 ۹786000464141)شابک(: 

 مرامنامه

تعداد  هگذشته دیده شد تمامی ادوارمتاسفانه در تهیه و منتشر شده اند و  ۹2جزوات آزمونهای نظام مهندسی از سال 

 گانکثیری از داوطلبان،آموزشگاهها، مدرسین و بعضاً افراد سودجو بدون هیچگونه حرمت گذاری و توجه به حقوق نویسند

، جزواتی را که برای تهیه و آماده سازی آنها ماهها بصورت شبانه روزی وقت صرف شده را تکثیر و بدون رعایت انو مولف

 مات خاصی مورد استفاده قرار دادند.هیچگونه قانون و الزا

از آنجایی که تنها مرجع تهیه این جزوات وبسایت هایی هستند که بصورت فروش آنلاین اقدام به انتشار این جزوات 

لذا از شما مهندس محترم تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیر  ،میکنند و در ذیل نیز معرفی میشوند

جلوی افراد خاطی و ... تلگرام،اینستاگرام، تکثیر و دست به دست کردن این جزوات و کپی برداری در  مجاز اعم از فروش

 مراتب را با پشتیبانی یکی از سایتهای زیر در میان بگذارید.را گرفته و 

احترام به حقوق دیگران را از جامعه مهندسین شروع کنیم ، این تنها راهیست که میتوان قانون کپی 

ا برای نویسندگان و مولفین این جزوات فراهم آوردرایت ر  

 نسبت رضایتی هیچگونه و است آن مولفان و نویسندگان میل برخلاف جزوات این تکثیر و مجاز غیر استفاده است بدیهی

 .ندارد وجود کار این به

 اثر این کننده تهیه تیم و است قانونی غیر و حرام رسماً( نحو هر به) جزوات این از مجاز غیر استفاده معنوییا  مالی سود

 بی این پاسخ زندگی مراحل تمامی در بلکه آزمون این در تنها نه رایت کپی حقوق ناقض و سودجو افراد است امیدوار

 .باشند شاهد را علمی سرقت و احترامی

 احترام به دیگران، برای خود نیز احترام قائل خواهیم شد.با 

آزمون نظام مهندسیسایتهای مجاز فروش جزوات   

icivil.ir      |      parandoush.com/eng      |        iromran.ir 

 

 نظام مهندسی ساختمان استان گیلان 3نویسنده و مولف: مهندس پرندوش.عضو پایه 

 

دست کردن این جزوات خودداری لطفاً و خواهشاً از کپی بیجا و دست به 

 کنید

 این نام ها جستجو کنید:ما را در شبکه های اجتماعی با 

Telegram: @mohandessin , @mohandessin_nezam 

Instagram: @a.parandoush 

Facebook: @omraan.memari 

 

t.me/mohandessin
t.me/mohandessin_nezam
https://instagram.com/a.parandoush
https://facebook.com/omraan.memari


پاسخ یاب         

همانطور که می دانید آزمونهای نظام مهندسی سالی یک یا دو بار برگزار می شود و برای هر دوره تعداد بسیار 

زیادی از مهندسین کشور در رشته های عمران،معماری،شهرسازی،برق،مکانیک،ترافیک و نقشه برداری برای 

اما سوال اینجاست که چرا از این تعداد  .رقابت می پردازند ا یکدیگر بهاشتغال بکار مهندسی باخذ پروانه 

 بالای شرکت کننده فقط درصد پایینی نمره قبولی میگیرند؟!

کمبود  :جالب است بدانید علت اصلی قبول نشدن درصد قابل توجهی از این مهندسین فقط یک مورد است

 وقت

 

تدوین و منتشر شده است تا مشکل کمبود وقت و در نتیجه قبول نشدن پاسخ یاب جزوه برای حل این مشکل 

داوطلبین را برطرف کند. طریقه کارکرد این جزوه بسیار ساده و راحت است. انتظار میرود داطلبین عزیز با 

تیجه پایانی آزمون تمرین و تکرار کار با این جزوه، روز آزمون بتوانند براحتی از آن استفاده کنند و مطمئناً از ن

 .شگفت زده خواهند شد

  آزمون نظام مهندسی با کمترین نیاز به کتاب

را سر  و منابع از خواندن تیتر بالا تعجب نکنید! در واقع کار اصلی این جزوه این است که نیاز شما به کتابها

جلسه آزمون به حداقل برساند، به طوری که شما کمترین زمان را برای گشتن بین صفحات منابع آزمون 

و بتوانید مدیریت خوبی روی زمان آزمون داشته باشید. این به معنی کمترین استفاده شما از اختصاص دهید 

زمان، خیلی به صرفه تر از جستجو در  جستجو در بین صفحات جزوه از لحاظ مسلماًکتابها در روز آزمون است. 

 .بین خیل عظیمی از کتابها و متون در روز آزمون است

  پاسخ یاب جزوه کار باروش 

 طریقه کار با این جزوه بسیار ساده و آسان است بدین ترتیب که شما پس از خواندن متن سوال به موضوع

که بترتیب حروف الفبا چیده  در صفحات این جزوهسوال یا کلمات کلیدی مهم آن پی میبرید و بلافاصله  اصلی

، متن جلوی آن را خوانده پس از یافتن آیتم مورد نظر .بدنبال کلمه یا موضوع مورد نظر خواهید گشت شده اند

 !و به جواب سوال خواهید رسید. به همین سادگی

ن بین انبوه منابع در سر مسلماً پیدا کردن موضوع اصلی و کلمات کلیدی هر سوال بسیار آسان تر از گشت

 جلسه آزمون است.

با این روش دیگر لازم نیست دقایق زیادی را صرف ورق زدن و گشتن بین صفحات کتابها و مباحث مقررات ملی 

البته این مستلزم تسلط و آشنایی کافی با این  .کنید. شما براحتی می توانید به پاسخ صحیح مورد نظر برسید

 جزوه است.

پس در صورتیکه به پاسخ صحیح نرسیدید حتماً کلمات  ،در این جزوه آمده است ات مهم منابعتمامی موضوع

 .دقت نمایید گزینه 4دیگری را جستجو کرده یا به کلمات کلیدی موجود در 

اگر به سوالی این چنینی برخورد  درک بهتر این توضیحات به مثالی که در ادامه ذکر میشود توجه فرمایید:برای 

 ،"ضخامت"می بایست کلمات برای یافتن پاسخ، ” ضخامت جوش گوشه در درزهای میانی چقدر است؟“کردید 

در این جزوه  از منابع آزمون جستجو کنید. هیچ صفحه یا موضوعیدر جزوه پاسخ یاب را  "درز"و  "جوش گوشه"

نید به پاسخ ما با کمی جستجو در صفحات همین جزوه میتوااست و ش نادیده گرفته نشده یا و حذف نشده

اگر کلمه ای که مدنظر دارید را در  .لازم است و سرعت عمل تحمل، فقط مقداری صبر .صحیح دست پیدا کنید

در برخی موارد کلمه  جزوه پیدا نکردید بدنبال کلمات دیگر موجود در سوال و یا موضوع اصلی سوال باشید.

 گزینه هم پیدا کرد. 4ن در میان اصلی را میتوا



  تمامی موضوعات مهم منابع، در این جزوه آمده است

موارد مهم و اصلی منابع آزمون نظام مهندسی ذکر شود. در بسیاری از در این جزوه سعی شده است تمامی 

در  2مبحث  از دو جهت در جزوه پاسخ یاب ذکر شده اند. برای مثال در موضوع یا کلمات اصلی سوال  ،موارد

آورده شده و هم  "تاخیر صاحب کار"موضوع تاخیر صاحب کار را داریم. در جزوه پاسخ یاب هم  48صفحه 

. این قابلیت باعث میشود تا از هر جنبه ای که به سوال نگاه کنیم و بدنبال کلمه/کلمات "تاخیر-صاحب کار"

 آن باشیم، به پاسخ صحیح برسیم. اصلی

پیدا  منابع آزمون نظام مهندسی در این جزوه نوشته شده است در نتیجه دلیلی برای مهم متون %۹0بیشتر از 

شده اند جزو قسمتهایی هستند که بدلیل  ختمسه نقطه  بهقسمتهایی که د. نکردن پاسخ صحیح وجود ندار

حجم جزوه  شدنزیاد )این کار بدلیل اجتناب از  طولانی بودن متن در کتاب، احتیاج به رجوع به کتاب وجود دارد

 انجام شده است(.

 چیدمان برطبق حروف الفبا

پاسخ یاب برطبق حروف الفبای فارسی چیدمان شده است و شما براحتی می توانید با دنبال کردن صفحات 

فهرست سر جلسه آزمون  در مربوط به هر کلمه یا موضوع ، به پاسخ صحیح برسید. برای سرعت بخشیدن به کار

دای آن نوشته شده که میتوانید با کمک آن با سرعت بیشتری به پاسخ صحیح دست پیدا مطالب جزوه در ابت

 کنید.

 دقیقه زمان بیشتر هم میتواند در نتیجه آزمون شما تاثیر گذار باشد. 1مسلماً روز آزمون 

در جزوه پاسخ یاب حروف اختصاری  

 حرف اختصاری بع آزمونامن

 م ساختمان مباحث مقررات ملی

 ج راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادیکتاب 

 گ کتاب گودبرداری و سازه های نگهبان

 قن کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

 ز ویرایش چهارم 2800کتاب آیین نامه زلزله 

 ت تصویب نامه هیئت وزیران

 اخ نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   معرفی منابع آزمونهای نظام مهندسی و حروف مخفف آنها در جزوه پاسخ یاب

 سال ویرایش مخفف نام کتاب

 13۹2 1م مبحث اول )تعاریف(

 1384 2م مبحث دوم )نظامات اداری(

 13۹5 3م مبحث سوم )حفاظت ساختمانها در مقابل حریق(

 13۹6 4م مبحث چهارم )الزامات عمومی ساختمان(

 13۹6 5م پنجم )مصالح و فرآورده های ساختمانی(مبحث 

 13۹2 6م مبحث ششم )بارهای وارد بر ساختمان(

 13۹2 7م مبحث هفتم )پی و پی سازی(

 13۹2 8م مبحث هشتم )طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی(

 13۹2 ۹م مبحث نهم )طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه(

 13۹2 10م ساختمانهای فولادی(مبحث دهم )طرح و اجرای 

 13۹2 11م مبحث یازدهم )اجرای صنعتی ساختمانها(

 13۹2 12م مبحث دوازدهم )ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا(

 13۹5 13م مبحث سیزدهم )طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها(

 13۹6 14م مبحث چهاردهم )تاسیسات مکانیکی(

 13۹2 15م پلکان برقی(مبحث پانزدهم )آسانسور و 

 13۹6 16م مبحث شانزدهم )تاسیسات بهداشتی(

 138۹ 17م مبحث هفدهم )لوله کشی گاز طبیعی(

 13۹6 18م مبحث هجدهم )عایق بندی و تنظیم صدا(

 138۹ 1۹م مبحث نوزدهم )صرفه جویی در مصرف انرژی(

 13۹6 20م مبحث بیستم )علائم و تابلوها(

 13۹5 21م )پدافند غیر عامل(مبحث بیست و یکم 

 13۹2 22م مبحث بیست و دوم )مراقبت و نگهداری(

 13۹0 قن کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

 5/12/۹4 ت تصویب نامه هیئت وزیران 

 13۹0 ج کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی

 13۹3 ز ویرایش چهارم 2800کتاب آیین نامه زلزله 

 حمیدرضا اشرفی 13۹4 گ گودبرداری و سازه های نگهبانکتاب 

 ۹/4/13۹5 اخ نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 



 خواهش میکنم کپی نکنید!

ماهها قبل از روز  ، گذشته از خلق ایده و مراحل به ثمر رساندن آن،برای تهیه این جزوه و جزوات مشابه دیگر

شده است. متاسفانه تعداد اندکی از مهندسین به راحتی با  صرفآزمون زحمت کشیده شده و ساعتها وقت 

دست به دست کردن یا کپی کردن این جزوات زحمات نویسندگان و دست اندرکاران این پروژه پر زحمت را 

 شنود و راضی هم هستند!از این کار بسیار خ بعضاً زیر پا میگذارند و جالب تر اینکه

از اعضای  چند تناز همینجا از شما مهندس بزرگوار خواهشمندیم با دست به دست کردن این جزوات زحمات 

 جامعه مهندسین را پایمال نکنید.

 راههای دیگری هم برای ابراز ارادت به دوستان و همکارانتان وجود دارد ...

  پیشنهادات و انتقادات

انتقادات سازنده تان را از ما دریغ نکنید. پر واضح است که دریافت بازخورد از شما عزیزان پیشنهادات و 

 یاری کند. آن مهندس میتواند نویسنده این جزوه را در بهبود و پیشرفت هرچه بیشتر

 بگذارید:هرگونه موضوع قابل ذکر در مورد این جزوات را میتوانید از راههای زیر مستقیماً با ما در میان 

 10002000000131شماره پیامک: 

 info@parandoush.comایمیل: 

   راههای تماس با ما

 از طریق راههای زیر میتوانید با ما در تماس باشید:

  , mohandessin @mohandessin_nezam@کانالهای تلگرام: 

 a.parandoush@صفحه اینستاگرام: 

 /http://parandoush.com/eng/contactپشتیبانی و تماس با ما در سایت: صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

t.me/mohandessin
t.me/mohandessin_nezam
instagram.com/a.parandoush
http://parandoush.com/eng/contact/


 

 

  } فهرست مطالب جزوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه حرف  صفحه حرف
 4 الف  2 حروف لاتین

 22 پ  13 ب
 44 ج  52 ت
 02 ح  09 چ
 393 د  05 خ
 319 ز  330 ر ذ

 351 ش  311 ژ س
 310 ض  314 ص
 301 ظ  309 ط
 293 غ  302 ع

 290 ق  293 غ ف
 225 گ  231 ک
 243 م  211 ل
 249 و  255 ن
 244 ی  211 هـ

 



 / تیترها بترتیب حروف الفبا هستندفایل نمونه جزوات آزمون نظام مهندسی / پاسخ یاب / 

 

              www.parandoush.com/eng  ,  telegram: @mohandessin   ,   instagram: @a.parandoush 

  ℎ𝑐 /86گ 

 

در نظر می گیریم. در صورت حضور آب یا وجود رطوبت  ℎ𝑐  ( را در محاسبهqاگر فاصله ساختمان مجاور از لبه گود کمتر از عمق گود باشد، کل بار ساختمان )

 با توجه به اثر آب بر خواص و مشخصات خاک توجه شود. ℎ𝑐  زیاد، می باید به کاهش

 

𝐸𝐼

𝑙
 01/01م 

 هرگاه تیر متصل به عضو فشاری طره ای باشد، 
𝐸𝐼

𝑙
 آن تیر مساوی صفر در نظر گرفته شود. 

 عضو فشاری مفصلی باشد،هرگاه انتهای نزدیک تیر متصل به 
𝐸𝐼

𝑙
 آن تیر مساوی صفر در نظر گرفته شود. 

 هرگاه انتهای دور تیر متصل به عضو فشاری مفصلی باشد، 
𝐸𝐼

𝑙
 ضرب شود. 1/1آن تیر باید در ضریب  

 هرگاه انتهای دور تیر متصل به عضو فشاری به تکیه گاه با دوران مقید لیکن انتفال جانبی آزاد متصل باشد،
𝐸𝐼

𝑙
 آن تیر باید در ضریب  

2

3
 ضرب شود. 

BMS 01/001م 

یر سیستم های موجود ابرای راهبری، نظارت، تنظیم و تثبیت شرایط، اتوماسیون و کنترل، مدیریت و بهره برداری بهینه از سیستم های تاسیسات برقی، مکانیکی و س

برداری از ساختمان، سیستم مدیریت هوشمند ساختمان و یا به عبارت دیگر سیستم مدیریت در طرح ساختمان، با توجه به اهمیت، شرایط طرح، کاربری و بهره 

 ی گردد.را مساختمان در ترکیب با سیستم مدیریت انرژی با هدف اتوماسیون و کنترل و نیز مدیریت انرژی جهت و صرفه جویی در مصرف انرژی ، طراحی و اج

C /11و31گ 

C  خاکهای چسبنده است و نشان دهنده میزان تنش برشی یا نیروی اصطکاکی در واحد سطح گسیختگی در این نوع خاک ها است. پارامتر مشخصه مکانیکی اصلی

یعنی مقاومت چسبندگی بین خاکهای دو طرف یک سطح داخلی خاک، فقط به جنس این نوع خاک ها بستگی دارد، و تابعی از نیروی عمود بر سطح  cمقدار 

 مزبور نیست...

C3S تغییر در مقدار  1/01مC3S  درصد باشد.  1.1درصد و  3و افت ناشی از سرخ شدن سیمان نباید به ترتیب بیش از 

DFU 08/081م 

 

FRP 026و1/020م 

هستند که فاز ناپیوسته آنها را الیاف تشکیل می دهند و این ناشی از آن است که توانایی دستیابی به  FRPمهم ترین کامپوزیت ها، پلیمرهای تقویت شده با الیاف 

 استحکام بالا در آنها وجود دارد.

 عمدتاً به صورت میلگرد یا ورق عرضه می شوند و کاربردهای گسترده ای برای مصارف بهسازی و تعمیر سازه ها دارند... FRPمحصولات 

HSE /عبارت ایمنی ، سلامت و محیط زیست 02گ HSE.از سه واژه سلامت، ایمنی و محیط زیست تشکیل می شود ، 

ICF- اسلامپ بتن

 00/81م
 میلیمتر در نظر گرفته شود. 011تا  011اسلامپ بتن مصرفی در دیوارهای بتن مسلح با قالب های عایق ماندگار باید بین 

ICF-00/01بازشو م 

میلیمتر احتیاج به نعل درگاه دارند. نعل درگاه را می توان با تعبیه میلگردهای اضافی افقی و خاموت به شکل سنجاق در داخل  811بیش از  تمام بازشوها با عرض

 دیوار اجرا کرد.

 دارند.طرف دیگر  1میلیمتر علاوه بر نعل درگاه در بالا،احتیاج به میلگردگذاری اضافی در  811تمام بازشوها با عرض بیش از 
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ICF-بتن مورد استفاده در دیوارهای بتن مسلح با قالب های عایق ماندگار باید حداقل از رده  00/81بتن مC20  مقررات ملی ساختمان باشد. 1مطابق ضوابط مبحث 

ICF- بزرگترین

سنگدانه مصرفی 

 00/81م

 میلیمتر باشد. 21یق ماندگار نباید بیش از اندازه بزرگترین سنگدانه مصرفی در بتن دیوارهای بتن مسلح با قالب های عا

ICF- پوشش نما

 00/81م

درجه  021دقیقه بعد از آتش سوزی،دمای عایق کمتر از  01باید به گونه ای باشد که تا  ICFحداقل ضخامت پوشش نمای مورد نیاز برای سیستم ساختمانی 

 نظر گرفته شود. میلیمتر در 01سلسیوس باشد ولی در هر حال ضخامت نباید کمتر از 

ICF-00/81تعریف م 
بصورت سیستم دیوار باربر بوده که دیوارهای بتنی آن شامل قالب بتنی دایمی می باشد و این قالب ها بعد از بتن ریزی،جزیی از دیوار  ICFسیستم ساختمانی 

 محسوب شده و نقش عایق حرارتی را دارند.

ICF- دیواره های بتنی

 00/83م
 میلیمتر کمتر باشد. 011دیواره های بتنی نباید از حداقل ضخامت 

ICF- دیوارهایICF 

 01و00/81م

 سیستم شبکه ای پیوسته

 11، کمینه ضخامت:  081، کمینه پهنا:  011، کمینه ضخامت:  111، بیشینه فاصله عمودی:  311بیشینه فاصله افقی: 

 سیستم شبکه ای منقطع حفره ای

 11، کمینه ضخامت:  031، کمینه پهنا:  011، کمینه ضخامت:  111بیشینه فاصله عمودی: ،  111بیشینه فاصله افقی: 

 میلیمتر باشد. 01باید  ICFحداقل پوشش مورد نیاز روی دیوارهای 

ICF- سه نوع سیستم

براساس شکل عایق و 

 00/83قالب م

 بتنی می باشد.سیستم تخت یا مسطح که دو جداره عایق دارای ضخامت ثابت در دو طرف دیوار -

 .دسیستم شبکه ای پیوسته که سطوح در تماس با بتن جداره ها دارای سطوح مجوف بوده و بتن پرکننده دیوار پیوستگی کامل در سطح دیوارها دار-

 سیستم شبکه ای منقطع حفره ای که سطح مقطع قالب عایق دارای هسته های دوار بتنی افقی و قائم بوده که منقطع می باشند.-

ICF-00/86شالوده م 
 مقررات ملی ساختمان صورت پذیرد. 1باید دارای شالوده نواری یا گسترده باشد و ضوابط طراحی بتن و سازه آن باید مطابق مبحث  ICFدیوارهای 

 باید به تراز کردن سطح زیرین رج اول قالب های ماندگار دیوار دقت بالا نمود.

ICF-00/01قالبها م 

 نور خورشید،خرابی فیزیکی و شرایط جوی محافظت شود. قالب عایق باید از

 اگر قالب ها تحت اثر نور اکسیده شوند و زرد رنگ شده باشند قبل از اتصال هرگونه ماده ای،باید لایه اکسید شده برداشته شود.

 متر فاصله باشد. 21مقادیر بیشتر،باید بین هر دپو حداقل متر مکعب مجاز نمی باشد،در صورت نیاز به انبار کردن  81انبار کردن قالب ها،با حجم بیش از 

ICF- متراکم کردن

 00/02بتن م
 متراکم کردن بتن فقط باید به صورت داخلی انجام گیرد و لرزاندن میلگردهای عمودی مجاز نمی باشد.

ICF- مصالح رابط ها

 00/88م

 ستایرن منبسط شونده،پلی استایرن با مقاومت بالا،ورق گالوانیزه و یا میلگرد باشد.رابط ها می تواند از جنس پلی پروپیلن با دانسیته بالا،پلی ا

 تعداد و  ابعاد رابط ها باید تحمل بارهای حین اجرای ناشی از عملیات بتن ریزی و بتن تازه را داشته باشد.

 طع تضعیف شده دیوار باید در محاسبات ملاک عمل قرار گیرد.درصد سطح مقطع بتن مسلح باشد. در غیر اینصورت،مق 1سطح مقطع رابط ها باید کمتر از 

ICF-00/88مصالح م 
 ب باشد.یق مناسمصالح قالب ماندگار می تواند از جنس پلی استایرن و یا مصالح استاندارد دیگر مانند سایر مواد پلیمری یا صفحات سیمانی حاوی مصالح عا

 ریزی را داشته باشد. قالب باید مقاومت لازم برای انجام عملیات بتن

PPE /01گ 

، وسایلی هستند که برای حذف تماس مستقیم با عوامل زیان آور و یا مخاطره آمیز در محل  PPEوسایل و تجهیزات حفاظت فردی یا وسایل و تجهیزات انفرادی 

آور  یا به دلیلی وارد کارگاه میشوند، متناسب با نوع عوامل زیانکار، باید کارگران،افراد خویش فرما و سایر کسانی که در کارگاه ساختمانی فعالیت می کنند و 

 محل کار ، آنها را مورد استفاده قرار دهند...

Ppm 1/028م 
ضرب کنیم غلظت برحسب درصد  4−10را در  ppm، غلظت برحسب قسمت در میلیون )وزن( است که اگر اعداد مربوطه در جدول برحسب  ppmمنظور از 

 وزنی به دست می آید.
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SFU 08/031م 

 

Zone 
 010تا01/023م

 داخل وان حمام یا زیر دوشی است. zone0منطقه 

 می شود. zone0سانتی متری از کف شامل  01حمام بدون زیر دوشی تا ارتفاع 

Zone1  سانتی متر از کف  221در حمام با زیر دوشی و بدون زیر دوشی و یا وان حمام شامل پلان افقی از کف تمام شده تا بلند ترین نقطه خروجی دوش آب و یا

 تمام شده و یا هر کدام که بیشتر باشد.

 در نظر گرفته می شود. zone1فضای زیر وان جز 

ϕ /11و31گ 
در اصل و اساساً میزان قفل و بست بین دانه های خاک )ونه اصطکاک بین این دانه ها( را نشان می  ϕرا زاویه اصطکاک داخلی خاک می نامند  ϕپارامتر 

 ت.ا اساک هدهد.زبری سطح تماس بین دانه های خاک و اصطکاک بین این دانه ها، فقط یکی از عوامل موثر بر میزان قفل و بست بین دانه های این گونه خ

ϕ- عوامل موثر

 32گ/

 می شود( ϕشکل دانه های خاک )کروی بودن دانه ها موجب افزایش  (0

 می شود( ϕبافت سطحی دانه های خاک )زبر بودن سطح دانه ها  موجب افزایش  (2

 می شود( ϕمیزان تراکم و فشردگی خاک )موجب افزایش  (1

 می شود( ϕوجب افزایش خیس یا خشک بودن سطح دانه های خاک )خشک بودن سطح دانه ها م (3

 بیشتری هستند( ϕدانه بندی خاک )خاکهای خوب دانه بندی شده دارای  (1

آب آشامیدنی 

 08/81م

و دیگر مایعات،  یلوله کشی توزیع آب آشامیدنی در ساختمان )یا ملک( باید به ترتیبی طرح، نصب و نگهداری شود که از هرگونه آلوده شدن با آب غیر آشامیدن

 یا گازی که ممکن است از طریق اتصال مستقیم یا از طریق هر اتصال دیگری، به آن وارد شود یا در آن نفوذ کند، حفاظت شود.مواد جامد 

آب انداختن بتن 

 1/86م
 انداختن تبخیر شود.هرگاه در هنگام عملیات پرداخت، آب انداختن بتن مشاهده شد، باید عملیات پرداخت متوقف شود و اجازه داده شود که آب ناشی از آب 

 1/01آب آهک م
ی، با مواد یا سیمانآب آهک سبب خوردگی فلزات، به ویژه سرب، روی و آلومینیوم می شود، بنابراین باید قطعات فلزی را، پیش از قرار دادن در ملات های آهکی 

 مناسب اندود کرد.

 1/16آب آهک م
ینیوم می شود، بنابراین باید قطعات فلزی را پیش از قرار دادن در ملات های آهکی یا سیمانی، با مواد آب آهک سبب خوردگی فلزات، به ویژه سرب، روی و آلوم

 مناسب اندود کرد.

آب بندی اتصال دنده 

 00/11پیچ م

 

 یا نوار آب بندی )تفلون( پوشانید. برای آب بندی اتصالات دنده ای لوله های گاز باید روی دنده های خارجی لوله و اتصال را به اندازه کافی و مناسب با مواد

... 

 

آب بندی اتصالات 

 00/10دنده ای م

 پوشانید.برای آب بندی اتصالات دنده ای لوله های گاز باید روی دنده های خارجی لوله یا وسایل اتصال را به اندازه کافی نوار آب بندی )تفلون( 

 نیست.به کار بردن نخ های کنفی با خمیر و سایر مواد،مجاز 

 81آب جاری گ/
ن خطر گود را اگر آب جاری باشد )تراوش( آنگاه همواره خطر گود زیاد یا بسیار زیاد است. لذا در شرایطی که آب جاری در گود وجود داشته باشد نمی توا

 معمولی در نظر گرفت.

آب جمع شدگی 

 3و01/1م

یا بیشتر به طرف نقاط زهکش بوده و یا سیستم زهکشی مناسبی برای جلوگیری از جمع شدن آب میلیمتر در متر  21در مواردی که سطح سقف دارای شیبی معادل 

 پیش بینی شده باشد، لزومی به بررسی شرایط آب جمع شدگی نمی باشد.
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آب خاکستری 

 061تا060و08/1م

شویی، که منحصراً برای شستشو توالت ها و یورینال ها و آب غیر آشامیدنی تحصیل شده از فاضلاب خروجی از دستشویی، وان، زیر دوشی، لگن یا ماشین رخت

 آبیاری زیر سطحی ممکن است مورد استفاده دوباره قرار گیرد.

آب خوری 

 18و08/11م

 آب خوری نباید در فضای توالت یا حمام نصب شود.

 دهانه خروج آب از شیر باید بالاتر از سطح تراز سر ریز آب داخل تشک رویه آب خوری باشد. 

باید  لدرصد از آب خوری های پیش بینی شده در یک طبقه باید برای استفاده افراد معلول نیز مناسب باشد. آب خوری های مورد استفاده افراد معلو 11دست کم 

 دارای ویژگی های زیر باشد:

 میلیمتر از کف تمام شده باشد. 101ارتفاع آب خوری نباید بلندتر از  -

 میلیمتر در جلوی آبخوری پیش بینی شود. 081میلیمتر و عمق  0221ول به آبخوری باید فضای خالی به پهنای دست کم برای نزدیک شدن افراد معل -

داشته  ردستگاه های آب خوری چسبیده به دیوار و پایه دار ، بایستی دارای فضای باز به منظور قرار گرفتن زانوی فرد نشسته بر روی صندلی چرخ دا -

 باشد.

 آب در کف گود

 11گ/

راز ن باشد که تمقادیر کم آب کف گودها را می توان با استفاده از پمپ های کف کش و لجن کش از داخل گود خارج کرد. این آب از جمله می تواند ناشی از آ

 کف گود پایین تر از تراز سطح آب های زیر زمینی است.

ریز دانه باشند، می باید با استفاده از انواع اقدامات پیش گیرانه، از جمله به کار گیری تخته در صورتی که آب وارده به کف گود شامل مقادیر زیادی ماسه و خاک 

اره گود و در ها و سپرهای آب بند از شسته شدن خاک های ریز دانه جداره گود جلوگیری کرد، زیرا ادامه این امر می تواند موجب نشست بیش از حد خاک جد

 خاک ها، ساختمانها و تاسیسات مجاور گود بشود.نتیجه سبب وارد آمدن خسارت به 

 نیاز به کنترل سطح پایین آب ندارند. این دیگ ها باید توسط سنسور جریان آب حفاظت شوند. water tubeدیگ های نوع کوپلی و  03/61آب دیگ م

 است. این روش شامل ایجاد حوضچه بر سطح افقی بتن و پوشش های خیس مانند چتایی 1/81آب رسانی م

آب سرد کن 

 18و08/11م

 آب خوری نباید در فضای توالت یا حمام نصب شود.

 دهانه خروج آب از شیر باید بالاتر از سطح تراز سر ریز آب داخل تشک رویه آب خوری باشد. 

د آب خوری های مورد استفاده افراد معلول بایدرصد از آب خوری های پیش بینی شده در یک طبقه باید برای استفاده افراد معلول نیز مناسب باشد.  11دست کم 

 دارای ویژگی های زیر باشد:

 میلیمتر از کف تمام شده باشد. 101ارتفاع آب خوری نباید بلندتر از  -

 ود.میلیمتر در جلوی آبخوری پیش بینی ش 081میلیمتر و عمق  0221برای نزدیک شدن افراد معلول به آبخوری باید فضای خالی به پهنای دست کم  -

داشته  ردستگاه های آب خوری چسبیده به دیوار و پایه دار ، بایستی دارای فضای باز به منظور قرار گرفتن زانوی فرد نشسته بر روی صندلی چرخ دا -

 باشد.

آب غیر آشامیدنی 

 1/023م

-PH  باشد. 1/6یا بیشتر از  1آب مصرفی در بتن نباید کمتر از 

 درصد مقاومت نظیر آزمونه های مشابه ساخته شده با آب مقطر باشد. 11ملات ساخته شده با آب غیرآشامیدنی حداقل معادل  روزه آزمونه های 26و  20مقاومت -

.... 

آب گرم کن 

 63تا03/62م

 201درجه سلسیوس ) 11شده پوند بر اینچ مربع( و دمای تنظیم  011کیلو پاسکال ) 0111آب گرم کن باید مجهز به شیر اطمینان فشار و دما، با فشار تنظیم شده 

 02میلیمتری ) 111د و تا درجه فارنهایت( باشد. نصب هرگونه شیر بر روی لوله خروجی شیر اطمینان مجاز نیست. انتهای لوله تخلیه شیر اطمینان باید بدون دنده باش

 اینچ( کف اتاق محل نصب ادامه یابد. اتصال این لوله به شبکه فاضلاب ساختمان مجاز نیست.

آب گرم کن 

 00تا08/01م

نیاز جمعیت  دظرفیت ذخیره یا ظرفیت لحظه ای آب گرم کن باید به اندازه ای انتخاب شود که پاسخ گوی حداکثر مصرف ساعتی یا لحظه ای آب گرم مصرفی مور

 ساکن در ساختمان باشد.

آب گرم کن مخزن 

 01/18دار م

مربع، در آب گرم کن های مخزن دار بدون پمپ، استفاده از محبوس کننده حرارت الزامی است. کاربرد  متر 2111در ساختمانهای عمومی با زیر بنای بیش از 

 محبوس کننده در دیگر ساختمانها نیز توصیه می شود.

-آب گرم کن

 03/62استاندارد م
 طبق جدول

نصب -آب گرم کن

 03/62م

اینچ( باشد. در نصب آب  02میلیمتر ) 111فاصله آب گرم کن با دیوارهای اطراف باید دست کم آب گرم کن باید طبق دستورالعمل کارخانه سازنده نصب گردد. 

 گرم کن گازی باید علاوه بر دستورالعمل کارخانه سازنده، استانداردهای شرکت ملی گاز ایران نیز رعایت شود.

دما -آب گرم مصرفی

 03و08/36م

 

 درجه سلسیوس کنترل شود. 81از خوردگی در لوله ها، دمای آب گرم مصرفی باید روی حداکثر به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی و جلوگیری 

متر باشد، باید به کمک لوله برگشت یا روش های دیگر  01در صورتی که طول خط لوله توزیع آب گرم مصرفی، از آب گرم کن تا دورترین مصرف کننده بیش از 

 متر از دورترین مصرف کننده ها در حدود ارقام مقرر نگه داشت. 01ب گرم کن تا فاصله حداکثر دمای  آب گرم مصرفی داخل لوله را از آ

 

آب گرمکن ها،مبدل 

دوره تناوب  -ها

 22/10بازرسی م

 مخازن آب گرم،مبدل ها و مخازن تحت فشار باید سالانه یک بار بازرسی شوند.

 01و1/81آب م

 مشخصی ندارد و تمیز و صاف است می توان بدون انجام آزمایش در بتن به کار برد.آبی را که قابل آشامیدن است مزه یا بوی 

مربوط را  ضوابط آب های غیر آشامیدنی را هنگامی می توان قابل قبول تلقی کرد که نتایج حاصل از یک آزمونه یا میانگین نتایج حاصل از دو آزمونه متوالی

 برآورده سازند.

PH باشد. 6.1یا بیشتر از  1متر از آب مصرفی در بتن نباید ک 
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 6/01آب م

که ممکن است به  آب مصرفی باید تمیز و صاف بوده و عاری از مقادیر زیان آور روغن ها،اسیدها،قلیایی ها،نمک ها،مواد قندی،مواد آلی یا مواد دیگری باشد

 ب برسانند.کارهای ساختمانی به ویژه بتن،ملات ها،میلگردها و سایر اقلام مدفون در کار آسی

اند و یا با ذرمصرف آبی که دارای خزه است برای ساختن بتن و ملات مناسب نیست. همچنین آب گل آلود را باید قبل از مصرف از میان حوضچه های ته نشین گ

 روش های دیگر تصفیه کرد تا مقدار لای و رس آن کاهش یابد.

 023و021و1/01آب م

رود: آب مصرفی برای شستشوی سنگدانه ها، آب به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده بتن که در هنگام ساخت آن به کار می آب به سه صورت در بتن به کار می 

 رود و آب مصرفی برای عمل آوری بتن.

ه ها و مواد آلی در آنها وجود آب مصرفی بتن در کارگاه ها باید به گونه ای حمل و نقل و نگهداری شود که احتمال ورود مواد مضر به داخل آن و نیز رشد خز

 نداشته باشد.

 ضوابط پذیرش آب مصرفی در بتن:

 آبی را که قابل آشامیدن است مزه یا بوی مشخصی ندارد و تمیز و صاف است، میتوان بدون انجام آزمایش، در بتن به کار برد.-

 را برآورده سازد. 023ربوطه،مذکور در صفحه آب غیر آشامیدنی را به شرطی می توان در بتن به کار برد که ضوابط الزامی م-

آب مصرفی شستشو 

 08/31م
 .دآب مصرفی برای شستشوی توالت و یورینال )مانند فلاش والو و فلاش تانک( شستشوی محوطه یا آبیاری فضای سبز، ممکن است غیر آشامیدنی باش

تاثیر آب در -آب

 61گودبرداری گ/

احتمال ورود آب به خاک های دیواره های گودبرداری در حین اجرای کار را در نظر داشت و اقدامات لازم برای مقابله با در گودبرداری ها همواره می باید 

 خطرات احتمالی ناشی از این امر را انجام داد. آب به ویژه می تواند موجب کاهش مقاومت خاک های رسی ، لای ها و خاک های شن دار بشود.

 ود...ش مشابه آشپزخانه که تنها به امکانات و لوازم آماده سازی و تهیه خوراک سرد و نوشیدنی ها تجهیز می شود و در آن لوازم پخت  پز نصب نمی فضایی 3/02آبدارخانه م

 20/16آبرسانی م

 وارد زیر مدنظر باشند:در طراحی، اجرا و سایر کارهای تاسیسات آبرسانی، علاوه بر رعایت الزامات مبحث شانزدهم )تاسیسات بهداشتی( باید م

 ذخیره سازی آب مصرفی بهداشتی، دست کم به میزان نیاز سه روز و متناسب با پیش بینی شرایط بحران صورت گیرد. -

 مخازن آب ذخیره در فضای ایمن قرار گیرند. -

 متصل به برق اضطراری تامین گردد.آب حداقل بهداشتی، در زمان بحران، از طریق رایزر جداگانه و انشعاب کم آبده،مجهز به پمپ جایگزین  -

...... 

ابزار اندازه گیری 

 88ج/

متری نیازهای متعارف  1ی از این ابزارها برای تعیین محل برش استفاده می شود. یکی از سودمندترین ابزارهای اندازه گیری،متر فولادی فنری است. معمولاً متر فنر

سانتی  11یا  11متری نیاز باشد. برای انجام کارهای کوچکتر می توان از یک خط کش فولادی  01کن است به متر را برآورده می سازد، اما در پروژه های بزرگ مم

 سانتی متری هم در جیب لباس کار جوشکار موجود باشد. 01متری استفاده نمود. همیشه باید یک خط کش پلاستیکی 

 اب می شودلیست ابزار پایش توسط متخصص ذیصلاح انتخ 0/22ابزار پایش م

ابزار پرداخت بتن 

 1/80م

رکت ماسه ریز را ح جنس ابزار چوبی یا فولاد آلیاژی با آلیاژ منیزیم است. جنس چوبی، سیمان و ماسه ریز و درست را حرکت می دهد، اما جنس فولادی، سیمان و

 می دهد. فقط جنس ابزار پرداخت نهایی فولاد بدون آلیاژ است.

ابزار پرداخت نهایی 

 1/80م
 جنس ابزار پرداخت نهایی باید فولادی باشد.

 1/86ابزار جاروزنی م
ست، نوز سخت نشده ااگر مقاومت های سایشی و در مقابل لیز خوردن هر دو نیاز باشد، می تون پس از تکرار پرداخت نهایی با ابزار جاروزنی در زمانی که بتن ه

 دال پارکینگ ها باید مراحل پرداخت نهایی به دفعات انجام گردد و سپس از ابزار جاروزنی استفاده شود.مقاومت در مقابل لیز خوردن را افزایش داد. برای 

 0/20ابزار دقیق م
 اطلاعات بدست آمده از ابزار دقیق بمنظور صحت سنجی رفتار گودها،شیب،دیوار،نشست و تغییر مکان پی ها ...

 ب ها،سازه های نگهبان،پی ها،سازه های مجاور و غیرهابزار دقیق برای نظارت بر عملکرد ساخت گودها،شی

ابزار نشانه گذاری 

 80و88ج/

سنگ و سنبه نشان،از این ابزارها برای رسم خط برش،بر طبق اندازه گیری های انجام شده، استفاده می شود.ابزارهای نشانه گذاری عبارتند از: سوزن خط کشی 

 صابون،پرگار فلزی

ابعاد اسمی سوراخ 

 01/081م

 
ابعاد در تحلیل سازه 

 1/068م
 اختلاف داشته باشد. %1ابعاد در نظر گرفته شده هر عضو در تحلیل سازه نبایستی با ابعاد ارائه شده در نقشه های اجرایی بیش از 
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ابعاد ستون ساختمان 

 6/32بنایی مسلح م
 گرفته شود.میلیمتر در نظر  111ابعاد اسمی یک ستون بنایی نباید کمتر از 

 3/13اتاق اقامت م
متر ارتفاع مفید باشد. در صورت استفاده از درهای چند لنگه برای اتاق ها، پهنای  2.11متر پهنای مفید و  1.6در ورودی اصلی اتاق های اقامت باید دارای حداقل 

 متر باشد. 1.6مفید لنگه فعال در حالت باز باید حداقل 

اتاق ترانسفورماتور 

 18تا01/33م
 اطلاعات طبق اشکال و جدول

اتاق کنترل و 

فرماندهی آتش نشانی 

 060و1/068م

متر مربع نباشد. جلوی پانل تجهیزات باید حداقل یک فضای خالی  1مساحت اتاق باید برای نصب و کاربرد تجهیزات لازم کافی باشد، اما در هیچ حال کمتر از 

 موجود باشد.سانتی متر  021)راهرو( با عمق حداقل 

 3/01اتاق م
مطابق  جدا شده و فضایی دارای نور و تهویه مستقل مطابق الزامات مربوط، که به وسیله دیوارها، در، پنجره، سقف و کف از سایر فضاها و محیط خارج ساختمان

 ضوابط مربوط، برای اقامت یا اشتغال در نظر گرفته شده است.

 08/10اتاق هوارسان م
ل شبکه خهوارسان، که فضای اتاق به عنوان پلنوم هوای ورودی به دستگاه عمل می کند، تبخیر آب سیفون کفشوی می تواند موجب انتقال هوای آلوده دادر اتاق 

 لوله کشی فاضلاب به سیستم هوارسانی شود.

اتاقک آسانسور 

 20/20م
 سانتیمتر افزایش یابد و این فاصله با دیوارهای سبک پران )رو به بیرون( پوشانده شود. 11میزان ارتفاع کف اتاقک آسانسور )در صورت وجود( از روی بام، باید به 

آتریوم 

 011و012و1/010م

 کنترل ساختمان( ه وکف آتریوم باید به کاربری های کم خطر از نظر حریق )میز پذیرش،اطلاعات،نگهبانی یا سایر کاربری های کم خطر با تایید مرجع صدور پروان

 اده نشود.استف اختصاص داده شود و از آن برای نمایش یا فروش محصولات خطرناک یا موادی که به راحتی قابل اشتعال هستند، مانند فرض،مبلمان ونظایر آن،

 متر باشد، محافظت به وسیله شبکه بارنده خودکار در سقف آتریوم الزامی نیست. 00چنانچه سقف آتریوم دارای ارتفاع بیش از 

 1/0تعریف م-تریومآ
 یک گشودگی قائم و باز که دو یا چند طبقه را به یک دیگر مرتبط می سازد و در انتهای بالایی آن بسته است. این گشودگی به غیر از پلکان

 دوربسته،آسانسورها،چاه آسانسورها،بالابرها،تاسیسات برقی،مکانیکی یا سایر تجهیزات است.

 اومت در مقابل آتش سوزی به عهده کارفرما است.تشخیص ضرورت مق 1/02آتش سوزی م

اتاق  -آتش نشانی

کنترل و فرماندهی 

 060و1/068م

متر مربع نباشد. جلوی پانل تجهیزات باید حداقل یک فضای خالی  1مساحت اتاق باید برای نصب و کاربرد تجهیزات لازم کافی باشد، اما در هیچ حال کمتر از 

 انتی متر موجود باشد.س 021)راهرو( با عمق حداقل 

آتش نشانی 

 011و20/11م

 برای محافظت در برابر آتش در هنگام حریق و مباحث مرتبط با اطفا حریق، علاوه بر الزامات مبحث سوم موارد زیر باید لحاظ شوند:

 الزامی است.استفاده از آشکارسازهای حساس به دود و حرارت و سامانه هشدار و اعلام حریق و شبکه بارنده خودکار  -

 اجرای رایزرهای مرطوب و خشک و جعبه آتش نشانی ضروری می باشد. -

گذر از  طویل و محل نصب اتصالات قابل انعطاف، لرزه گیرها، لوله های قابل انحنا و یا شیلنگ های خرطومی مقاوم در برابر آتش، در لوله های افقی آتش نشانی

 دیوارهای اصلی لازم است.

 رآسانسو-آتش نشانی

 1/061دسترسی م
 متر از تراز متوسط زمین باید حداقل دو آسانسور مناسب برای دسترسی نیروهای آتش نشانی فراهم گردد. 31برای ساختمان های با ارتفاع بیش از 

مقاومت -آتش

دیوارهای خارجی 

 1/031م

متر باید از طرف داخل آنها صورت گیرد )آزمون مقاومت در  1/0ر از درجه بندی مقاومت در برابر آتش دیوارهای خارجی برای فواصل مجزا سازی حریق بزرگت

متر، درجه بندی مقاومت در برابر آتش باید از هر  1/0برابر آتش از طرف وجه داخلی روی آنها صورت گیرد(. برای فواصل مجزا سازی حریق برابر یا کوچکتر از 

 دو طرف دیوار صورت گیرد.

اتصال اصطکاکی با 

ومت پیچ پرمقا

 01/033م

 برای اتصالات زیر باید از اتصال اصطکاکی با پیچ های پر مقاومت یا جوش استفاده شود:

 متر )حق استفاده از اتصال اتکایی را نداریم( 31وصله ستون ها در ساختمانهای چند طبقه با ارتفاع بیش از -

 متر وابسته است. )حق استفاده از اتصال اتکایی را نداریم( 31ساختمانهای چند طبقه با ارتفاع بیش از اتصال کلیه تیرها و شاهتیرها به ستون هایی که مهار آنها به -

 در اتصالات اعضایی که تکیه گاه ماشین های متحرک یا سایر بارهای زنده ای هستند که باعث ایجاد ضربه یا بارهای رفت و برگشتی می شوند.-

اتصال انتهای تسمه 

 01/036کششی م

عمودی  اصلهاتصال های انتهای تسمه های کششی اگر از جوش گوشه فقط در لبه های طولی و موازی امتداد نیرو استفاده شود، طول جوش هر طرف نباید از ف در

 میلیمتر تجاوز کند. 211بین آنها )تقریباً پهنای تسمه( کمتر باشد و نباید از 
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اتصال انتهایی اعضای 

طول موثر -محوری 

 01/031جوش م

( تجاوز نماید. در صورت نیاز به طول aبرابر بُعد جوش ) 011در اتصال انتهایی اعضای محوری، طول موثر جوشی که به صورت طولی بارگذاری شده است نباید از 

 کاهش داده شود. βبرابر بُعد ساق جوش، طول موثر جوش باید با ضریب  011جوش بیش از 

اتصال بال به جان 

 01/12م
 احی شوند.رهای پر مقاومت و جوش های اتصال دهنده بال به جان و ورق های تقویتی به بال باید بر مبنای برش افقی ناشی از تغییرات لنگر خمشی تیر طپیچ 

وله ل-اتصال پی اتیلن

 00/11گاز م

مجاز می باشد. استفاده از سایر انواع اتصالات  IGS-PL-014-2(2)مطابق با استاندارد  0اجرای لوله کشی پلی اتیلن فقط با استفاده از اتصالات از نوع الکتروفیوژن 

 یا مکانیکی و غیر مجاز نمی باشد. 2اعم از جوش لب به لب 

اتصال پیچ پرمقاومت 

 01/281م

سطوحی که در تماس با سرپیچ و یا مهره آن قرار می گیردند، نباید شیبی بیش از یک بیستم نسبت به صفحه عمود بر محور پیچ داشته باشند. در اتصال پیچ پرمقاومت، 

 در صورت عدم تامین این شرط باید با استفاده از واشر شیبدار، موازی نبودن سطوح را جبران کرد.

 اطلاعات طبق شکل 20/11اتصال تجهیز م

جوشی با وصله  اتصال

 1/111م

تصال جوش برای ا اتصال جوشی با وصله یا وصله های جانبی اضافه با جوش از یک رو یا دو رو، فقط برای میلگردهای گرم نورد شده مجاز است. حداقل طول نوار

 هر میلگرد به وصله یا وصله های مشابه اتصال جوشی پهلو به پهلو است.

اتصال جوشی پهلو به 

 1/112پهلو م

میلیمتر مجاز است. در این روش طول نوار جوش از  18تا  8اتصال جوشی پهلو به پهلو با جوش از یک رو یا دو رو، که فقط برای میلگردهای گرم نورد شده با قطر 

 کمتر اختیار شود. برابر قطر میلگرد کوچکتر، 1برابر قطر میلگرد کوچکتر، کمتر باشد و طول نوار جوش دورو نباید از  01یک رو نباید از 

اتصال جوشی ذوبی با 

 1/112الکترود م
 مقررات ملی ساختمان، از الکترود و روش جوشکاری مناسب آن استفاده شود. 01در صورتی مجاز است که برای هر نوع فولاد، مطابق مبحث 

اتصال جوشی نوک به 

 1/111نوک م

برابر قطر میلگردها برای فولادهای گرم نورد شده  1آمادگی سر میلگرد، که طول پشت بند نباید کمتر از اتصال جوشی نوک به نوک با پشت بند با آمادگی یا بدون 

 برابر قطر میلگردها برای فولادهای سرد اصلاح شده اختیار شود. 6یا 

لوله -اتصال جوشی

 00/13گاز م

-ASTM Aکلیه اتصالات باید از نوع جوشی فولادی بدون درز مطابق مشخصات  در اجرای لوله کشی گاز به صورت توکار و همچنین روکار بالاتر از دو اینچ،

234 Grade WPB  و یا استاندارد  1108درصد کربن و یا استاندارد ملی  1.21با حداکثرIGS-M-PL-022-1  بوده و از نظر ابعاد با استانداردANSI B16.9 

 کمتر نباشد. 31مطابقت داشته و ضخامت آن از رده 

خمشی کاملاً  اتصال

 01/030گیردار م

تصل شده به م به اتصالی گفته می شود که در آن چرخش نسبی بین اعضای متصل شده به یکدیگر ناچیز است. این نوع اتصالات به منظور حفظ زاویه بین اعضای

 یکدیگر باید در حالت های حدی از مقاومت و سختی کافی برخوردار باشند.

اتصال خمشی نیمه 

 01/030مگیردار 

ابل صرفنظر می ق به اتصالی گفته می شود که از طریق آن اگرچه لنگرها منتقل می شوند، لیکن چرخش نسبی بین اعضای متصل شده یه یکدیگر ناچیز نبوده و غیر

 تغییرشکل بایستی در تحلیل سازه در نظر گرفته شود.-باشد. در هنگام استفاده از این نوع اتصال ویژگی های پاسخ نیرو

 آب-اتصال دنده پیچ

 00/11بندی م
 د....ندی )تفلون( پوشانیبرای آب بندی اتصالات دنده ای لوله های گاز باید روی دنده های خارجی لوله و اتصال را به اندازه کافی و مناسب با مواد یا نوار آب ب

ه لول-اتصال دنده پیچ

 00/11گاز م

 ن چکس خوار و با شرایط زیر باشد:اتصالات دنده پیچ باید از جنس فولادی و یا چد

 از نظر ظاهری عاری از عیب و خلل و فرج داخلی یا خارجی و نواقص ظاهری باشد.-

 سرهای آن دارای برجستگی به صورت طوقه باشد تا در مقابل فشار وارده برای محکم بستن دنده پیچ مقاومت نموده و ترک نخورد.-

... 

اتصال زمین لوله کشی 

تناوب دوره  -گاز

 22/81بازرسی م

کشی گاز را  لوله از لوله کشی گاز نباید به منظور اتصال زمین استفاده شود. مسئول نگهداری ساختمان باید طی بازدیدهای دوره ای سه ماهه،اتصال الکتریکی

 م نماید.بررسی نماید و در صورت وجود هرگونه اتصال الکتریکی نسبت به برطرف نمودن آن توسط افراد ذیصلاح اقدا

 اتصال زمین برای حفاظت جان انسان و حیوان، تامین شرایط کارکرد صحیح تاسیسات برقی و حفاظت سیستم های آن و غیره بکار می رود. 01/3اتصال زمین م

اتصال ستون به کف 

 01/030ستون م

ی نیروهای موجود در پای ستون طراحی گردد. برای نیروی محوری فشاری، هنگاماتصال ستون به کف ستون متناسب با نوع اتصال )ساده یا خمشی( باید برای انتقال  

 که انتقال نیروی فشار کف ستون ها از طریق فشار مستقیم تماسی انجام می شود.

اتصال غیر مستقیم 

 12و08/10م

باید  تاسیسات گرمایی و سرمایی، به لوله کشی فاضلاب ساختمانانتقال فاضلاب خروجی از دستگاه ها و لوازم مربوط به تصفیه آب، فیلترها، دیگ های آب گرم و 

 با فاصله هوایی و از نوع غیر مستقیم باشد.

میلیمتر ) با اندازه گیری کل  0311میلیمتر )با اندازه گیری افقی( یا بیش از  081اگر لوله فاضلاب با اتصال غیر مستقیم، قبل از ریختن به یک دریافت کننده، بیش از 

 افقی و قائم( فاصله داشته باشد باید روی آن سیفون نصب شود.طول 

-اتصال کلاف افقی

ساختمان بنایی با 

 6/11کلاف م

 میلیمتر هم پوشانی داشته باشند تا اتصال کلاف ها بخوبی تامین گردد. 111میلگردها در محل تلاقی کلاف ها باید به اندازه -

باشد.عبور لوله یا دودکش به قطر بیش از یک ششم عرض کلاف از درون کلاف مجاز نمی باشد. بدیهی است لوله یا دودکش کلاف افقی نباید در هیچ جا منقطع -

 باید از وسط کلاف عبور نموده و نباید باعث قطع میلگردها گردد.

 یان زیادی در مدار برقرار می گردد که مورد نظر نمی باشد.اگر نوک الکترود به قطعه فلز پایه بچسبد،اصطلاحاً اتصال کوتاه حاصل شده و جر 3اتصال کوتاه ج/

اتصال لحیمی 

 03/6مویینگی م

طح داخلی سنوعی اتصال در لوله کشی مسی با ذوب کردن مفتول لحیم کاری. در این اتصال، لحیم ذوب شده با کشش مویینگی، فاصله بین سطح خارجی نری و 

درجه  611درجه سلسیوس ) 320ذوب مفتول لحیم کاری باد کمتر از دمای ذوب مس باشد. اگر دمای ذوب کمتر از  مادگی لوله یا فیتینگ را پر می کند. دمای

 فارنهایت( باشد، لحیم کاری نرم و اگر بیشتر باشد، لحیم کاری سخت نامیده می شود.

اتصال لوازم بهداشتی 

 08/01م

 میلیمتر از لبه روی دهانه لوله سر ریز آب تانک بالاتر باشد. 21دست کم لبه زیر دهانه ورود آب از شیر شناور به فلاش تانک باید 

 اگر فلاش والو از نوعی باشد که در آن مانع برگشت جریان پیش بینی شده باشد نصب لوازم دیگر لازم نیست.
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اتصال لوله 

 11تا10و16تا08/11م

صرفی در لوله کشی های فولادی گالوانیزه، مسی و پلاستیکی که در توزیع آب سرد و آب گرم ماتصال لوله به لوله، به فیتینگ یا شر، فیتینگ به فیتینگ یا شر، 

 ساختمان به کار می رود باید طبق الزامات مندرج در این قسمت از مقررات صورت گیرد.

 هنگام اجرای اتصال نباید مواد درزبندی، از درز محل اتصال وارد لوله شود.

 028تا03/023اتصال م

ی مناسب، آب بند و شله کشی تاسیسات مکانیکی ساختمان، اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ و فیتینگ به فیتینگ، باید برای شرایط کار طراحی سیستم لوله کدر لو

 د.ز را از هم جدا کنمورد تایید باشد. دوفلز ناهم جنس باید با واسطه فیتینگ برنجی یا برنزی متصل شوند و یا یک واشر لاستیکی یا سربی دو فل

 
 لوگیری شود.ج اتصال مستقیم بین لوله کشی آب آشامیدنی و لوله کشی آب غیر آشامیدنی مجاز نیست. مگر آن که با نصب لوازم مورد تایید، از برگشت جریان 08/88اتصال مستقیم م

اتصالات پوششی 

 011و01/031م

 

میلیمتر کمتر نشود. در اتصالات پوششی  21برابر ضخامت قطعه نازکتر کمتر باشد و در هیچ حالتی از  1نباید از اتصالات پوششی )رویهم( دو قطعه، طول هم پوشانی 

اتصال  هکه ورق و تسمه های تحت اثر تنش های محوری را به یکدیگر متصل می کند، باید ضلع انتهایی هر یک از قسمت های متصل شونده، توسط جوش گوش

 یابند )جوش دو طرفه(.

، جوش گوشه باید ددر اتصالات پوششی )رویهم( که یکی از قطعه های اتصالی تا پشت لبه قطعه اتصالی دیگر که تحت اثر تنش کششی قرار دارد امتداد یافته باش

 در فاصله ای بیشتر یا مساوی با بعُد جوش تمام شود.

 

اتصالات پیچی با 

-عملکرد اصطکاکی

اتصالات پیچی تحت 

کشش مستقیم 

 00/06م

 قبل و حین اجرای این اتصالات،لازم است موارد زیر در نظر گرفته شود:

 حصول اطمینان از ایجاد شدن نیروی کششی لازم در پیچ ها-

 تنظیم ابزارهای مورد استفاده در محکم کردن پیچ ها-

اتصالات پیچی تحت 

 -کشش مستقیم

اتصالات پیچی با 

 -عملکرد اصطکاکی

 00/06م

 ین اتصالات،لازم است موارد زیر در نظر گرفته شود:قبل و حین اجرای ا

 حصول اطمینان از ایجاد شدن نیروی کششی لازم در پیچ ها-

 تنظیم ابزارهای مورد استفاده در محکم کردن پیچ ها-

اتصالات دنده ای 

 13و00/31م

اینچ( به تشخیص مهندس  2میلیمتر ) 11از اتصالات دنده ای حداکثر تا قطر  استفاده از اتصالات دنده ای مجاز نیست. چنانچه در قسمتی از لوله کشی داخلی،استفاده

 الزامی است. 0016ناظر اجتناب ناپذیر باشد، رعایت جدول زیر و استاندارد ملی 

 
 .استفاده از اتصالات پیچی به استثنای اتصالات ورودی و خروجی رگولاتور،کنتور و شیر قفل شونده در علمک ها،ممنوع می باشد

اتصالات ساختمان 

بتنی پیش ساخته 

 00/38م

ود در حالی می ش دو نوع اتصال تر و خشک برای قطعات بتنی پیش ساخته وجود دارد. در اتصالات خشک عمدتاً از مصالح فولادی با جوش یا پیچ و مهره استفاده

 لادی مورد استفاده در اتصالات خشک باید شامل ضوابط این بخش باشد.که در اتصالات تر از مصالح گروت یا ملات )تر و خشک( استفاده می شود. مصالح فو

اتصالات ساختمان 

بتنی پیش ساخته 

 00/13م

 اتصالات باید برای بارهای ناشی از خزش،جمع شدگی و تغییر درجه حرارت نیز طراحی شوند.

 اتصالات باید در برابر شرایط محیطی و آتش سوزی محافظت شوند.

 -اتصالات کششی

مقاطع سنگین 

 01/032م

زدن صاف  گدر اتصالات کششی مقاطع سنگین باید بعد از جوشکاری، تسمه پشت بند جوش را )در صورت موجود بودن( از جای خود برداشت و جوش ها را با سن

 و یکنواخت کرد و در صورت لزوم از جوش پشت استفاده نمود.
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اتصالات گیردار از 

پیش تاییدشده 

 01/230م

 
لوله آب -اتصالات

 010تا08/021باران م
 هنگام اتصال نباید مواد درزبندی از درز محل اتصال وارد لوله شود.

اتلاف کشش در محل 

 1/118گیره م

فرورفتگی نامیده ز ااتلاف کشش در محل گیره که ممکن است ناشی از لغزش آرماتور پیش تنیدگی نسبت به گیره یا فرورفتگی و تغییر شکل گیره باشد، اتلاف ناشی 

 می شود.

اتلاف ناشی از 

 1/118فرورفتگی م

ز فرورفتگی نامیده ااتلاف کشش در محل گیره که ممکن است ناشی از لغزش آرماتور پیش تنیدگی نسبت به گیره یا فرورفتگی و تغییر شکل گیره باشد، اتلاف ناشی 

 می شود.

اتمام اجرای سیستم 

 21مهاری گ/

در فاصله زمانی بین شروع حفاری و گود برداری و اتمام اجرای سیستم مهار مهاری بدون هرگونه حفاظ، حتی اگر مدت زمان کوتاهی نیز به  رها کردن دیواره گود

 د تایید قرار دهند.ورد نظر مطول بیانجامد، میتواند بسیار خطر آفرین باشد، مگر آنکه ضوابط آیین نامه ای و یا محاسبات معتبر و قابل اطمینان، آن را در شرایط مور

 سامانه های مرکب عایق حرارتی بیرونی بر دو نوع اند: بر پایه پلی استایرن منبسط و بر پایه پشم معدنی... 1/001اتیکس م

 30ز/Δ- Pاثر 
بقات در اعضا و نیز تغییر مکان های جانبی طدر کلیه سازه ها تاثیر بار محوری در عناصر قائم بر روی تغییر مکان های جانبی آنها، برش ها و لنگرهای خمشی موجود 

 را افزایش می دهد.

اثر اضافه فشار 

 0/31دینامیکی م

ارتفاع دیوار از پای دیوار در نظر گرفته میشود. هر چه صلبیت دیوار بیشتر باشد مقادیر کوچکتر نقطه اثر اختیار  0/1م 8تا  0/1م 31نقطه اثر اضافه فشار دینامیکی بین 

 میشود

ترک خوردگی  اثر

 1/068م

 

رک خوردگی ر تاثر ترک خوردگی باید با توجه به تغییر شکل های محوری و خمشی و آثار دراز مدت محاسبه شود. در غیاب محاسبات دقیق برای منظور کردن اث

 می توان:

 مشی مقطع ترک نخورده آنها منظور نمود.برابر سختی خ 0/1و  11/1در قاب های مهار نشده سختی خمشی تیرها و ستون ها را به ترتیب معادل -

 برابر سختی خمشی مقطع ترک نخورده آنها منظور نمود. 0و  1/1در قابهای مهار شده سختی خمشی تیرها و ستون ها را به ترتیب معادل -

 تی خمشی مقطع کل منظور نمود.برابر سخ 0/1و در غیر این صورت  11/1سختی خمشی دیوارها در هر دو جهت را در صورتی که ترَک خورده باشند 

 

 -اثر ضربه قائم

 8/18جراثقال م

 برای در نظر گرفتن اثر ضربه قائم یا نیروی ارتعاشی ایجاد شده،حداکثر بار چرخ جراثقال باید مطابق با درصدهای زیر افزایش یابد:

 %21جراثقال های تک ریلی موتوردار : -

 %21ا دارای کنترل از راه دور: جراثقال های دارای پل موتوری کابین دار ی-

 %01جراثقال های دارای پل دارای موتور با کنترل آویزی: -

 %1جراثقال های دارای پل یا تک ریلی بدون موتور با ارابه و بالابر دستی: -

 اثر گرادیان حرارتی

 1/101م
 که باعث ایجاد نیروهای داخلی در اعضا می شود. اثر گرادیان حرارتی )اختلاف درجه حرارت( در اجزای بتنی و تغییر شکل های حاصله

اثر ناشی از وزن 

 0/11غلطک م
 ساب آورده شودبح برای تعیین فشار افزوده ای که ناشی از لایه لایه خاکریزی کردن خاک پشت دیوار بوجود میاید،در محاسبه فشار خاک،اثر ناشی از وزن غلطک

 ه شکل های متفاوت که به صورت طولی زاویه دار در هنگام نورد بر روی آن ایجاد می شود....آج عبارت است از برجستگی هایی ب 1/033آج م

 آج عبارت است از برجستگی هایی به شکل های متفاوت که به صورت طولی زاویه دار در هنگام نورد بر روی آن ایجاد می شود. 1/21آج م

آجر با مقاومت بالا 

 1/16م

مقاومت که عمدتاً برای ساخت اعضای باربر مناسب است. این نوع آجر به دو دسته توپر و سوراخ دار و هر کدام بر حسب مقاومت آجری با جسم متراکم و پر 

 تقسیم می شود. 2و  0فشاری به دو درجه 

 80و1/16آجر بتنی م

به  A3و  A2,A1اومت در برابر سایش آجر باید در سه رده نوعی بلوک سیمانی توپر که از سیمان پرتلند، سنگدانه های معدنی مناسب و آب تهیه می شود. مق

 میلیمتر مکعب می باشد. 311و  0011،2011ترتیب با حداکثر مقدار ساییده شده 

 آزمایش های شیمیایی و فیزیکی این آجر باید براساس استانداردهای معتبر انجام شود.
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 1/11آجر ترک دار م
میلیمتر تجاوز نکند، بدون اشکال است، مشروط بر این که  1معوج، گود و برجسته، که انحنای گودی و برجستگی آنها از استفاده از آجرهای ترک دار، کج و 

 درصد کل آجرهای تجاوز نکند. 21تعداد آنها از 

 آجری که برای کارهای عمومی ساختمان مناسب است. 1/10آجر توکار م

 1/10آجر تیغه ای م
قائم عمدتاً در بنایی برای ساختن دیوارهای دااخلی و خارجی باربر و غیر باربر استفاده می شود. آجر سبک غیر باربر با سوراخ های  آجر رسی سبک با سوراخ های

 افقی )آجر تیغه ای( و پنل آجری رسی سبم غیر باربر با سوراخ های افقی برای دیوارچینی غیر باربر و دیوار داخلی کاربرد دارند.

ر باربآجر رسی سبک 

و غیر باربر با سوراخ 

 1/11افقی م

 آجری با سوراخ های به موازات سطح بستر با ارتفاع اسمی کمتر از عرض اسمی

آجر رسی سبک باربر 

و غیر باربر با سوراخ 

 1/11قائم م

مقاومت فشاری بلوک های سفالی دیواری با سوراخ  تعیین رده چگالی و 0020آجری با سوراخ های عمود بر سطح بستر، باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره 

 های قائم انجام گیرد.

آجر رسی سبک 

 81و1/10م

ا سوراخ های ر باربر بآجر رسی سبک با سوراخ های قائم عمدتاً در بنایی برای ساختن دیوارهای دااخلی و خارجی باربر و غیر باربر استفاده می شود. آجر سبک غی

 نل آجری رسی سبم غیر باربر با سوراخ های افقی برای دیوارچینی غیر باربر و دیوار داخلی کاربرد دارند.افقی )آجر تیغه ای( و پ

 کیلوگرم بر متر مکعب و شکل مکعب مستطیل است. 0111آجر رسی سبک دارای چگالی ظاهری خشک کمتر از 

آجر رسی 

 80و11و1/10م

شده از مخلوط مرطوب فشرده شده شیل و شیست و مارن )روش پرسی( و در هر دو حالت در دمای آجری که از پخت خشت خام رسی و یا از پخت خشت تهیه 

 درجه سلسیوس به دست می آید. 0111

 آزمایش های شیمیایی و فیزیکی این آجر باید براساس استانداردهای معتبر صورت پذیرد.

آجر سبک غیر باربر 

 1/10م

ر بنایی برای ساختن دیوارهای دااخلی و خارجی باربر و غیر باربر استفاده می شود. آجر سبک غیر باربر با سوراخ های آجر رسی سبک با سوراخ های قائم عمدتاً د

 افقی )آجر تیغه ای( و پنل آجری رسی سبم غیر باربر با سوراخ های افقی برای دیوارچینی غیر باربر و دیوار داخلی کاربرد دارند.

 1/16آجر سبک م
کیلوگرم بر  0111لوم یا مواد رسی، با افزودنی ها )مواد هوازا( یا بدون آنها قالب گیری و پخته می شود. چگالی ظاهری این آجرها نباید بیشتر از  آجری که از رس،

 متر مکعب باشد.

آجر شیستی 

 11و1/10م

ست و مارن )روش پرسی( و در هر دو حالت در دمای آجری که از پخت خشت خام رسی و یا از پخت خشت تهیه شده از مخلوط مرطوب فشرده شده شیل و شی

 درجه سلسیوس به دست می آید. 0111

 11و1/10آجر شیلی م
دمای آجری که از پخت خشت خام رسی و یا از پخت خشت تهیه شده از مخلوط مرطوب فشرده شده شیل و شیست و مارن )روش پرسی( و در هر دو حالت در 

 .درجه سلسیوس به دست می آید 0111

 انجام می شود. 03316آزمایش های شیمیایی و فیزیکی این آجر براساس استاندارد ملی ایران شماره  1/80آجر ضداسید م

 6/02آجر م

 مگاپاسکال باشد. 1مقاومت فشاری آجر باید منطبق با مشخصات طراحی و حداقل 

 کیلوگرم بر مترمکعب کمتر شود. 0111ظاهری آنها از و چگالی  0011چگالی حقیقی هر دو نوع آجر توپر و سوراخ دار نباید از 

 درصد باشد. 1درصد جذب آب برای آجرهای در مجاورت آب مانند آجرهای نما نباید بیش از 

 11و1/10آجر مارنی م
در هر دو حالت در دمای آجری که از پخت خشت خام رسی و یا از پخت خشت تهیه شده از مخلوط مرطوب فشرده شده شیل و شیست و مارن )روش پرسی( و 

 درجه سلسیوس به دست می آید. 0111

آجر ماسه آهکی 

 1/16م
 آجری که از مخلوط ماسه سیلیسی یا سیلیکاتی )یا سنگ خرد شده یا مخلوطی از این دو( و آهک، در بخار آب و گرما تولید می شود. 

آجر ماسه آهکی 

 1/81م

دوره یخ زدن و  11طر یخ زدگی وجود دارد به شرطی مجاز است که پس از آزمایش یخ بندان )قرادادن در معرض استفاده از آجرهای ماسه آهکی در جاهایی که خ

 درصد باشد. 21آب شدن( کاهش مقاومت فشاری آنها کمتر از 

 16و1/10آجر نما م
این نوع آجر دو نوع متعارف و پلاکی دارد. آجرهای نمای آجری که بدون نیاز به اندود کاری یا پوشش های دیگر مستقیماً برای نماسازی به مصرف می رسد. 

 تقسیم می شوند. 2و  0متعارف و پلاکی به دو دسته توپر و سوارخ دار و هر کدام بر حسب مقاومت فشاری به دو درجه 

آجر نمای آلوئک دار 

 1/81م
 مصرف آجرهای نما که دارای آلوئک یا ترک جزیی است، تنها در پشت کار مجاز است.

 آجرهای با مقاومت بالا و نما باید روی پالت چوبی و با پوشش نایلونی بسته بندی شوند. 1/81حمل م-آجر

آجرکاری ساختمان 

 1/82م
 برای کاهش دورریز، از آجرهای نیمه و سه چهارم تولید شده در کارخانه استفاده شود.

اجزای سازه ساختمان 

 6و08/0م
 زای سازه ساختمان برای عبور لوله مجاز نیست، مگر آن که در طراحی سازه ساختمان پیش بینی شده باشد.بریدن، شکافتن یا سوراخ کردن اج

اجزای غیر باربر 

 20/28م

س از شکستن به پارد شود و یا اجزای غیر باربر )مانند تیغه، سقف کاذب و ...( باید به گونه ای طراحی و اجرا شوند که در برابر آثار انفجار، کمترین آسیب به آنها و

 قطعات لب تیز تبدیل نشوند.

اجزای غیر سازه ای 

 10و3ز/

د نکنند. در غیر این اجزای غیر سازه ای مانند دیوارهای داخلی و نماها طوری اجرا شوند که تا حد امکان مانعی برای حرکت اعضای سازه ای در زمان زلزله ایجا

 د در تحلیل سازه در نظر گرفته شود.صورت، اثر اندرکنش این اجزا با سیستم سازه بای

ی مانند د. اجزای معماراجزای غیر سازه ای در ساختمان ها به اجزایی اطلاق می شود که به سازه اصلی متکی اند ولی در تحمل بار جانبی زلزله به آن کمک نمی کنن

 ه ها و ادوات اتصال آنها جزو این گروه محسوب می شوند.دیوارها،نماها و سقف های کاذب و نیز تاسیسات مکانیکی و برقی همراه با نگهدارند
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اجزای غیر سازه ای 

 20/20م

( و بر مبنای 2611اندارد اتصالات اجزای غیره سازه ای و تزیینات داخلی، باید براساس حداقل های اشاره شده در آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله )است

 طرح شوند.( A=0.35طرح لرزه خیزی زیاد )

 01/281آچار بادی م

 

امل برساند مرحله سفتی ک اگر در چرخاندن پیچ ها از آچار بادی استفاده شود، باید فشار باد را طوری تنظیم کرد که در یک مرحله، مهره ها را بدون چرخیدن پیچ تا

ر( یا را پیش تنیده کرد. تنظیم باد کمپرسور متضمن استفاده از آچار مدرج )تورک متو در مرحله بعد با ازدیاد فشار باد یا با دست به روش که در بالا گفته شد پیچ ها 

 آزمون و خطاهای متوالی می باشد و باید در آن دقت کامل به عمل آید.

 

 00/01آچار تنظیم م

 با کنترل و تنظیم روزانه اطمینان حاصل شود و نیز ازبرای محکم کردن پیچ ها می توان از آچار تنظیم استفاده نمود به این شرط که از صحت و دقت عملکرد آن 

طرح  صاتواشر سخت در زیر اعضای تحت چرخش استفاده شود. در این روش باید اطمینان حاصل شود که مقدار چرخش نسبی پیچ و مهره از حد مجاز طبق مشخ

 بیشتر نشود.

 ایجاد گرما و شعله همراه است.سوختن یا اکسیداسیون سریع گاز که معمولاً با  00/0احتراق گاز م

 016آخال ج/

 

 ذرات محبوس )آخال( در جوش می تواند به یک یا چند دلیل زیر بوجود آید:

می توان این  یاستفاده از جوش چند پاسی و یا اتصال کوتاه قوس ضمن عملیات جوشکاری که با تمیز کردن هرگونه ناخالصی بر روی جوش قبلاز انجام پاس بعد-

 تا حدودی کاهش داد.عیب را 

مواد  رسرعت پیشرفت بالا نیز می تواند باعث محبوس شدن ذرات به صورت لایه ای در جوش شود که با انتخاب سرعت پیشرفت کمتر و سیم جوشی با مقدا-

 اکسیژن زدای بیشتر و افزایش ولتاژ، می توان میزان ذرات محبوس شده را تقلیل داد.

انتقال به صورت اسپری، ضرورتی برای رفع سرباره وجود ندارد. اما در انتقال اتصال کوتاه در جریان های کم بهتر است تجمع سرباره  در جریان های بالا، در حالت-

 توسط برس سیمی از بین رود تا از تشکیل آخال ناشی از سرباره جلوگیری شود.

 

اختلاف بین ناظر و 

 2/02مجری م

ساختتمان ، در خصوص رعایت مقررات ملی ساختمان و همچنین اجرای نقشه ها و مشخصات فنی منضم به پروانه ساختمان و مسایل چنانچه در حین اجرای عملیات 

ا ی مدیر عامل یناشی از اجرای کار در محل احداث بنا بین هریک از ناظران و مجری اختلاف نظر بروز نماید،ابتدا ناظر هماهنگ کننده،در خصوص اشخاص حقوق

 واحد فنی در جلسه ای با حضور ناظر ذیربط و مجری نسبت به رسیدگی و حل و فصل مورد اختلاف از طریق داوری اقدام خواهد نمود. مسئول

اختلاف تراز دوسطح 

 1/11افقی م

ث چهارم شود، ضمن رعایت الزامات مبححداکثر اختلاف تراز دو سطح افقی متوالی شامل کف هر یک از طبقات و یا پاگردها، که با یک سلسله پلکان پیموده می 

 منطبق باشد. 01-8-1سانتیمتر بیشتر باشد، مگر در راه پله های قابل دسترسی الزامی برای افراد معلول، که باید با ضوابط بخش  101مقررات ملی ساختمان نباید از 

اختلاف تراز ساختمان 

 10بنایی ز/

سانتی متر باید دیوارهای حد فاصل دو قسمتی که  81ی الامکان پرهیز شود. در صورت وجود اختلاف تراز بیش از از اختلاف تراز در یک طبقه ساختمان باید حت

 اختلاف تراز دارند با کلاف بندی اضافی مناسب تقویت شوند و یا اینکه دو قسمت ساختمان به وسیله درز انقطاع از یکدیگر جدا شوند.

اختلاف درجه 

 1/101حرارت م
 ان حرارتی )اختلاف درجه حرارت( در اجزای بتنی و تغییر شکل های حاصله که باعث ایجاد نیروهای داخلی در اعضا می شود.اثر گرادی

اختلاف سطح در 

طبقه ساختمان بنایی با 

 6/30کلاف م

د فاصل دو قسمتی که اختلاف سطح دارند با حتی المقدور از ایجاد اختلاف سطح در طبقه پرهیز شود. در صورت وجود اختلاف سطح در طبقه،باید دیوارهای ح

 کلاف بندی مناسب تقویت شوند و یا اینکه دو قسمت ساختمان بوسیله درز انقطاع از یکدیگر جدا شوند.

اختلاف سطح در 

طبقه ساختمان بنایی 

 6/81غیر مسلح م

سطح در طبقه،باید دیوارهای حد فاصل دو قسمتی که اختلاف سطح دارند حتی المقدور از ایجاد اختلاف سطح در طبقه باید پرهیز شود. در صورت وجود اختلاف 

 با کلاف بندی مناسب تقویت شوند.

اختلاف نظر ناظر با 

 2/30مجری م

ازمان استان س انی،باحل اختلاف نظر ناظر،ناظران و ناظر هماهنگ کننده با مجری با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی مصوب ساختمان یا مجتمع و یا مجموعه ساختم

 است و نظر سازمان استان تعیین کننده خواهد بود.

 22/03اخطاریه م

 

اریه ای صادر طهرگاه تجهیزات یک ساختمان به تشخیص مسئول نگهداری ساختمان و با تایید بازرس با الزامات این مبحث مطابقت نداشته باشد،بازرس باید اخ

ه را در محل مناسبی در محوطه ساختمان و یا خارج از آن نصب نماید،به طوری که در معرض دید بوده و کلیه نماید و مسئول نگهداری ساختمان این اخطاری

 مالکان،ساکنان،بهره برداران یا مستاجران از متن اخطاریه آگاه باشند.

 اخطاریه مربوط به تجهیزات داخل ساختمانها باید روی آنها نصب شود.

 

برداشتن -اخطاریه

 22/01م

مع به جصورت رفع نواقصی که اخطاریه برای آن صادر شده است،بازرس باید دستور جمع آوری اخطاریه را صادر نموده و مسئول نگهداری ساختمان موظف در 

 آوری اخطاریه می باشد.

آرای شورای انتظامی 

 011قن/
 ات باشد ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر است.آرای شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجاز

آرایش کابل ها 

 01/62م
 اطلاعات طبق اشکال 

 01/012ارتعاش م
 به شوند.حاستیرها و شاه تیرهایی که سطوح بزرگ خالی از تیغه بندی را تحمل می کنند، باید با توجهی خاص به لرزش و ارتعاش حاصل از بارهای جنبشی م

 هرتز باشد. 1بزرگتر یا مساوی   fلازم است فرکانس دوره ای این تیرها 
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ارتفاع آستانه درها 

 1/11م

میلیمتر باشد. آستانه درهای واقع در مسیرهایی که قابل  02میلیمتر و در سایر درها، بیش از  21برای درهای کشویی واحدهای مسکونی، ارتفاع  آستانه نباید بیش از 

 ها برای افراد معلول الزامیست، باید با ضوابط مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران منطبق باشند. دسترس بودن  آن

میلیمتر می توان در نظر  21( ارتفاع آستانه درهای خارجی را به شرطی که در جزیی از راه خروج الزامی و درگاه جزو مسیر قابل دسترس نباشد، تا 2-در تصرف )م

 گرفت.

 10و1/021له مارتفاع پ

سانتی متر بوده و باید در هر  21سانتی متر و بیش از  01در جایی که شیب مسیر پله های راهرو از شیب فضاهای نشستن مجاور پیروی کند، ارتفاع پله ها نباید کمتر از 

 خیز یکنواخت باشد.

سانتی متر و به گونه ای تعیین شود که  06و حداکثر  01فاع هر پله باید حداقل درصد شیب داشته باشد. ارت 2سانتی متر عمق و حداکثر  26هر کف پله باید حداقل 

 سانتی متر باشد. 83و  81مجموع اندازه عمق کف پله و دو برابر ارتفاع آن بین 

ارتفاع تابلوهای ایمنی 

 21و21/26م
 متر از کف فضا نصب می گردند. 2قرار می گیرند، در بالای درها و تراز بیش از علائم و تابلوهای ایمنی که بعلت احتمال دیده نشدن، در تراز بالاتر از دید چشم 

-ارتفاع حروف الفبا

 21/16تابلو م

میلیمتر و ضخامت قلم آنها نباید  01میلیمتر و بلندی حروف لاتین نباید کمتر از  1میلیمتر و ضخامت قلم آنها نباید کمتر از  01بلندی حروف فارسی نباید کمتر از 

 میلیمتر باشد. 11میلیمتر و بلندی حروف لاتین نباید کمتر از  1متر از ک

ارتفاع حروف فارسی 

 21/11م

 میلیمتر است. 01متر دیده می شود، حداقل  01ارتفاع حروف فارسی در علائم ایمنی در شرایطی که تابلو در فاصله زیر 

 میلیمتر است. 011متر دیده می شود، حداقل  21تا  01فاصله ارتفاع حروف فارسی در علائم ایمنی در شرایطی که تابلو در 

 میلیمتر است. 211متر دیده می شود، حداقل  31تا  21ارتفاع حروف فارسی در علائم ایمنی در شرایطی که تابلو در فاصله 

ارتفاع دستگاه 

 11و03/12م

 311ی با سوخت مایع یا گاز باید به ترتیبی باشد که وسیله احتراق دستگاه دست کم در گاراژهای عمومی و خصوصی، تعمیرگاه ها و پارکینگ ها، نصب دستگاه ها

 اینچ( بالاتر از کف، و در صورتی که سازنده دستگاه ارتفاع بیشتری را توصیه کرده است، در همان ارتفاع نصب شود. 06میلیمتر )

ارتفاع ساختمان بنایی 

 6/11مسلح م
 متر از تراز پایه می باشد. 01مسلح  حداکثر ارتفاع ساختمانهای بنایی

 1/0ارتفاع ساختمان م
با ارتفاع متوسط  ان برابرفاصله قائم تراز متوسط زمین تا تراز متوسط بالاترین بام. در ساختمانهایی که دارای چند بام با ارتفاع های متفاوت است، ارتفاع ساختم

 بالاترین بام در نظر گرفته می شود.

 سانتی نتر باشد، که از خط فرضی متصل کننده لبه پله ها، به صورت عمود اندازه گیری می شود. 211ارتفاع غیر سرگیر هر راه پله تا سقف بالای آن باید دست کم  1/10مارتفاع سرگیر 

راههای -ارتفاع سقف

 1/88خروج م
 متر باشد. 0/2ارتفاع سقف راه های خروج در هیچ قسمت نباید کمتر از 

 1/0طبقه مارتفاع 
ن طبقه تا کف تمام شده آمنظور از ارتفاع طبقه،فاصله قائم از کف تمام شده آن طبقه تا کف تمام شده طبقه بالاتر است. ارتفاع طبقه آخر بنا، حدا فاصل کف تمام 

 شده متوسط سطح بام ساختمان می باشد. 

ارتفاع طی شده 

 1/11م

ل کف هر یک از طبقات و یا پاگردها، که با یک سلسله پلکان پیموده می شود، ضمن رعایت الزامات مبحث چهارم حداکثر اختلاف تراز دو سطح افقی متوالی شام

 منطبق باشد. 01-8-1سانتیمتر بیشتر باشد، مگر در راه پله های قابل دسترسی الزامی برای افراد معلول، که باید با ضوابط بخش  101مقررات ملی ساختمان نباید از 

 8/03مبنا مارتفاع 

درجه باشد، ممکن است  0متر، هر کدام که بزرگتر باشد. ارتفاع پیش آمدگی لبه بام اگر شیب بام کمتر از  8برای ساختمانهای کوتاه مرتبه،ارتفاع متوسط بام یا 

 جایگزین ارتفاع متوسط شود.

 زمین است. برای وجه رو به باد،ارتفاع واقعی آن نقطه در بالایh برای ساختمانهای بلندتر،

 ارتفاع المان در بالای زمین است.h برای هر المان سازه ای از ساختمان،

ارتفاع مجاز 

گروههای ساختمانی 

 12و3/10م

 حداکثر ارتفاع مجاز گروه های ساختمانی بر حسب تعداد طبقات آنها، از نظر این مبحث مطابق مقادیر تعیین شده در این قسمت است ....

 3.11متر و در ساختمانهای فاقد آن  1.61)در یک طبقه( در ساختمانهای دارای زیر زمین با پنجره نور گیر از نما،  1و  0،2ساختمانی در گروههای  -

 متر

 متر 6.01متر و در ساختمانهای فاقد آن 1)در دو طبقه( در ساختمانهای دارای زیر زمین با پنجره نور گیر از نما،  1ئ  0،2در گروه های ساختمانی  -

متر و در ساختمانهای فاقد  02.21طبقه )در سه طبقه( در ساختمانهای دارای زیر زمین با پنجره نورگیر از نما، حداکثر  1و  3در گروههای ساختمانی  -

 متر 00.11آن حداکثر 

متر و در ساختمانهای  01.31ا، حداکثر طبقه )در چهار طبقه( در ساختمانهای دارای زیر زمین با پنجره نورگیر از نم 1و  3در گروه های ساختمانی  -

 متر 03.11فاقد آن حداکثر 

متر( به تناسب تعداد  21) با ارتفاع بیش از هفت طبقه یا بیش از  6متر( و گروه  21)پنج تا هفت طبقه یا تا ارتفاع  0و  8در گروه های ساختمانی  -

 طبقات و سایر ضوابط و مقررات قانونی

ارتفاع موثر ستون 

 6/11م

تفاع موثر ظر قرار دارد.اگر ارارتفاع موثر ستون ها و دیوارها،برابر با ارتفاع آزادی است که بین تکیه گاههای جانبی بالا و پایین و در امتداد عمود بر محور مورد ن

 کمتر از ارتفاع آزاد باشد،می توان آن را در صورتی که قابل توجیه باشد،بکار برد.

ارتفاع هیدرولیکی 

 8/82م

، در بالای محل ورودی شبکه زهکشی فرعی یعنی ارتفاع هیدرولیکی،تابعی از شدت بارش باران در محل،مساحت بامی که شبکه زهکشی در آن  𝑑𝑏مق آب ع

 مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین اندازه شبکه زهکشی می باشد.

 11ارتقای پایه قن/
سال سابقه کار حرفه ای در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوطه  8به پایه ارشد  0سال و از پایه  1،  0به پایه  2و از پایه سال  3داشتن  2به پایه  1جهت ارتقا، از پایه 

 ضروری است.

ارزش حرارتی 

سوخت مصرفی 

 03/06دستگاه م

یو  0111فوت مکعب برای هر  11کالری در ساعت ) کیلو 000فضای محل نصب دستگاههای با سوخت مایع یا گاز، که حجم کل آن کمتر از یک متر مکعب برای 

 تی یو در ساعت( ارزش حرارتی سوخت مصرفی دستگاه است.
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 3/3ارزش ها م
ابی به سایر دست ی اصول ذکر شده در این صفحه به منظور تعیین و حفظ تناسب بین اجزای بنا در گذشته رعایت می شد و لازم است در دوران معاصر نیز علاوه بر

 و انتظارات تعیین شده در این قسمت، بازتاب عینی آنها جهت نیل به انتظارات زیر مدنظر قرار گیرند..... اهداف

ارزیابی خطر گود 

 86گ/
 ارزیابی خطر گود به منظور واگذاری طراحی گودبرداری و تفویض مسئولیت ها به مرجع ذیصلاح انجام می گردد.

ارزیابی کیفیت شمع 

آزمایش دینامیکی -ها

 0/86م

یر در بتن تاخبرای ارزیابی کیفیت شمع ها درجا ریزی که ممکن است دارای نقایض جدی در بدنه شمع باشند و یا اینکه در اثنای ساخت مشکلات خاصی مانند 

 ستفاده قرار میگیرد.ریزی )و احتمال ریزش خاک جدار( یا مشکلاتی حین بیرون کشیدن غلاف مشاهده شده باشد،آزمایش دینامیکی با دامنه کم مورد ا

ارکان سازمان 

 81و01قن/

 ارکان سازمان عبارتست از هر یک از سازمان استان ها،هیئت عمومی سازمان،شورای مرکزی سازمان،رییس سازمان و شورای انتظامی نظام مهندسی

 انتظامی نظام مهندسیارکان سازمان متشکل است از نظام مهندسی استان،هیئت عمومی،شورای مرکزی،رییس سازمان و شورای 

 03ارگونومی گ/
بارت دیگر عارگونومی عبارت است از تطابق دادن شرایط محیط کار و زندگی، با ویژگی ها و مشخصات جسمی و روحی و فیزیکی و بیولوژیکی بدن انسان. به 

 تولید چنین اطلاعاتی به منظور طراحی محیط کار و زندگی است.ارگونومی به معنای دانش به کار گیری اطلاعات علمی موجود درباره انسان و روش های علمی 

آرماتور برشی 

 1/201م

 آرماتورهای برشی می توانند شامل انواع زیر باشند:

 درجه یا بیشتر نسبت به میلگردهای کششی طولی به نحوی که ترک های قطری احتمالی را قطع کنند. 31خاموت هایی با زاویه -

درجه یا بیشتر نسبت به میلگردهای کششی طولی به نحوی که ترکهای قطری احتمالی را قطع  11میلیمتر، تحت زاویه  18شده به قطر حداکثر میلگردهای طولی خم -

 کنند.

 ترکیبی از خاموت ها و میلگردهای طولی خم شده-

 آرماتورهای طولی توزیع شده در ارتفاع تیرهای عمیق یا تیر تیغه ها-

آرماتور جدار قطعه 

 1/101م

میلیمتر مربع در هر متر طول جدار، هر کدام بیشتر  111سطح مقطع قطعه یا  110/1در جداره های یک قطعه بتن پیش تنیده در جهت محور طولی قطعه باید حداقل 

قرار داده شود. میلگردهای جدار باید یکنواخت میلیمتر مربع میلگرد  211باشد، میلگرد حرارتی قرار داد. در جهت عمود بر محور طولی نیز در هر متر طول جدار باید 

 میلیمتر، هر کدام کمتر است، کوچکتر باشد. 111پخش شوند و فاصله بین آنها از کوچکترین بُعد قطعه یا 

آرماتور حرارت و 

 1/266جمع شدگی م

میلیمتر نباید از مقدار بدست آمده  0111مت کمتر یا مساوی نسبت سطح مقطع آرماتور حرارت و جمع شدگی لازم به کل سطح مقطع بتن برای شالوده های به ضخا

 کمتر اختیار شود. 286از رابطه صفحه 

آرماتور خمشی مثبت 

 1/211م

که در آن  قطعهحداقل یک سوم آرماتور خمشی مثبت، در قطعات با تکیه گاه ساده، و یک چهارم آرماتور خمشی مثبت، در قطعات یکسره، باید در طول وجهی از 

 میلیمتر در داخل تکیه گاه ادامه یابند 011قرار گرفته اند تا روی تکیه گاه ادامه داده شوند. در تیرها این میلگردها باید به اندازه حداقل 

آرماتور شمع پیش 

 1/261ساخته م
 لیمتر، مشابه ستون ها تعیین می شود.می  611حداقل و حداکثر نسبت آرماتور طولی شمع های پیش ساخته و شمع های درجا با قطر کمتر یا برابر 

آرماتور شمع درجا 

 1/261م
 میلیمتر به ترتیب به میزان نیم درصد و سه درصد سطح مقطع شمع منظور می گردد. 611حداقل و حداکثر نسبت آرماتور طولی شمع های درجا با قطر بیش از 

سطح  -آرماتور طولی

 1/210مقطع م
 سطح مقطع کل باشد. 18/1و بیشتر از  10/1تور طولی نباید کمتر در قطعات فشاری سطح مقطع آرما

آرماتور کششی در 

قطعات خمشی 

 1/216م

، هرکدام بزرگترند، ادامه داده شوند. رعایت این  12𝑑𝑏یا  dمیلگردها باید از محل مقطعی که وجودشان دیگر برای تحمل خمش لازم نیست بطور حداقل برابر با 

 ضابطه در انتهای عضو با تکیه گاه ساده و یا انتهای آزاد عضو طره ای الزامی نیست.

محدودیت -آرماتور

 1/201ها م

 حداقل نسبت مساحت مقطع آرماتور قائم به مساحت کل مقطع برای میلگردهای مختلف بشرح زیر است:

 1102/1میلیمتر و یا کمتر:  08و بالاتر، با قطر  S 311ده برای میلگردهای ر-

 1101/1برای سایر میلگردهای آجدار: -

 حداقل نسبت مساحت مقطع آرماتور افقی به مساحت کل مقطع برای آرماتورهای مختلف بشرح زیر است:

 1121/1میلیمتر یا کمتر:  08و بالاتر، با قطر  S400برای میلگردهای رده -

 1121/1سایر میلگردهای آجدار: برای -

اختیار شود. محدودیت مقدار حداکثر باید در محل وصله های میلگردها نیز  13/1نشست مساحت آرماتور قائم و آرماتور افقی به مساحت کل مقطع نباید بیشتر از 

 رعایت شود.

های حائل، هریک از آرماتورهای قائم و افقی باید در دو سفره به موازات سطوح میلیمتر، به جز دیوارهای زیرزمین و دیوار 211در دیوارهای با ضخامت بیشتر از 

 دیوار پیش بینی شود....

آرماتورهای پیش 

 1/102تنیدگی م

قطر آنها و حداقل برابر  1در روش پیش کشیده، آرماتورهای پیش تنیدگی را باید به صورت مجزا قرار دارد. حداقل فاصله بین محور سیم ها یا سیم های بافته از هم 

 میلیمتر است. 31پوشش بتن روی آنها 

آرماتورهای ویژه 

 1/281م

 هر یک از آرماتورهای ویژه در پایین و بالای دال در واحد عرض، باید قادر باشند حداکثر لنگر خمشی مثبت دال را تحمل کنند.-

 امتداد قطر گذرنده از گوشه دال و در پایین دال عمود بر این قطر قرار گیرند.درجه و تقریباً در  31آرماتورهای ویژه باید در بالای دال به زاویه -

 آرماتورهای ویژه باید در هر امتداد تا طولی برابر با حداقل یک پنجم دهانه بزرگتر، قرار داده شوند.-

آزمایش استحکام 

 010ج/

 افقی بر روی صفحه فولادی رها می کنند. میلیمتر را از فاصله یک متری آزادانه و به طور 1الکترودهای تا قطر -

 میلیمتر را از نیم متری آزادانه و به طور افقی بر روی صفحه فولادی رها می کنند. 1الکترودهای با قطر بزرگتر از -

 روکش این الکترودها نباید در این سقوط آسیب ببیند.-
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آزمایش استحکام یا 

 00/10مقاومت م

پوند بر اینچ مربع( به مدت یک ساعت از نظر استحکام و نگه داشتن فشار کنترل شود و در صورت نتیجه مثبت  11بار ) 2فشار حدود در این آزمایش لوله کشی با 

 مرحله بعدی یعنی آزمایش نشت انجام گیرد.

آزمایش باربری مهار 

 0/36م

از  %1با طراحی و حداقل تعداد آزمایشها  %011داشته باشد،بار آزمایش شرایط کارگاه و خاک: تجربه در آن خاک و مهار در نزدیکی کارگاه مورد نظر وجود 

 تعداد کل مهارها باید آزمایش شوند.

بار طراحی  %011ایش شرایط کارگاه و خاک: تجربه در آن خاک و مهار در نزدیکی کارگاه مورد نظر وجود داشته باشد اما نه در نزدیکی کارگاه مورد نظر،بار آزم

 بار طراحی آزمایش شود. %211مهار تا  1الی  2از تعداد کل مهارها باید آزمایش شوند.همچنین  %1آزمایشها  و حداقل تعداد

از تعداد کل مهارها باید آزمایش  %01بار طراحی و حداقل تعداد آزمایشها  %011شرایط کارگاه و خاک: تجربه در آن خاک و مهار وجود نداشته باشد،بار آزمایش 

 بار طراحی آزمایش شود. %211مهار تا  1الی  2شوند. همچنین 

 انتهای کلیه آزمایش های فوق آزمایش خزش انجام میگیرد.

 بار طراحی گسیخته شود باید طراحی مجدداً انجام شود. %211اگر در آزمایش های فوق مهاری زیر 

 ار طراحی آزمایش ها انجام شود.ب %021در بار  %011در صورتیکه مهارها بصورت موقت استفاده شوند میتوان به جای 

آزمایش باربری مهار 

 0/36م

از  %1با طراحی و حداقل تعداد آزمایشها  %011شرایط کارگاه و خاک: تجربه در آن خاک و مهار در نزدیکی کارگاه مورد نظر وجود داشته باشد،بار آزمایش 

 تعداد کل مهارها باید آزمایش شوند.

بار طراحی  %011در آن خاک و مهار در نزدیکی کارگاه مورد نظر وجود داشته باشد اما نه در نزدیکی کارگاه مورد نظر،بار آزمایش شرایط کارگاه و خاک: تجربه 

 بار طراحی آزمایش شود. %211مهار تا  1الی  2از تعداد کل مهارها باید آزمایش شوند.همچنین  %1و حداقل تعداد آزمایشها 

از تعداد کل مهارها باید آزمایش  %01بار طراحی و حداقل تعداد آزمایشها  %011در آن خاک و مهار وجود نداشته باشد،بار آزمایش شرایط کارگاه و خاک: تجربه 

 بار طراحی آزمایش شود. %211مهار تا  1الی  2شوند. همچنین 

 انتهای کلیه آزمایش های فوق آزمایش خزش انجام میگیرد.

 بار طراحی گسیخته شود باید طراحی مجدداً انجام شود. %211ر اگر در آزمایش های فوق مهاری زی

 بار طراحی آزمایش ها انجام شود. %021در بار  %011در صورتیکه مهارها بصورت موقت استفاده شوند میتوان به جای 

آزمایش بارگذاری 

 0/83شمع م

جابجایی در آزمایش های کششی،مخصوصاً در موارد بارگذاری -د. برون یابی بارآزمایش بارگذاری شمع ها در کشش معمولاً تا حد گسیختگی ادامه داده می شو

 های کوتاه مدت نباید انجام شود.

 راستای نیروهای کششی یا فشاری در آزمایش شمع ها تحت نیروی محوری باید منطبق بر محور طولی آنها باشد.

آزمایش بارگذاری 

 1/1م
 هفته از زمان اجرای قسمت یا موضع مورد نظر به عمل آید. 6فنی بدوی پس از گذشت حداقل  آزمایش بارگذاری باید تحت نظر کمیسیون

آزمایش پیچ و مهره 

 00/01ها م

نمونه پیچ و مهره از هر قطر،طول و مقاومت مورد استفاده،باید  1در تمامی روش های پیش تنیدگی )چرخش مهره،آچار تنظیم،پیچ های ویژه،واشرهای ویژه( حداقل 

 ابتدای کار مورد آزمایش قرار گیرند. در

 %011قل برابر ادر این آزمایش باید به کمک یک ابزار دقیق اندازه گیری کشش،نشان داده شود که روش مورد استفاده برای محکم کردن پیچ،می تواند کششی حد

 کشش خواسته شده در طرح را در پیچ ایجاد کند.

آزمایش خمش 

 1/012م
 زمانی میلگرد از نظر جوش پذیری قابل قبول تلقی می گردد که پس از خم کردن، ترکی در منطقه جوش شده و خود جوش به وجود نیاید.در آزمایش خمش، 

آزمایش دینامیکی، 

آزمایش امواج 

صوتی،آزمایش مغزه 

 0/86گیری م

ند و یا اینکه در اثنای ساخت مشکلات خاصی مانند تاخیر در بتن برای ارزیابی کیفیت شمع های درجاریزی که ممکن است دارای نقایص جدی در بدنه شمع باش

ن تعیی ریزی )و احتمال ریزش خاک جدار( یا مشکلاتی حین بیرون کشیدن غلاف مشاهده شده باشد، آزمایش های دینامیکی شمع با دامنه کم )یا آزمایش

تن و ضخامت کم پوشش میلگردها که بر عملکرد دراز مدت شمع اثر می گذارند، اغلب یکپارچگی( باید مورد استفاده قرار گیرد. اما نقایصی چون مقاومت کم ب

 بوسیله آزمایش دینامیکی دامنه کم کشف نمی شوند.

 در این موارد لازم است از آزمایش های دیگری مانند امواج صوتی عرضی و یا مغزه گیری استفاده شود.

-آزمایش دینامیکی

ارزیابی کیفیت شمع 

 0/86ها م

یر در بتن تاخبرای ارزیابی کیفیت شمع ها درجا ریزی که ممکن است دارای نقایض جدی در بدنه شمع باشند و یا اینکه در اثنای ساخت مشکلات خاصی مانند 

 قرار میگیرد. ریزی )و احتمال ریزش خاک جدار( یا مشکلاتی حین بیرون کشیدن غلاف مشاهده شده باشد،آزمایش دینامیکی با دامنه کم مورد استفاده

-آزمایش دینامیکی

 0/81دامنه کم م

میشوند و ن نقایصی چون مقاومت کم بتن و ضخامت کم پوشش میلگردها که بر عملکرد دراز مدت شمع اثر میگذارند، بوسیله آزمایش دینامیکی دامنه کم کشف

 آزمایش امواج صوتی عرضی و مغزه گیری استفاده میشود.

-آزمایش دینامیکی

 0/18باربری مظرفیت 

 نتایج آزمایش های بارگذاری دینامیک شمع ها میتواند در تعیین ظرفیت باربری مورد استفاده قرار گیرد.

 نتایج آزمایش دینامیک همواره باید در ارتباط و مقایسه با یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند

آزمایش رنگدانه 

 1/023م

در مواد پایه سیمانی شامل کنترل تاثیر روی خواص بتن شامل: زمان گیرش و مقاومت فشاری، ترکیب شامل: ترکیب آزمایش ها روی رنگدانه های مورد استفاده 

رت طرناک،قدشیمیایی رنگ دانه، مواد محلول در آب، کلرید محلول در آب،مقدار کلرید کل،کسر وزن بعد از سرخ شدن،انتشار رادیو اکتیو،آزادشدن مواد خ

،پایداری در برابر قلیایی،پایداری در برابر عوامل جوی،پایداری حرارتی، مقایسه رنگ با رنگدانه استاندارد و PHنده روی الک،مقدار نسبی فام بخشی رنگ،ما

 مقاومت در برابر نور می باشد.

 1/30آزمایش سنگ م
بق ، مقاومت خمشی و مقاومت سایشی به ترتیب مطابرای تعیین کیفیت سنگ به آزمایش های استاندارد جذب آب و چگالی، مقاومت فشاری، مدول گسیختگی

 مورد نیاز است. 6211و  1811،1816،1810،6221استانداردهای ملی ایران شماره 

آزمایش سیستم تبرید 

 060و03/068م

 مجاز است. R-717کاربرد هوای فشرده برای آزمایش سیستم تبرید یا مبرد آمونیاکی 

 پوند( یا بیشتر، باید گواهی آزمایش صادر شود. 11کیلوگرم ) 21مبردی با وزن برای آزمایش سیستم های تبرید حاوی 
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آزمایش شارپی 

 01/032م

اقت مصالح ط اگر جوش وصله اعضای سنگین نقش انتقال تنش های کششی ناشی از نیروی کششی یا لنگر خمشی را داشته باشد، لازم است محدودیت های مربوط به

 م آزمایش شارپی بررسی گردد.روی نمونه زخم دار با انجا

آزمایش شیمیایی 

 1/01سیمان م

درجه سلسیوس، باقی مانده نامحلول،  0111اندازه گیری اکسیدهای سیلیسیم، آلومینیوم، آهن کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، تری اکسید گوگرد، افت سرخ شدن در 

 آهک آزاد

آزمایش غیر مخرب 

 01/281جوش م

 
آزمایش فیزیکی 

 1/06آهک زنده م
 انجام شود ... 1231آزمایش های فیزیکی آهک زنده، آهک هیدراته و سنگ آهک باید طبق روش های استاندارد ملی ایران شماره 

آزمایش کشش 

 1/012میلگرد م
 در مجاورت آن نباشد.در آزمایش کشش، زمانی میلگرد از نظر جوش پذیری قابل قبول تلقی می گردد که مقطع گسیخته شده، در محل جوش یا 

آزمایش کوبش مجدد 

 0/81م

جدد به شرایط م برای تعیین ظرفیت باربری شمع باید آزمایش کوبش مجدد به فاصله زمانی مناسب از کوبش اولیه انجام گردد.فاصله زمانی کوبش اولیه و کوبش

 داقل یک هفته لازم خواهد بود.ساعت و خاکهای ریزدانه ح 23زهکشی خاک بستگی دارد و درخاکهای دانه ای حداقل 

آزمایش گچ 

 1/28ساختمانی م
 روش های آزمایش شیمیایی و فیزیکی گچ براساس استانداردهای ملی ایران می باشد...

آزمایش لوله آب 

 08/013باران م

و تایید لوله کشی هیچ یک از اجزای لوله کشی  لوله کشی آب باران ساختمان باید طبق الزامات مندرج در این قسمت از مقررات آزمایش شود. یش از آزمایش

 نباید با رنگ یا اجزای ساختمانی پوشانده شود. به هنگام آزمایش همه اجزای لوله کشی باید آشکار و قابل بازرسی باشند.

آزمایش لوله کشی 

 03/083م

پوند بر اینچ مربع( باشد. لوله های مکش باید با فشار خلاً  1کیلو پاسکال ) 11فشار آزمایش باید برابر حداکثر فشار محتمل در پایین ترین نقطه لوله کشی و حداقل 

 پوند بر اینچ مربع( آزمایش شوند. 01اینچ جیوه /  01.81کیلوپاسکال( ) 86میلیمتر جیوه ) 111

آزمایش لوله کشی 

 011و1و08/6م

لوله کشی هواکش فاضلاب و لوله کشی آب باران باید با رعایت الزاماتی باشد که روش های آزمایش لوله کشی توزیع آب مصرفی، لوله کشی فاضلاب بهداشتی، 

 در هر یک از فصل های این مبحث مقرر شده است.

 در صورت مطابقت تاسیسات نصب شده با الزامات مندرج در این مبحث از مقررات، باید از طرف ناظر ساختمان گواهی تایید صادر شود.

د پیش از نصب لوازم بهداشتی، و آزمایش نهایی را باید پس از نصب لوازم بهداشتی انجام داد. پیش از نصب لوازم بهداشتی آزمایش ممکن آزمایش لوله کشی را بای

 است با آب یا هوا انجام شود.

 03/010آزمایش م

پوند بر اینچ مربع(  011بار ) 0ر حال کمینه فشار آزمایش نباید از برابر فشار کار طراحی سیستم لوله کشی، انجام شود. در ه 0.1آزمایش با آب باید با فشار دست کم 

 کمتر باشد.

 در آزمایش شبکه لوله کشی، فشار سنج باید در پایین ترین نقطه شبکه قرار داشته باشد.

آزمایش مجدد سیستم 

 00/16لوله کشی م

و نشتی گذشته باشد یا سیستم فشار آزمایش را نگه داشته باشد تست مجدد الزامی چنانچه مدتی بیش از شش ماه از زمان آزمایش و صدور تاییدیه تست مقاومت 

 است. آزمایش مجدد زیر نظر و تایید مهندس ناظر باید انجام گیرد.

آزمایش مخزن 

 03/083م

 مخزن سوخت مایع باید با ها و یا هر گاز دیگر خنثی، آزمایش شود.

 ...پوند بر اینچ مربع( کمتر باشد. 1)کیلو پاسکال  20در هیچ حالتی فشار آزمایش نباید از 

آزمایش مقاومت لوله 

 00/18م

با لوله ها آن را  نشت قبل از اینکه لوله کشی گاز داخل ساختمان به تجهیزات گازسوز متصل شود و مورد استفاده قرار گیرد باید برای اطمینان از استحکام و عدم

لوله انجام شود.  شانیدندقت آزمایش نمود، در صورتی که قسمتی از لوله پوشانده شده و یا در داخل کانال غیر قابل دسترسی قرار گیرد آزمایش فوق باید قبل از پو

 برای انجام این آزمایش باید از هوا )یا نیتروژن( استفاده نمود.

آزمایش میلگرد 

 01/216م

نمونه اتفاقی انتخاب و انجام  1تُن نیمرخ فولادی مشابه به تعداد  01فولادهای وارد شده به کارخانه اطمینان نداشته باشد می تواند از هر هرگاه ناظر از مشخصات 

 در مورد آنها تقاضا نماید. ISOآزمایش های زیر را مطابق استانداردهای ملی و یا 

 آزمایش مقاومت کششی با اندازه گیری تغییر شکل نسبی-

 آزمایش شارپی روی نمونه زخم دار-

 آزمایش خمش سرد-

 آزمایش متالوگرافی و تعیین ترکیب شیمیایی-
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آزمایش نشت 

 01و08/06م

 رد.یممکن است آزمایش لوله کشی قسمت به قسمت در جریان پیشرفت کار، یا به طور کامل پس از نصب کلیه لوله ها و اجزای دیگر لوله کشی صورت گ

 حداقل یک ساعت باشد. در این مدت اگر شکستگی یا نشت آب مشاهده شود، باید آزمایش فشار آب پس از رفع عیب تکرار شود.مدت آزمایش باید 

آزمایش نشت 

 00/10م

( 1-01دامنه کاری آن )پوند بر اینچ مربع( باشد و برای این آزمایش باید از فشار سنجی که  01بار ) 1.0ساعت می باشد. فشار آزمایش باید  23مدت این آزمایش 

( بار مدرج شده باشد، استفاده نمود که بتواند افت فشارهای جزیی را که در اثر وجود نشت در لوله کشی به وجود می آید نشان دهد. در 1-0پوند بر اینچ مربع و یا )

 ساعت هیچ گونه افت فشاری در سیستم لوله کشی مشاهده نشود. 23این آزمایش باید طی مدت 

بلوک بنایی -ایشآزم

 1/30م

دن، افت ی آلی، لکه شآزمایش هایی که روی سبکدانه ها مورد استفاده در بتن های سازه ای و بلوک های بنایی انجام می شود شامل: تعیین دانه بندی، ناخالصی ها

 وزن در اثر سرخ شدن .....

آزمون آگاهی 

 1/033م
 روزه بتن آرمه از روی مقاومت آزمونه های آگاهی با سنین کمتر است. 26و پیش بینی مقاومت از جمله موارد استفاده آزمون های آگاهی، تخمین 

 آزمون خمش به دو صورت خمش سرد و خمش مجدد صورت می گیرد. 1/012آزمون خمش م

آزمون صحت قطب 

 22/11بندی م
 ل فاز به وسط سرپیچ می باشد.آزمون صحت قطب بندی برای حصول اطمینان از عبور فاز از کلید قطع و وصل و اتصا

آزمون مقاومت 

الکترکی عایق بندی 

 22/11م

انس شبکه و رکهادی های برقدار پس از عایق بندی به یکدیگر وصل شده و یک ورق فلزی )فویل( روی سطح خارجی آنها محکم پیچانده شود. ولتاژ متناوب با ف

به هم و فویل،اعمال شود. در این مدت نباید شکست عایق بندی یا جرقه بوجود آید. برای این آزمون  ولت به مدت یک دقیقه بین هادی های وصل شده 1011ولتاژ 

 باید از دستگاهی که مخصوص این کار است استفاده شود.

آزمونهای درجا 

 0/26م
 رد.ستقیم برای تغیین ظرفیت باربری استفاده کاز نتایج آزمایش های درجا مثل نفوذ استاندارد،نفوذ مخروط و پرسیومتر میتوان بصورت مستقیم یا غیر م

 21/12آژیر حریق م

ی باشد یآژیر حریق علامتی صوتی است که توسط دستگاهی خاص، بدون کمک صدای انسان و یا صداهای مصنوعی منتشر می شود. آژیر حریق باید: دارای صدا

ضاها شنیده شود. به سادگی از میان صداهای دیگر و علائم صوتی دیگر قابل تشخیص باشد. تا که به مقدار قابل توجه از صداهای محیط بلندتر باشد، تا در تمام ف

 تخلیه ساکنین ادامه یابد.

آژیر یا زنگ اعلام 

 1/80حریق م

ود. ارتفاع در موارد دیگر استفاده شنوع آژیر باید از سایر آژیرها که ممکن است در بعضی مکان ها پخش شوند، باید متمایز باشد. به هیچ وجه نباید از این نوع آژیر 

 متر باشد. 0/2نصب آژیرها باید 

 1دسی بل بیشتر است، صدای آژیر  81دسی بل باشد. در مکان هایی که صدای معمول محیط از  81حداقل صدای تولید شده توسط آژیر در فضاهای معمولی باید 

دسی بل باشد، علاوه بر آژیر، باید از فلاشرهای اعلام حریق استفاده  11که صدای محیطی بیشتر از  دسی بل بالاتر از صدای محیط در نظر گرفته شود. در فضاهایی

 شود.

دسی بل باشد.  01 در اتاق های خواب یا فضاهای اختصاصی داده شده به خوابیدن، صدای تولید شده آژیر )که در محل قرارگیری بالش اندازه گیری می شود( باید

 دسی بل باشد. 021ط آژیرهای سیستم اعلام حریق در هیچ فضایی نباید بیشتر از صدای تولید شده توس

دسی بل است. حداکثر تراز صدا در  31دسی بل و در فضاهای خصوصی  01متری، در فضاهای عمومی  1حداقل تراز صدای اعلام کننده های صوتی در فاصله 

 سی بل است.د 011نزدیک ترین فاصله تا وسیله اعلام، در تمام فضاها 

آسانسور دسترسی 

 1/061آتش نشانی م
 متر از تراز متوسط زمین باید حداقل دو آسانسور مناسب برای دسترسی نیروهای آتش نشانی فراهم گردد. 31برای ساختمان های با ارتفاع بیش از 

دوره  -آسانسور

تناوب بازرسی 

 22/06م

 نه یکبار توسط بازرس انجام شود.بازرسی آسانسورها و پله های برقی باید حداقل سالا

آسانسور و پلکان 

 22/00بازرسی م-برقی

 ی صلاحیت معتبرمالک یا نماینده قانونی او باید مسئول نگهداری ساختمان را برای انجام بازدیدهای ادواری و نگهداری مشخص نماید. این اشخاص باید دارا

حداقل ماهانه یکبار از کلیه قطعات و تجهیزات اعم از برقی و مکانیکی بازدید نموده و گزارشی از نتیجه  نگهداری آسانسور و پله برقی از مراجع ذیصلاح بوده و

 بازدید را در پرونده نگهداری ساختمان ثبت نماید.

طراحی -آسانسور

 3/10م

 وسط پلان ساختمان انتقال داده شده تا تاثیر آن بر نمادر صورت طراحی اتاقک آسانسور و خرپشته بر روی بام، محل استقرار این مجموعه حتی الامکان به سمت 

 تقلیل یابد.

آسانسورهای 

 20/018اضطراری م

قرار گیرند. همچنین  دهدر شرایط اخطار حملات هوایی،کابین آسانسورها باید بتوانند در طبقات از قبل تعیین شده متوقف شوند و توسط افراد آتش نشان مورد استفا

 سامانه اعلام حریق و اتاق مدیریت بحران ارتباط داشته تا در مواقع ضروری از سرویس خارج شوند. آسانسورها باید با

 برق آسانسورهای امدادی )اضطراری( باید از طریق مولد برق اضطراری نیز قابل تامین باشد.

آسانسورهای امدادی 

 20/018م
 طراری نیز قابل تامین باشد.برق آسانسورهای امدادی )اضطراری( باید از طریق مولد برق اض

 سانتی متری از مانع دود دور گشودگی قرار گرفته باشند. 11تا  01فوت( بیشتر باشد و در فاصله  8سانتی متر ) 068فاصله اسپرینکلرها از یکدیگر نباید از  1/018اسپرینکلرها م

استاندارد آب گرم 

 03/62کن م
 طبق جدول

 1/11آستانه درها م

میلیمتر باشد. آستانه درهای واقع در مسیرهایی که قابل  02میلیمتر و در سایر درها، بیش از  21کشویی واحدهای مسکونی، ارتفاع  آستانه نباید بیش از برای درهای 

 دسترس بودن  آن ها برای افراد معلول الزامیست، باید با ضوابط مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران منطبق باشند.

میلیمتر می توان در نظر  21( ارتفاع آستانه درهای خارجی را به شرطی که در جزیی از راه خروج الزامی و درگاه جزو مسیر قابل دسترس نباشد، تا 2-)م در تصرف

 گرفت.
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 تجمعی ممنوع است. تعبیه آستانه در برای درهای ورودی ساختمان های عمومی دارای تصرف های آموزشی/فرهنگی، درمانی/مراقبتی و 3/013آستانه م

 استفاده از تجهیزات مقاوم تر و نصب آن در فضای ایمن 20/61استحکام م

 00و3/08استخر م

ت زمین در از مرز مالکیاستخرهای واقع در طبقات زیرین ساختمان ها، نباید در کناره بنا و چسبیده به مرز مالکیت آن ساخته شوند. فاصله دیواره های این استخر 

 متر باشد. 1متر و در طرف معبر عمومی حداقل  2ف باید حداقل وجوه مختل

متر پیش بینی شود. در استخرهای عمومی، بسته به تعداد افراد استفاده  0.21در دور تا دور تمام استخرها، باید مسیر حرکتی بدون مانع و غیر لغزنده با عرض حداقل 

 کننده، پهنای این مسیر افزایش می یابد.....

سی آستر ر

 1/061ژئوسینتتیکی م

ده نوعی رس می نآسترهای رسی ژئوسینتتیکی به عنوان زیرمجموعه ای از ژئوسینتتیک های کامپوزیتی متشکل از دولایه فوقانی و تحتانی ژئوتکستایل در برگیر

 باشند ....

استرَندها 

 088و081گ/

مهم ترین روش های اجرای سازه های نگهبان است. این روش شباهت بسیار زیادی با روش روش انکراژ یا مهار در خاک یا میل مهار یا دوخت به پشت از جمله 

ه پیش تنیده ی ویژنیلینگ دارد ولی در آن به جای میلگرد معمولی از استرَندها،تاندون های پیش تنیدگی و یا کابل های پیش تنیدگی و گاهی نیز از میلگردها

 استفاده می کنند.

ش نیلینگ، استرندها را در هنگام اجرای آن تحت کشش قرار می دهند. مزیت عمده این روش نسبت به روش نیلینگ آن است که تغییر در این روش برخلاف رو

 ت.شکل خاک در این روش بسیار کمتر از روش نیلینگ است، لذا در گودهایی که در مجاورت ساختمانها قرار دارند استفاده از این روش مناسب اس

 ( طولی که در داخل دوغاب قرار نمی گیرد و آزاد است.2( طولی که در داخل دوغاب قرار گرفته و با آن چسبندگی دارد 0شامل دو بخش است: طول استرندها 

استفاده از سازه 

ساختمان در دست 

 002احداث گ/

اجرای سازه ساختمان در دست احداث را به گونه ای برنامه ریزی استفاده از سازه ساختمان در دست احداث به عنوان سازه نگهبان به این معنی است که ما روند 

 کنیم که در عین حال بتوان از آن به عنوان سازه نگهبان نیز استفاده کرد...

استفاده مجدد مصالح 

 1/1م

ف ته شده در این مبحث و توجه به نوع مصراستفاده از مواد، مصالح و فرآورده های ساختمانی مستعمل، در صورت مطابقت مشخصات فنی آنها با معیارهای پذیرف

 آنها بلامانع است.

استنکاف  از امضا 

 00ت/

ازات افت نکند، به مجاستنکاف از امضای نقشه هایی که انفراداً یا به صورت گروهی به منظور اجرا تهیه و ارایه می کند، ولو آن که در قبال آن حق الزحمه دری

 انتظامی از درجه یک تا دو

ک انرژی استهلا

 20/16م

ی مقاوم مانه های سازه ااستفاده مناسب از وسایل مکانیکی مانند میراگرها و جداسازها که باعث افزایش استهلاک انرژی و جداسازی سازه از پایه می شوند، برای سا

می شوند، لیکن تاثیر چندانی در جلوگیری از خرابی های در مقابل انفجار، قابل توصیه است. جداسازها و میراگرها باعث بهبود رفتار کلی سامانه های سازه ای 

 موضعی که می توانند باعث گسیختگی های پیش رونده شوند، ندارند.

 02/08آسفالت م

 .ظروف محتوی قیر داغ،نباید در محوطه بسته نگهداری شود،مگر آنکه قسمتی از محوطه باز باشد و عمل تهویه به طور کامل و کافی انجام گیرد

یر داغ توسط ق کارگرانی که به گرم کردن قیر،پخت،حمل و پخش آسفالت اشتغال دارند باید به دستکش و ساعد بند حفاظتی مجهز باشند.)بالا بردن اسفالت یا

 کارگران از نردبان ممنوع است(

های  ظرف ذوب شود و از حرارت دادن و تابش شعله به قسمت برای گرم کردن بشکه های محتوی قیر جامد باید ترتیبی اتخاذ گردد که ابتدا قسمت فوقانی قیر در

 زیرین ظرف قیر در ابتدای کار جلوگیری به عمل آید.

 هنگام حرارت دادن بشکه قیر،باید  درب آن کاملاً باز باشد.

 د.عمل تخلیه آنها به راحتی انجام شو سطل های مخصوص حمل قیر و آسفالت داغ،علاوه بر دسته اصلی،باید دارای دسته کوچکی در قسمت تحتانی باشند تا

اسفالت نانویی 

 1/002م

گهداری،افزایش ه ناستفاده از مواد نانو در آسفالت باعث بهبود خواص آسفالت مانند مقاومت در برابر رطوبت، افزایش استحکام فشاری و کششی،دوام،کاهش هزین

 تحمل بار در دمای بالا می شود...

 1/010اسفنج ها م
درصد تغییر شکل در نظر گرفته  01توجه به نوع محصول )مثلاً اسفنج ها و عایق های حرارتی پلیمری( به جای مقاومت فشاری، باید حداقل تنش فشاری در  گاهی با

 شود.

جواب -اسلامپ بتن

 1/81ندهد م

خودداری شود. با این وجود افزودن اسلامپ بتن تا هنگامی  در صورت که اسلامپ بتن در موقع تحویل برای مصرف کمتر از میزان مقرر باشد، باید از مصرف آن

ر اینکه نسبت اشد مشروط بکه هنوز از مخلوط کن تخلیه نشده فقط با اجازه دستگاه نظارت و با افزودن دوغاب سیمان با یا بدون مواد افزودنی روان کننده میسر می ب

 آب به سیمان از حداکثر مقدار مجاز طرح فراتر نرود.

 1/31یت ماسل
ادن دیک سنگ دگرگون شده ریز بلورین که اغلب حاصل دگرگونی شیل و دارای کانی های میکا کلریت و کوارتز است. مهم ترین کاربرد سنگ لوح پوشش 

 سقف های شیب دار است....

اسناد و مدارک قالب 

 080و1/088م

فنی،دفترچه محاسبات، و نظیر آنها( می باید مبتنی بر اصول کلی مهندسی ساختمان و بتن و جزییات و ضوابط اسناد و مدارک فنی قالب های بتن )نقشه ها،مشخصات 

 نیز آیین نامه ها و مقررات ملی مربوطه باشند.

آسیب دیدگی بتن 

 33و1/31م

ونده آسیب دیدگی انبساط پیش رآسیب دیدگی بر اثر دوره های یخ زدن و آب شدن در بتن به صورت ترک خوردگی و فروپاشی آن مشخص می شود. علت این 

 خمیر سیمان سخت شده بر اثر دوره های یخ زدگی و آب شدن مکرر است.

می  ناین نوع آسیب دیدگی در تمامی جسم بتن ایجاد شده و برعکس آسیب دیدگی های دیگر که از سطح خارجی شروع می شوند، از درون باعث تخریب بت

 شود.

آسیب دیدگی های 

 8/0موضعی م

عضای ه سایر امانها و سایر سازه های باید به نحوی طراحی شوند که آسیب دیدگی موضعی در آنها پایداری کلی سازه را به خطر نیاندازد و در حد امکان بساخت

 سازه گسترش نیابد. این مقصود معمولاً با ازدیاد پیوستگی،نامعینی،شکل پذیری یا ترکیبی از آنها در اعضای سازه تامین می شود.

آشپزخانه دیواری 

 3/63م
 متر مربع و بیشتر به صورتی که مستقیماً به فضای نشیمن عمومی یا سالن باز باشند، مجاز نیست. 01کاربرد آشپزخانه دیواری در تصرف های مسکونی دارای مساحت 
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آشپزخانه 

 61و63و3/02م

 

لوازمی تجهیز شده تا به منظور نگهداری مواد غذایی، آماده سازی، پخت و پز و تهیه غذا فضایی دارای نور و تهویه لازم مطابق الزامات مربوط که به امکانات و 

 مورد استفاده قرار گیرد...

جاری یا ، آشپزخانه تآشپزهانه ها از نظر نحوه قرار گیری و معماری بر سه نوع هستند: آشپزخانه مستقل ، آشپزخانه باز ، آشپزخانه دیواری ، آشپزخانه خانگی 

 ی ، آشپزخانه صنعتیعموم

متر مربع و بیشتر نباید به نحوی باشد که دید مستقیم از فضای نشمین  01طراحی و قرارگیری آشپزخانه های باز یا دیواری در تصرف های مسکونی دارای مساحت 

 عمومی یا سالن به قسمت های اصلی پخت و پز و کار آشپزخانه وجود داشته باشد.

 متر مربع باشد... 0.11ضای آشپزخانه مستقل یا باز آنها برای پخت و پز و صرف غذا استفاده می شود، باید دارای زیربنای حداقل در تصرف های مسکونی که ف

 

آشپزخانه 

 81و11و3/16م

 کمتر باشد...سطح زیربنا، ابعاد و ارتفاع داخلی سطوح، نورگیری و تهویه در فضاهای آشپزخانه نباید از مقادیر مشخص شده در این مقررات 

ر قفسه ها، سطوح زی اندازه آشپزخانه ها و فضاهای پخت مستقل یا باز براساس نوع تصرف و نحوه استفاده تعیین می شود. اما در هر صورت حداقل سطح آنها، شامل

متر مربع، خارج از قفسه بندی و بصورت  2.01اقل متر است. در هر آشپزخانه سطحی برابر حد 0.61متر مربع و حداقل ابعاد آشپزخانه مابین دیوارهای اصلی  1.11

 آزاد برای فضای کار حفظ شود.

متر از لبه سقف ها در نظر گرفته شود، مگر در مقررات  1.11در سر تا سر آشپزخانه دیواری باید فضای کار آزاد و عاری از اشیاه و لوازم ثابت به عرض حداقل 

 باشد... اختصاصی تصرفی به گونه ای دیگر تعیین شده

 اط یابند...ارتب سیستم تخلیه هوای همه آشپزخانه هایی که ملزم به تعبیه هواکش روی اجاق )هود( هستند، باید توسط کانال یا هواکش مستقل به خارج از بنا

 یا مصالح مشابه پوشیده شود...متر از کاشی  0.11دیوارهای اطراف ظرفشویی و اجاق در آشپزخانه های مستقل و باز و دیواری باید تا ارتفاع حداقل 

اشتغال ریاست نظام 

 3مهندسی استان ت/

 1سال مذکور ناممکن بوده، داشتن مجموعاً  1برای داوطلبانی که به دلیل ریاست نظام مهندسی استان اشتغال تمام وقت آنان به امور حرفه ای در تمام یا بخشی از 

 های متصل به زمان داوطلبی بدون احتساب دوران ریاست نظام مهندسی استان الزامی است....سال فعالیت حرفه ای یا آموزشی و تحقیقی در سال

-اشخاص حقوقی

صلاحیت طراحی 

 2/026م

 : گروه ساختمان الف1رتبه 

 : گروه ساختمان الف و ب2رتبه 

 : گروه ساختمان الف،ب،ج0رتبه 

 رتبه ارشد: الف،ب،ج،د

-اشخاص حقوقی

صلاحیت نظارت 

 2/021م

 : گروه ساختمان الف و ب1 پایه

 : گروه ساختمان الف،ب،ج2پایه 

 : الف،ب،ج،د0پایه 

 پایه ارشد: الف،ب،ج،د

اشخاص غیر ایرانی 

 01قن/
 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفه ای موقت دریافت دارند.

اشخاص غیر ایرانی 

 11قن/

در مورد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع قانون ضمن رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط و احراز کلیه شرایط مقرر 

قاضی و صلاحیت متاشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی باید پروانه اشتغال موقت از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت دارند. در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، 

 سایر شرایط حسب مورد باید درج شود.

آشکارساز دود 

 03/01م
 آشکارسازهای دود باید برچسب دار و فهرست شده باشد.

آشکارساز مبرد 

 03/006م
 موتورخانه تبرید باید مجهز به آشکار ساز نشت مبرد، با اعلام خطر دیداری و شنیداری باشد.

آشکارسازها 

 20/011م

رهای گاز آشکارسازهای دود و حرارت با عملکرد سریع، سوییچ های مربوط به کنترل سامانه های آبپاش،شستی های فشاری دستی،آژیرهای صوتی و نمایشترکیبی 

 تصویری باید در سامانه اعلام حریق ساختمان استفاده گردیده تا باعث عکس العمل به موقع نسبت به وقوع حریق گردد.

 اصول اخلاق حرفه ای

 0اخ/

 اصول اخلاق حرفه ای در پنج اصلی در تصویب نامه به شرح زیر مقرر شده است:

 رجحان منافع عمومی، حفظ زیست، میراث فرهنگی و رعایت قانون بر منافع شخصی خود و صاحبان کار به هنگام تعارض منافع -

که با حقوق عمومی، صاحبان کار و اشخاص ثالث مغایرت داشته انجام خدمات مهندسی به نحو حرفه ای و همراه با مراقبت و خودداری از اقدامی  -

 باشد.

ر برفتار شرافتمندانه، مسئولانه، توام با امانت داری، رازداری، انصاف و حسن نیت و منطبق بر دانش حرفه ای در عرضه خدمات مهندسی در برا -

 یرت داشته باشد.صاحبان کار و خودداری از هر اقدامی که با منافع قانونی صاحبان کار مغا

 احتراز از رفتاری که موجب لطمه به همکاران، سلب اعتبار اجتماعی یا وهن صاحبان حرفه مهندسی باشد. -

 اجتناب از تکفل هم زمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد. -

اصول اخلاق حرفه ای 

 0ت/
 در ارائه خدمات مهندسی خود ملتزم به رعایت و لحاظ کردن آن هستند اصول اخلاق حرفه ای که همه اشخاص

 هر جریانی که بیش از جریان اسمی باشد. 01/6اضافه جریان م

 010اضافه جوش ج/
و تمایل به انقباض را افزایش می دهد. هر عاملی که مقدار جوش را کاهش دهد، نظیر کاهش اندازه ساق، کاهش طول، یا استفاده   F اضافه جوش، نیروی انقباضی

 د.از جوش منقطع، تمایل به انقباض را کاهش خواهد داد. اضافه جوش می تواند با دست به هم دادن یک سلسله اتفاقات، به طور غیر عمدی رخ ده
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قاوم اضافه فشار م

 0/31م
 اضافه فشار مقاوم با اثر مساعد در پایداری دیوار،در شرایط زلزله نادیده گرفته میشود

وسایل و -اطفاء حریق

 02/21تجهیزات م

 

یصلاح نصب و ذ اجعدر مواقعی که لوله ها و شیرهای آتش نشانی باید بصورت بخشی از تاسیسات دائمی ساختمان مورد استفاده قرار گیرند،لازم است با نظارت مر

 آماده بهره برداری شوند.

متری از شیرهای برداشت )شیر آتش نشانی( یا فاصله بین آنها و خیابان،نباید هرگونه  2همچنین باید همیشه فاصله این لوله ها و شیرها تا خیابان مشخص و در شعاع 

 مصالح یا ضایعات ساختمانی ریخته شود.

 

اعضای اصلی هیئت 

 01مدیره قن/
 نفر متناسب با تعداد اعضا به تفکیک رشته های اصلی خواهد بود. 21و  1اد اعضای اصلی هیئت مدیره سازمان استان ها بین تعد

اعضای سازه ای 

معیار پذیرش -فولادی

 20/01م

 اعداد طبق جدول

اعضای سازه ای 

 1/062م

 اعضای سازه ای برحسب مشخصات هندسی:

 اعضای میله ای-

 اعضای صفحه ای-

 ضای پوسته ایاع-

 اعضای سه بُعدی-

اعضای سرد نورد 

ضخامت -شده

 00/21م

 میلیمتر باشد. 1تا  1/1ضخامت فولاد اعضای سازه ای و غیر سازه ای سرد نورد شده باید بدون احتساب پوشش های محافظ از خوردگی بین 

که برای ساخت اعضای فولادی سرد نورد شده به کار می رود در هیچ نقطه حداقل ضخامت فولاد بدون پوشش محافظ در برابر خوردگی تحویل شده در کارخانه 

ابل قضخامت در نظر گرفته شده در طراحی کمتر باشد،اگر چه ضخامت های کمتر در محل خم ها نظیر گوشه ها که تحت اثر نورد سرد قرار گرفته اند، %11نباید از 

 قبول می باشند.

اعضای سرد نورد 

نامگذاری -شده

 00/12م

ام شود: زیر انج نامگذاری مقاطع فولادی سرد نورد شده اعضا سازه ای و غیر سازه ای براساس شکل مقطع،عمق جان،پهنای بال،عمق لبه و ضخامت آن باید بصورت

abcXdXe 

اعضای سرد نورد 

ورق های -شده

 00/20فولادی مجاز م

 شده عبارتند از:انواع ورق های فولادی مجاز برای استفاده در اعضای سرد نورد 

 H – S230Hتیپ  211فولاد سازه ای رده -

 H – S340Hتیپ  131فولادی سازه ای رده -

 L – S230Lتیپ  211فولاد سازه ای رده -

 L – S340Lتیپ  131فولاد سازه رده -

اعضای شورای 

 01انتظامی ت/

زیر است و هر یک از اعضای شورای انتظامی در صورت وجود هر یک از شرایط  جهات رد اعضای شورای انتظامی برای رسیدگی در پرونده های انتظامی به شرح

انتظامی نظام  یزیر در یک پرونده شکایت، در خصوص خود، باید قبل از آغاز رسیدگی به شکایت، کتباً مراتب را به رییس شورای انتظامی استان و رییس شورا

 سات رسیدگی به آن شکایت و صدور رای در آن کناره گیری نماید....مهندسی اعلام کرده و از جریان رسیدگی و حضور در جل

اعضای فشاری با 

 1/211خاموت بسته م
 میلیمتر، کمتر باشد. 31برابر قطر بزرگترین میلگرد و نه از  1/0در اعضای فشاری با خاموت های بسته یا دورپیچ، فاصله آزاد بین هر دو میلگرد طولی نباید از 

با اعضای فشاری 

خاموت دورپیچ 

 1/211م

 میلیمتر، کمتر باشد. 31برابر قطر بزرگترین میلگرد و نه از  1/0در اعضای فشاری با خاموت های بسته یا دورپیچ، فاصله آزاد بین هر دو میلگرد طولی نباید از 

اعضای کششی مرکب 

 01/11از چند نیمرخ م

 نوارهای جوش منقطع در امتداد طولی عضو نباید از مقادیر زیر بیشتر شود:فاصله مرکز تا مرکز وسایل اتصال یا فاصله آزاد بین 

 میلیمتر 111برابر ضخامت نازکترین ورق یا  23در قطعات رنگ شده و قطعاتی که رنگ نمی شوند ولی احتمال زنگ زدگی و خوردگی ندارند، -

 میلیمتر 061برابر ضخامت نازکترین ورق یا  03ی( قرار گیرند، در قطعات رنگ نشده که تحت اثر زنگ زدگی و خوردگی )حاصل از عوامل جو-

اعضای مختلط 

 01/008م

 اعضای محوری با مقطع مختلط به دو گروه زیر طبقه بندی می شوند:

 اعضای محوری با مقطع مختلط محاط در بتن-

 اعضای محوری با مقطع مختلط پرشده با بتن-

 به دو نوع متعارف و آدرس پذیر تقسیم می شود.سیستم اعلام حریق  01/013اعلام حریق م

 سیستم های اعلام حریق به طور کلی شامل دو سیستم اعلام حریق دستی و خودکار می باشند. 1/13اعلام حریق م

زنگ -اعلام حریق

 1/80م

فاع وجه نباید از این نوع آژیر در موارد دیگر استفاده شود. ارتنوع آژیر باید از سایر آژیرها که ممکن است در بعضی مکان ها پخش شوند، باید متمایز باشد. به هیچ 

 متر باشد. 0/2نصب آژیرها باید 

 1دسی بل بیشتر است، صدای آژیر  81دسی بل باشد. در مکان هایی که صدای معمول محیط از  81حداقل صدای تولید شده توسط آژیر در فضاهای معمولی باید 

دسی بل باشد، علاوه بر آژیر، باید از فلاشرهای اعلام حریق استفاده  11نظر گرفته شود. در فضاهایی که صدای محیطی بیشتر از  دسی بل بالاتر از صدای محیط در

 شود.
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ل باشد. دسی ب 01 در اتاق های خواب یا فضاهای اختصاصی داده شده به خوابیدن، صدای تولید شده آژیر )که در محل قرارگیری بالش اندازه گیری می شود( باید

 دسی بل باشد. 021صدای تولید شده توسط آژیرهای سیستم اعلام حریق در هیچ فضایی نباید بیشتر از 

دسی بل است. حداکثر تراز صدا در  31دسی بل و در فضاهای خصوصی  01متری، در فضاهای عمومی  1حداقل تراز صدای اعلام کننده های صوتی در فاصله 

 دسی بل است. 011اعلام، در تمام فضاها نزدیک ترین فاصله تا وسیله 

محل -اعلام کننده ها

 1/82نصب م
 سانتی متر از کف تمام شده فاصله داشته باشد. 211سانتی متر از سقف و  01چنانچه دستگاه اعلام خطر بر روی دیوار نصب شود، باید حداقل 

 00/01اعمال نیرو م

 شعاع انحنا خم برابر یا بزرگتر از مقادیر زیر باشد: اعمال نیرو در دمای محیط در صورتی مجاز است که

 برابر ضخامت ورق 21ورق ها: -

برابر عرض بال نیمرخ در صورتیکه خم در صفحه بال نیمرخ  21برابر ارتفاع نیمرخ در صورتیکه خم در صفحه جان نیمرخ قرار گیرد و یا  21ناودانی ها و سپری ها: -

 قرار گیرد.

 عرض بالی از نیمرخ که در صفحه خم قرار می گیرد.برابر  31نبشی ها: 

 درجه سانتی گراد حفظ شود. 811تا  111اعمال نیرو و حرارت در صورتی مجاز است که دمای فلز بین 

عوامل -اعوجاج

 018ج/

اج زاویه ضخامت جوش یکنواخت نباشد، اعوجتغییر شکل ناشی از جوش را می توان به انقباض طولی و انقباض طولی و عرضی تقسیم نمود. اگر انقباض عرضی در 

 شد. ای نیز رخ می دهد. اگر انقباض طولی در امتداد محوری غیر منطبق بر محور خنثای عضو رخ دهد، باعث انحنای طولی )شمشیری شدن( عضو خواهد

کنترل -اعوجاج

 060ج/

 بستن عضو به شاسی کار و نگهداری آن در حین جوشکاری-

 ق ها به صورت غیر هم راستا، به طوری که بعد از جوش به صورت مستقیم درآیند.تنظیم لبه ها و ور-

 پیش انحنای عضو )پیش خیز(-

 بستن دو عضو به صورت پشت به پشت با مقداری پیش انحنا )استفاده از پشت بند(-

 استفاده از گیره و قالب )در نهایت باعث افزایش تنش پسماند می شود(-

 خنثی کردن انقباض در هنگام مونتاژ قطعات پیش بینی فاصله برای-

 امکان آزادی حرکت برای قطعات در هنگام جوشکاری-

 تقسیم قطعات اصلی به قطعات کوچکتر و سپس سر هم کردن قطعات-

 ابتدا قطعات انعطاف پذیر جوش داده شوند، به طوری که راست کردن آنها ساده باشد.-

 22/20آفات م

او یا مسئول نگهداری ساختمان یا مجموعه باید کلیه قسمت های داخلی ساختمان ها و قسمت هایی از ملک که درفضای خارج از ساختمان مالک یا نماینده قانونی 

آفات  جومیمنی از هقرار داشته و در تملک مالک )یا مالکین( ساختمان یا مجموعه ساختمانی باشد را از طریق روش های تصویب شده با رعایت شرایط بهداشتی و ا

 نگهداری نماید.

اُفت فشار مجاز 

 00/26رگلاتورها م

 میلیمتر ستون آب( 02.0حداکثر افت فشار مجاز بین رگلاتور و دستگاههای گازسوز )

 درصد فشار اولیه تجاوز نماید. 01اُقت فشار طراحی شده در سیستم لوله کشی در شرایط حداکثر جریان گاز در هیچ یک از نقاط مصرف نباید از 

 باشد. وز میمنظور از نقطه مصرف برای لوازم گازسوز که مجهز به رگلاتور هستند تا شیر قبل از رگلاتور و در سایر موارد تا شیر قبل از دستگاه گازس-

افت ولتاژ مجاز 

 01/61م
 اطلاعات طبق جدول 

 3/12افزایش ارتفاع م
مجاز نیست، مگر آن که علاوه بر اخذ مجوز  12صفحه  2-2-0-3-1-3تعیین شده در بند  افزایش تعداد طبقات و مساحت ساختمانها بیش از حداکثر مجاز

 باق یابد.ها انط شهرداری و انطباق با ضوابط توسعه و عمران، با شرایط تعیین شده در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان برای افزایش مجاز آنها در برخی تصرف

افزایش ارتفاع و تعداد 

 1/31طبقات م

متر و حداکثر تعداد  8صورتی که ساختمان به طور کامل به شبکه بارنده خودکار تایید شده مجهز باشد، می توان حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول را به اندازه  در

 مجاز طبقات را نیز به اندازه یک طبقه افزایش داد.

 را افزایش دهد.هرگونه عملیات ساختمانی که سطح یا حجم یک بنا  1/2افزایش بنا م

افزایش به دلیل فاصله 

با ساختمانهای مجاور 

 1/36م

درصد از محیط یک ساختمان  21هر ساختمان باید برای این نوع افزایش مساحت مجاز، به یک معبر عمومی دسترسی داشته باشد و یا به آن متصل باشد. اگر بیش از 

 متر باشد.... 8رو به یک معبر عمومی یا فضای باز با پهنای بیش از 

افزایش پایایی بتن 

 1/31م

 برای افزایش پایایی بتن  باید نفوذ پذیری آن را با رعایت موارد زیر تقلیل داد:

 استفاده از سیمان مناسب-

 بهینه سازی عیار سیمان-

 انتخاب صحیح و مناسب نسبت های اختلاط بتن-

 ها،مواد حباب هواساز و...استفاده از افزودنی های شیمیایی مانند روان کننده -

 کاهش و محدود نمودن نسبت آب به مواد سیمانی )سیمان و پوزولان و مواد شیمیایی(-

 تامین حداکثر تراکم با وسایل و روش های مناسب-

 عمل آوری دقیق و کافی با روش های مناسب-

افزایش تعداد طبقات 

 1/31م

متر و حداکثر تعداد  8بارنده خودکار تایید شده مجهز باشد، می توان حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول را به اندازه در صورتی که ساختمان به طور کامل به شبکه 

 مجاز طبقات را نیز به اندازه یک طبقه افزایش داد.
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افزایش حداقل فاصله 

 01/080سوراخ م

 
افزایش عمق گیرداری 

 0/32سپر م
 ضرب می شود. 1/0نفوذ سپر در خاک،در ضریب در روش تنش مجاز،طول مورد نیاز 

افزایش مساحت 

 3/12م

مجاز نیست، مگر آن که علاوه بر اخذ مجوز  12صفحه  2-2-0-3-1-3افزایش تعداد طبقات و مساحت ساختمانها بیش از حداکثر مجاز تعیین شده در بند 

 بحث سوم مقررات ملی ساختمان برای افزایش مجاز آنها در برخی تصرف ها انطباق یابد.شهرداری و انطباق با ضوابط توسعه و عمران، با شرایط تعیین شده در م

 1/81افزودنی بتن م
نده میزان کننده و کاهافزودنی های بتن عمدتاً شامل مواد کند گیر کننده، حباب هواساز، زودگیر کننده، زود سخت کننده، نگهدارنده آب، روان کننده، فوق روان 

 جذب آب هستند.

 11و3/12اقامت م

 متر مربع زیربنا داشته باشند. 8.11فضاهای اقامت باید حداقل 

 متر عرض داشته باشد. 2.01فضای اقامت باید حداقل 

اع در قسمت متر باشد. این حداقل باید در تمام سح الزامی رعایت شود. در اتاق های اقامت واقع در زیر سقف شیبدار، ارتف 2.31حداقل ارتفاع فضای اقامت باید 

 متر کمتر باشد.... 2.11متر از کوتاه ترین قسمت آن نباید از  1.11هایی با فاصله 

 1/001اقامتگاه م

نه نفر و بیشتر طرح شوند، و نیز تمام خا 08همه اقامتگاه ها،مسافرخانه ها، شبانه روزی ها و پانسیون هایی که به منظور اقامت موقت یا طولانی افراد با ظرفیت پذیرش 

روج و سب، دارای راههای خهایی که با همین گنجایش برای همان منظور تغییر و تبدیل یافته است و اتاق های آنها مجزا از هم کرایه داده می شود، باید به طور متنا

 د.باشن 1-1-00-8-1تا  2-1-00-8-1فرار مطابق ضوابط عمومی مندرج در این مقررات و ضوابط اختصاصی مندرج در بندهای 

 01/008اقلام مدفون م
گردد که  ان حاصلسازه بتنی باید طوری طراحی شود که به طور ایمن نیروهای حاصل از اقلام مدفون را با ضریب اطمینان کافی تحمل نماید، به نحوی که اطمین

 مقاومت اقلام مدفون در اثر گسیختگی موضعی یا عمومی سازه بتنی کاهش پیدا نکند.

سته د-فضاآکوستیک 

 61و06/66بندی م
 اعداد جدول

طراحی -آکوستیک

 63تا06/60م

 معمولاً کنترل آکوستیکی یک فضا به کنترل صحیح سه عامل منبع صدا، مسیر انتقال صدا و دریافت کننده صدا بستگی دارد.

 دیاگرام مراحل مختلف طراحی آکوستیکی یک ساختمان

الاستوپلاستیک 

 20/11م
 خمیری کامل )الاستوپلاستیک کامل( می باشد.-که بیشترین کاربرد را در طراحی انفجاری دارد، روش سازه یک درجه آزادی معادل ارتجاعیمدل تحلیلی پایه، 

 1/011الاستومترها م
ستومترها موادی داده و متصل شده اند. الاالاستومترها،رابرها یا مواد پلاستیکی: مواد پلیمری غیر بلوری اند که زنجیرهای آنها به صورت شیمیایی با یکدیگر واکنش 

 هستند که تغییر شکل های ایجاد شده در اثر اعمال تنش خارجی کاملاً قابل برگشت بوده و از خود کشسانی نشان می دهند....

الاستومترهای گرمانرم 

 010و1/011م

ند. الاستومترهای گرمانرم معمولاً به دو دسته فیزیکی و شیمیایی تقسیم می این پلیمرها دارای خواص کاربردی الاستومترها و خواص فرآیندی گرمانرم ها هست

 شوند...

الحاق شده ها به اتاق 

 16و3/10م

درصد دیوار مشترک آن با فضای اصلی باز باشد، نیاز به نور و هوای مستقل ندارد و برای محاسبه نور  61اتاق های منضم به فضاهای اشتغال، در صورتی که حداقل 

ه لازم مطابق تهویهوای لازم، سطح اتاق منضم، به سطح فضای اصلی افزوده می شود. در غیر این صورت فضای الحاق شده باید مطابق نوع استفاده از نورگیری و و 

 این مقررات برخوردار باشد.

 3/13الحاق شده ها م

آن با فضای اصلی باز باشد، نیاز به نور و هوای مستقل ندارد و برای محاسبه نور و  درصد دیوار مشترک 61اتاق های منضم به فضاهای اقامت، در صورتی که حداقل 

زم مطابق این تهویه لاهوای لازم، سطح اتاق منضم، به سطح فضای اصلی افزوده می شود. در غیر اینصورت فضای الحاق شده باید مطابق نوع استفاده، از نورگیری و 

 مقررات برخوردار باشد.

 درصد دیوار مشترک فضای منضم به فضای اقامت اصلی باز باشد، باید هر دو فضا از ورودی مستقل نیز برخوردار باشند. 61ه کمتر از در حالتی ک

الکترود پرُ بازده 

 66و61ج/

ودهای دارای پودر آهن هستند، الکتر با افزایش مقداری پودر آهن به مواد روکش، بازده جوشکاری افزایش یافته و ظاهر جوش بهبود می یابد. به الکترودهایی که

 پرُبازده می گویند. بازده جوش چنین الکترودهایی زیاد بوده و معمولاً از آنها در حالت تخت استفاده می شود.

 الکترود پرُ بازده، درز را زود پر میکنند.این خاصیت نقطه مقابل الکترودهای نفوذی است.

 یاز به هر دو خصوصیت پرُ بازدهی و نفوذی بودن است.در بعضی درزها، ن 61الکترود ترکیبی ج/

الکترود جوشکاری 

 01قوسی ج/
 فلز پر کننده به شکل مفتول با روکش یا بدون روکش که جریان الکتریکی توسط آن بین انبر الکترود و قوس الکتریکی منتقل می شود.

الکترود جوشکاری 

 00/18لوله گاز م

استفاده نمود. ولی برای جوشکاری لوله های با قطر  E6013یا  E6010اینچ( می توان از الکترودهای با شماره  2میلیمتر ) 11زیر  برای جوشکاری اولیه با قطرهای

 مجاز می باشد. E6010اینچ( و بالاتر، فقط استفاده از الکترود  2میلیمتر ) 11

الکترود جوشکاری 

 1/031م

 ود که به شکل مفتول یا میلگرد نازک بدون روکش و یا روکش دار عرضه می شود...الکترود به فلز پر کننده درز جوش گفته می ش

 انواع الکترودها:

 الکترودهای جوش کاری فولادهای ساختمانی -

 الکترودهای جوش کاری فولادهای کم آلیاژ -

 مقاومتالکترودهای جوش کاری فولادهای مخصوص، نظیر فولادهای مقاوم در برابر حرارت و فولادهای پر  -
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-الکترود روپوش دار

بسته بندی 

 010و1/011م

نی سوراخ یا پاره االکترودهای روپوش دار باید در بسته بندی مناسب مانند لفافه نایلونی عرضه گردد. نایلون یا پوشش ضد رطوبت باید در حدی باشد که به آس

 نشود....

الکترود روکش دار 

 32ج/

 تریکی از لحاظ خواص و مقاومت،قابل سازگاری با بسیاری از فلزات پایه می باشند.الکترودهای روکش دار در جوش قوس الک

 روش الکترود روکش دار برای فلزات نرم نظیر روی،برنج و قلع که نقطه جوش و نقطه ذوب پایینی دارند،کاربرد ندارد.

الکترود روکش دار 

 61ج/
 ی از موادی که دو هدف را برآورده میکند: تثبیت قوس الکتریکی و بهبود خواص فلز جوشالکترود فلزی با طول محدود )استیک( و روکش نسبتاً ضخیم

الکترود روکش دار 

 61ج/

ی افظت موجود روکش در روی مفتول فولادی الکترود،قوس الکتریکی و فلز جوش را در حین عملیات جوشکاری از مرحله ذوب تا انجماد از هوای اطراف مح

 فلز جوشی است که دارای خواص قابل مقایسه با فلز پایه می باشد. کند. حاصل این محافظت،

 .یک قطعه یا قسمت هادی یا گروهی متشکل از قطعات هادی که در تماس مستقیم و مدفون در زمین بوده و با آن اتصال الکتریکی برقرار می کند 01/1الکترود زمین م

الکترود کم هیدروژن 

 61و62و61ج/

کم هیدروژن به صنعت جوشکاری،اصلاح و بهبود خواص جوشکاری فولادهای پرُ کربن،فولاد آلیاژی،فولاد پرگوگرد و فولادهای فسفردار را ورود الکترودهای 

 به دنبال داشت.

 فقدان هیدروژن خاصیت مهمی است،زیرا هیدروژن باعث ایجاد ترک مجاور نوار جوش در فولادهای کربن دار و فولاد آلیاژی می گردد.

نند و ک ترودهای کم هیدروژن دارای پوششی هستند که عملاً فاقد هیدروژن می باشد. این الکترودها،جوشی عاری از ترک،زیر ترک و ریز ترک تولید میالک

 جوش حاصل دارای شکل پذیری استثنایی است.

 ر یا نیمه خودکار زیرپودری یا تحت حفاظت گاز مورد استفاده قرار می گیرد.الکترود لخت پیوسته که به دور قرقره پیچیده شده و در جوشکاری خودکا 01الکترود مداوم ج/

 10الکترود معیوب ج/

 استفاده از الکترودهای معیوب می تواند معایبی را در جوش باعث شود که مهمترین آنها از این قرار است:

 ایجاد قوس الکتریکی شعله ور-

 افزایش مقدار و مسافت پاشش جرقه های جوش-

 یجاد آخال و حفرات در فلز جوشا-

 پودر شدن پوشش الکترود-

 تاول زدن پوشش الکترود-

 احتیاج به ولتاژ بالا برای انجام جوشکاری-

 افزایش احتمال ورود هیدروژن به فلز جوش به ویژه در فولادهای سختی پذیر و افزایش سختی و ترُدی فلز جوش-

 فاسدایجاد کریستال سفید رنگ روی پوشش الکترود -

 عدم پایداری قوس و خاموش و روشن شدن آن-

 ظاهر نامناسب مهره های جوش و کاهش اندازه و ابعاد آنها-

 بروز سوختگی های )بریدگی( کناره جوش-

 باقی ماندن سرباره در داخل فلز جوش-

 HAZترک های زیاد در منطقه -

الکترود مغزه دار 

 61ج/
 جوشکاری در مغزه آن قرار دارد و در جوشکاری خودکار و نیمه خودکار مورد استفاده قرار می گیرد. یک نوع الکترود مداوم )پیوسته( که پودر

 66الکترود نفوذی ج/
رز جوش د الکترودهای نفوذی دارای قابلیت انجماد سریع فلز جوش می باشند. این خاصیت در مواردی که پاشیدگی گل جوش و یا فلز جوشکاری به خارج از

 یا در جوشکاری های سربالا و سقفی،بسیار مهم است. وجود دارد و

 د به کار رود.یاندازه الکترود مصرفی شدیداً متاثر از وضعیت جوشکاری است. در سری کاری ها،بزرگترین الکترودی که قابل کار کردن و کنترل دستی است با 10اندازه ج/-الکترود

اندازه و قطر -الکترود

 11ج/

میلیمتر نیز در دسترس هستند. در همه حالات، منظور از قطر )اندازه( استاندارد الکترود، قطر مفتول داخلی است که  111الکترودهایی با طول در بعضی شرایط خاص 

 محصور در روکش الکترود می باشد.

سرعت -الکترود

 220حرکت ج/

ی الکترود فرار کرده و شروع به سرد شدن می نمایند. در نتیجه جوش اگر سرعت حرکت خیلی آهسته باشد، فلز جوش ذوب شده و گل جوشکاری، به سمت جلو

 اصلی که به روی این قسمت اجرا می گردد، شانس نفوذ کافی به ریشه را از دست می دهد.

 اگر سرعت حرکت افزایش داده شود، امکان فرار مواد مذاب به جلوی الکترود وجود نداشته و نفوذ کامل صورت می گیرد.

شماره -الکترود

 61گذاری ج/

مخفف کلمه الکترود است. اولین دو رقم  Eقرار می گیرند. حرف  E، یک عدد چهار یا پنج رقمی می باشد که به دنبال حرف  AWSسیستم شماره گذاری براساس 

ین عدد در ( بر اینچ مربع نشان می دهد)اگر اسمت چپ )یا سه رقم اول در سیستم پنج رقمی( حداقل مقاومت کششی مفتول الکترود را برحسب کیلوپوند )هزار پوند

 ضرب شود،مقاومت بر حسب کیلوگرم بر سانتی متر مربع به دست می آید( 01

طبقه بندی -الکترود

 61ج/

 الکترودها در پنج گروه اصلی طبقه بندی می شوند:

 الکترود فولاد نرمه-

 الکترود فولادهای آلیاژی خاص-

 انواع الکترودهای غیرآهنی-

 کترود فولاد پر کربنال-

 الکترود چدن-

فاسد شدن -الکترود

 10ج/

وشش الکترود پروی سطح الکترودهایی که تاریخ مصرف آنها گذشته باشد، کریستال ها یا پوسته های مفیدی دیده می شود که ناشی از خروج سیلیکات سدیم از 

 دهند که عمر مفید الکترود به پایان رسیده و نباید در کارهای حساس از آن استفاده کرد. بوده و هر چند خود برای جوشکاری مضر نیستند، اما به خوبی نشان می
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 0قطر ج/-الکترود
آمپر خوب کار می کند. وقتی صحبت از قطر می شود منظور قطر سیم مغزه  021اینچ می باشد، با  021/1اینچ که برابر  6/0میلیمتر یا  21/1بنابراین الکترود به قطر 

 قطر روکش الکترود.است نه 

نوع و اندازه -الکترود

 221ج/
 نوع و اندازه الکترود باید برای نوع فلز مورد جوش، وضعیت جوشکاری، وظیفه جوش، ضخامت ورق، اندازه درز و غیره مناسب باشد.

 آمپر نیاز دارند. 111تا  011قریبی بین ولت و جریان ت 31تا  00الکترودها بسته به نوع و اندازه شان به ولتاژی حدود  31ولتاژ ج/-الکترودها

الکترودهای اتصال 

 01/20زمین م
 الکترودهای اتصال زمین قسمت برق فشار متوسط و برق فشار ضعیف، هر کدام باید به ترمینال یا شینه اصلی زمین مخصوص خود حمل شوند.

الکترودهای سازگار با 

 01/018فلز پایه م

 

 00/11الکتروفیوژن م
مجاز می باشد. استفاده از سایر انواع اتصالات  IGS-PL-014-2(2)مطابق با استاندارد  0اجرای لوله کشی پلی اتیلن فقط با استفاده از اتصالات از نوع الکتروفیوژن 

 یا مکانیکی و غیر مجاز نمی باشد. 2اعم از جوش لب به لب 

الکترومغناطیسی 

 20و01/28م
 آن در معرض امواج شدید الکترومغناطیسی قرار بگیرند، باید در مقابل اثرات تداخل امواج مذکور حفاظت شوند.اگر تاسیسات برقی و اجزای 

آلودگی ظاهری 

 08/0م

ه ان آن را بوآلودگی آب در حدی که کیفیت آن از نظر سلامتی غیر بهداشتی نباشد ولی خصوصیات ظاهری آن مانند رنگ، طعم، بو و غیره در حدی باشد که نت

 عنوان آب آشامیدنی مناسب دانست.

آلومینیوم 

 018و013و1/011م
 فلزی است نقره ای رنگ، با جلای فلزی، نرم و سبک و دارای قابلیت شکل پذیری زیاد و پس از فولاد پر مصرف ترین فلز صنعتی است....

آلیاژ آلومینیوم 

 1/011م

برای ساخت ورق ساده یا موج دار، پوشش شیروانی ها ، درزبند و درزپوش، تزیین ساختمان، ساخت در و پنجره آلیاژهای آلومینیومی با مقاومت نسبتاً کم، که بیشتر 

 و برخی منابع نگهداری مایعات و جز آنها استفاده می شود.

 ار می رود.آلیاژهای آلومینیوم با مقاومت زیاد که در قطعات باربر اصلی در کارهای ساختمانی و ساخت اسکلت سبک سازه ها به ک

آلیاژ حافظه دار 

 1/001م

از مختلف بر اثر و فآلیاژهای حافظه دار شکلی نوعی آلیاژ هستند که توانایی بازگشت به شکل و اندازه اصلی خود را هنگامی که در معرض فرآیند بازیابی بین د

 تغییر دما قرار می گیرند دارند...

الیاف تقویت کننده 

 1/020م
 تقویت کننده در صنعت کامپوزیت، الیاف شیشه می باشد که ناشی از خواص مکانیکی خوب همراه با قیمت نسبتاً پایین آن است. پر مصرف ترین الیاف

 ارائه شده است. 0101روش های آزمایش ورق های صاف الیاف سیمانی در استاندارد ملی ایران شماره  1/61الیاف سیمانی م

الیاف شیشه 

 020و1/001م

 ای که جهت ناصافی ها و درزها بکار می رود. این نوع فیبرهای شیشه ای بعنوان نمدکاری و حتی کاغذ دیواری بکار می روند.فیبر شیشه 

 ست.ا پر مصرف ترین الیاف تقویت کننده در صنعت کامپوزیت، الیاف شیشه می باشد که ناشی از خواص مکانیکی خوب همراه با قیمت نسبتاً پایین آن

 الیاف کربن، آرامید و برُ مدول قابل توجهی دارند و پس از الیاف شیشه مهمترین تقویت کننده های لیفی صنعت کامپوزیت هستند. 1/020الیاف کربن م

 023امتزاج ناقص ج/

 دلایل امتزاج ناقص به شرح زیر است:

 کافی نبودن حرارت ورودی-

 انتخاب نادرست قطبیت جریان و گاز محافظ-

 طرح اتصال نامناسب-

 سطح آلوده ورق-

 نوع یا اندازه نامناسب الکترود-

 تنظیم نادرست جریان و سرعت جوشکاری-

امدادرسانی 

 000تا011و3/01م

 

 .فضاها و سطوحی که به منظور کمک و امدادرسانی از طریق فضاهای باز، در موارد اضطراری در نظر گرفته شده و مورد استفاده قرار می گیرند

جایگاه های الزامی امدادرسانی در فضای باز مجاور ساختمان )در حیاط یا معبر عمومی مجاور( و بازشوی الزامی امدادرسانی )در تصرف های این راه ها از طریق 

 مسکونی( جهت ورود و استقرار افراد و وسایل امداد رسان تامین می شود....

 

 ج ضربه و موج فشار تقسیم می شوند.امواج انفجار بر حسب منشا آن به دو نوع مو 20/11امواج انفجار م

امواج ناشی از انفجار 

 20/31م

ا فشاری و موج امواج ناشی از انفجار )سطحی یا مدفون( شامل امواج حجمی و امواج سطحی )مشابه زمین لرزه( می باشند. امواج حجمی، خود شامل موج طولی ی

 عرضی یا برشی می باشند.

 همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد اجتناب از تکفل  0امور همزمان ت/

آناتازو بروکیت 

 1/083م
 آناتاز خالص بسیار فعال تر از روتیل است ...
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انبار کردن مصالح 

 02/01م

سطح زمین قرار نگیرند و بین هر چند ردیف،چوب های برای انبار کردن تخته های چوبی باید آنها را روی چوب های عرضی گذاشت، به طوری که کاملاً روی 

 عرضی قرار داده شود.

ردیف روی هم چیده شوند،برداشتن آنها نیز باید به صورت ردیف های افقی انجام شود.بعلاوه آجر و  01کیسه های سیمان،گچ،آهک و نظایر آن نباید بیش از 

 اف آن نیز باید با موانع مناسب محصور گردد.متر انباشته شود و اطر 2سفال نباید با ارتفاع بیش از 

 د.به عمل آی از انباشتن مصالح ساختمانی بیش از حد مجاز طراحی روی سقف های اجرا شده و همچنین در مجاورت تیغه ها و دیوارهای کم عرض باید جلوگیری

 انباشته شوند که خطر غلطیدن ناگهانی آنها وجود نداشته باشد.آهن آلات )تیرآهن،نبشی،میلگرد و نظایر آن( باید به ارتفاع کم طوری روی هم 

ناپذیر  ن کار اجتناباز انباشتن مصالحی از قبیل شن،ماسه،خاک و نظایر آن در کنار دیوارها و تیغه ها تا حد امکان باید جلوگیری به عمل آید.در صورتی که ای

 حد به دیوار یا تیغه وارد نشود.باشد،باید این مصالح طوری انباشته شوند که فشار بیش از 

انبار کردن مصالح 

 011و1/3م

شود و  خارج و مصرفمواد، مصالح و فرآورده های ساختمانی باید به گونه ای انبار شود که دسترسی به آنها آسان باشد. مصالحی که زودتر وارد شده است زودتر 

 با مصالح دیگر مخلوط نشود....

 و رده آنها، به صورت مجزا انبار شوند.میلگردها باید بسته به قطر 

 01و3/02انبار م

 شامل همه فضاهایی که به منظور انبار کردن کالاها و محصلات غیر خطرناک مورد استفاده قرار می گیرند و محل اشتغال محسوب نمی شوند.

متر است. در صورتی که تدابیری برای تهویه فضای انباری که  2.01د، حداقل ارتفاع در فضاهای انباری که افراد برای مدت طولانی در آنها حضور پیدا نمی کنن

 می شود.افراد برای مدت طولانی در آنها حضور پیدا نمی کنند، پیش بینی نشده باشد، بر روی سطح در، باید شیارهایی جهت ورود و خروج هوا تعبیه 

انبارکردن رنگ 

 01/202م

درجه سلسیوس باشد.در این خصوص دستورالعمل های کارخانه سازنده رنگ می  11و حداکثر  06دمای محیط حداقل برابر رنگ ها باید در مکانی انبار شوند که 

 تواند ملاک عمل واقع گردد.

 01و28و3/21انباری ن

اری به دو نباری قرار می گیرد. تصرف انبهر بنا یا بخشی از بنا که برای انبار کردن استفاده شود، به شرطی که جزو تصرف های مخاطره آمیز نباشد، جزو تصرف ا

 ( تقسیم می شوند.2-( و )ن0-دسته )ن

متر است. در صورتی که تدابیری برای تهویه فضای انباری که  2.01حداقل ارتفاع در فضاهای انباری که افراد برای مدت طولانی در آنها حضور پیدا نمی کنند، 

 می کنند، پیش بینی نشده باشد، بر روی سطح در، باید شیارهایی جهت ورود و خروج هوا تعبیه می شود.افراد برای مدت طولانی در آنها حضور پیدا ن

 81انبر جوشکاری ج/

 موارد ذیل اجزای اصلی انبر جوشکاری تحت حفاظت گاز می باشند:

 مجرای اتصال-

 نازل گاز-

 مجرای سیم جوش )فنر تورچ(-

 شلنگ سیم جوش-

 آب خنک(شلنگ آب )برای انبرهای -

 کابل انتقال جریان-

 سوییچ کنترل-

 18انبر فلزی ج/
ی رساند و دارای یک مانبر فلزی الکترود وسیله ای برای نگهداشتن الکترود به صورت مکانیکی است. این وسیله جریان الکتریکی را از کابل جوشکاری به الکترود 

 محافظت می کند. دسته عایق می باشد که دست جوشکار را از حرارت و جریان برق

انبر مخصوص 

 08جوشکاری ج/

 انبر مخصوص جوشکاری و کابل ها سه وظیفه دارند:

 از طریق آنها گاز وارد منطقه قوس می شود-

 الکترود مصرفی به مجرای اتصال هدایت می گردد-

 انرژی الکتریکی به مجرای اتصال متصل می شود-

 22/0انتخاب بازرس م

 طبقه و کمتر و یا حداکثر هشت واحد: حداقل یک بازرس حقیقیساختمانهای مسکونی چهار 

 ساختمانهای مسکونی بیش از چهار طبقه یا بیش از هشت واحد: بازرس حقوقی

 ساختمانهای اداری و تجاری چهار طبقه و کمتر و با حداکثر هشت واحد: حداقل یک بازرس حقیقی

 از هشت واحد: بازرس حقوقیساختمانهای اداری و تجاری بیش از چهار طبقه یا بیش 

 وقیساختمانهای با حیطه عملکردی ناحیه مانند شعبات فرعی بانک ها،مراکز آموزشی،درمانگاه ها،خوابگاه ها و سالن های ورزشی ساده: بازرس حق

شانی،شعب اختمانهای پست،پلیس،آتش نساختمانهای با حیطه عملکردی منطقه مانند فروشگاههای بزرگ،بیمارستانها،مراکز فرهنگی،ایستگاههای فرعی مترو،س

 اصلی بانکها،مهمان پذیرها و هتل های کوچک: بازرس حقوقی

مترو،بناهای  اصلیساختمانهای با حیطه عملکردی شهری و فراشهری مانند فرودگاهها،استادیوم ها،دانشگاهها،مراکز اصلی مخابرات،مراکز تحقیقاتی،ایستگاههای 

 حقوقی یادبود و هتل های بزرگ: بازرس

پمپ  -انتقال بتن

 1/81م

 :در انتقال بتن به وسیله پمپ، حداکثر نسبت اندازه سنگدانه ها به کوچکترین قطر داخلی لوله انتقال بتن نباید از مقادیر زیر تجاوز کند

 برای سنگدانه های تیز گوشه 11/1-

 برای سنگدانه های کاملاً گرد گوشه 31/1-

 01و1/82انتقال بتن م

 

د امکان رساندن یبتن از مخلوط کن تا محل نهایی بتن ریزی باید چنان صورت گیرد که از جدا شدن یا از بین رفتن مصالح جلوگیری شود. وسایل انتقال بتن با انتقال

 رود.بتن به پای کار را طوری تامین کنند که مواد تشکیل دهنده جدا نشوند و حالت خمیری بتن، بین بتن ریزی های متوالی از دست ن

 انتقال بتن از محل ساخت مخلوط تا محل بتن ریزی باید به حداقل زمان ممکن تقلیل داده شود تا از کاهش کارایی بتن اجتناب گردد.
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انتقال حرارت 

 01/30ساختمان م
 هر قدر نسبت سطح پوسته خارجی ساختمان به زیر بنای آن کمتر باشد، انتقال حرارت ساختمان نیز کمتر خواهد بود.

 22/03انتقال مالکیت م

 

و یا  ،واگذاریدر مواردیکه مالک یک واحد ساختمان،اخطاریه ای مبنی بر تخلف از الزامات این مبحث و یا حکم عدم سازگاری با آن را دریافت کند،حق فروش

را به خریدار،صاحب امتیاز،تحویل گیرنده یا مستاجر  اجازه را ندارد،مگر در شرایطی که آن واحد مسکونی یا مالک ساختمان یک نسخه از حکم یا اخطاریه تخلف

و تعمیرات مطابق با  حاتتحویل دهد و در نهایت یک نسخه تایید شده معتبر از خریدار،صاحب امتیاز،تحویل گیرنده یا مستاجرا را دال بر این که مسئولیت کلیه اصلا

 الزامات ایم مبحث را بر عهده می گیرد،به بازرس تحویل دهد.

 

نتن مرکزی آ

 001و01/010م

 سیستم آنتن مرکزی متعارف برای دریافت و توزیع سیگنال های تلویزیونی در ساختمان، به کار می رود.

ز اجهت دریافت و ارسال سیگنال تصاویر تلویزیونی و ماهواره ای یا تصاویر دیگر و همچنین کانال های رادیویی و صوتی با توجه به نی IPسیستم آنتن مرکزی تحت 

 ساختمان، بهره بردار، شرایط طرح و غیره با خصوصیات و الزامات زیر،مورد استفاده قرار می گیرد.

آنتی استاتیک 

 1/080م

تاتیک می کترو اسآنتی استاتیک، ویژگی است که تمایل ماده را برای به دست آوردن بارهای الکترو استاتیک کاهش می دهد و در واقع مانع از تجمع بارهای ال

 ود و آن ها را به سرعت پراکنده می سازد.ش

انحراف استاندارد بتن 

 1.10پرمقاومت م
 در صورتی که مقدار انحراف استاندارد از داده های گذشته در دسترس نباشد، مقاومت فشاری متوسط لازم طبق رابطه پایین محاسبه می شود:

𝑓𝑐𝑚 = 1/1𝑓𝑐 + 6 

انحراف استاندارد 

براساس رتبه بندی 

 1/11کارگاه م

 

انحراف استاندارد 

 16و1/10م

 برای تعیین انحراف استاندارد می توان از دو روش استفاده کرد:

 محاسبه انحراف استاندارد براساس نتایج آماری پروژه های قبلی-

 تعیین انحراف استاندارد در صورت عدم دسترسی به اطلاعات آماری-

 مگاپاسکال در نظر گرفته شود. 1/2کارگاهی کمتر از  در هیچ شرایطی نباید انحراف استاندارد

 قوس الکتریکی در میدان مغناطیسی منحرف می شود، با کوتاه کردن طول قوس و تغییر زاویه الکترود می توان از میزان انحراف قوس کاست. 32انحراف قوس ج/

انحراف مجاز از 

ریسمانی بودن 

 01/201م

که با استفاده از جوش ساخته می شوند، بدون توجه به سطح مقطع، میزان انحراف مجاز در ریسمانی بودن عضو )انحراف محور  برای ستون ها و اعضای اصلی خرپا

 عضو از خط راست( برابر است با:

 متر:  1برای اعضای با طول کمتر از -

3mmx(طول عضو برحسب متر)/3 

 میلیمتر 01متر مساوی  03تا  1برای اعضای با طول -

 متر: 03اعضای با طول بزرگتر از برای -

10mm+3mmx( طول عضو برحسب متر-03 )/3 

انحراف مجاز از 

 01/260منحنی تیر م

 برای تیرها با انحنای افقی، انحراف مجاز از منحنی در وسط دهانه برابر است با:

±3mmx(طول عضو برحسب متر)/3 

انحراف مجاز تیر و 

 01/261شاهتیر م
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انحراف میلگرد 

 1/012م

 
انحنای جانبی کلی 

 00/32خرپا م
 میلیمتر بیشتر باشد. 11طول یال خرپا یا  211/0خرپاها نباید از کمینه دو مقدار  dانحنای جانبی کلی یا انحنای 

انحنای طولی 

 088و018ج/

شدن( عضو خواهد شد. انحنای طولی وقتی رخ می اگر انقباض طولی در امتداد محوری غیر منطبق بر محور خنثای عضو رخ دهد، باعث انحنای طولی )شمشیری 

 دهد که شرایط انبساط و یا انقباض غیر یکنواخت به وجود آید.

 به علت انقباض جوش های طولی نامتعادل نسبت به تار خنثی،انحنای طولی یا شمشیری شدن رخ می دهد.

 1/08اندازه سنگدانه م
 میلیمتر را سنگدانه ریز یا ماسه می نامند. 01/3( را سنگدانه درشت یا شن و سنگدانه های ریزتر از 3های الک نمره  میلیمتر )بعُد چشمه 01/3سنگدانه های بزرگتر از 

 درصد وزنی سنگدانه روی ان باقی بماند. 01طبق تعریف بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه عبارتست از اندازه کوچکترین الکی که حداکثر 

اندازه گیری جوش 

 210ج/

ان حاصل مینوسایل اندازه گیری جوش ابزاری هستند که جوشکار توسط آنها می تواند از قرار گیری ابعاد جوش تکمیل شده در محدوده مشخص طرح هندسی، اط

 کند.

اندرکنش خاک و 

 32سازه ز/

مود. لیکن چنانچه در نظر گرفتن انعطاف پذیری پی سازه مد در تحلیل سازه ها با روش های خطی، تکیه گاه سازه در تراز شالوده  و خاک را می توان ثابت فرض ن

 نظر باشد، لازم است اثر اندرکنش سازه و خاک زیر آن در نظر گرفته شود.

آندهای فداشونده 

 00/031م

 آندهای فداشونده از نظر نوع جنس معمولاً در سه نوع منیزیوم،روی و آلومینیوم می باشند.

... 

اندود گچ ساختمانی 

 1/21م

ات اندود کاری با مگچ گیپتون یا اندود گچ ساختماانی برای اندودکاری با سختی سطحی اصلاح شده، اندود گچ ساختمانی است که به ویژه برای برآورده شدن الزا

درصد  11نوع اندود حداقل  سختی سطحی اصلاح شده طراحی می شود. کاربرد این نوع گچ در پوشش های سطحی بتنی است. مقدار گچ مورد استفاده در این

 قرار می گیرد. 02101-0اندودهای گچی آماده مطابق استاندارد  0-است.گچ گیپتون در دسته گ

انرژی کرنشی 

 20/10م

مجاز می  رییمقدار انرژی کرنشی قابل جذب توسط سازه، تابعی از ویژگی های مکانیکی مصالح، جزییات بندی اعضا )شکل پذیری( و مقدار تغییر شکل های خم

 باشد. سازه باید بتواند در محدوده ارتجاعی و یا سایر مکانیزم های میرایی، انرژی حاصل از انفجار را جذب و مستهلک نماید.

 3و3/1انرژی م

 در ساختمانهایی که مقررات کلی این مبحث معین می کند، رعایت معیارهای ساختمان های سبز و پایدار به قرار زیر الزامی است:

 گوناگونی و تنوع -

 اقلیم و آب و هوا -

 پوشش ساختمان ها -

 بکارگیری ظرفیت حرارتی جرم مصالح ساختمانی -

 رنگ -

 پنجره و در -

 سایه اندازی -

 طراحی با کمترین نسبت سطح بیرونی به حجم بنا -

 بالا بودن نسبت سطح به محیط بنا -

 طراحی مناسب فضاهای داخل بنا -

 استفاده از مصالح ساختمانی با دوام -

شعاب آب ان

 02و08/00م

ب سرد کننده، باید با آانشعاب آب از شبکه لوله کشی آب آشامیدنی برای تغذیه تاسیسات گرمایی، با آب گرم کننده یا بخار و نیز برای تغذیه تاسیسات سرمایی با 

 یک طرفه حفاظت شود.پیش بینی فاصله هوای، نصب یک شیر یک طرفه  دو تایی یا نصب شیر اطمینان اختلاف فشار بین دو شیر 

 01/31انشعاب برق م
تیار شرکت اخچنانچه بنا به تشخیص شرکت برق احداث یک پست ترانسفورماتور در داخل ساختمان یا محوطه آن لازم باشد، آن قسمت از پست که انحصاراً در 

 برق خواهد ماند باید طبق ضوابط و مقررات شرکت برق، توسط مشترک ساخته و آماده شود.

انشعاب جبرانی 

 20/011م
 تامین حداقل دو انشعاب جبرانی، قابل کنترل و انعطاف پذیر با فاصله مناسب از یکدیگر، الزامی است.

انعطاف پذیری کابل 

 11الکترود ج/

عداد ز مسی تشکیل شده است و هر چقدر تانعطاف پذیری زیاد در کابل الکترود ناشی از ساختمان مغزه آن می باشد. مغزه کابل الکترود از هزاران رشته مویی و ری

 این رشته های باریک در یک کابل برای یک شماره مشخص بیشتر باشد،انعطاف پذیری کابل بالاتر است.
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 011بادگیر ز/
متر باشد. در صورتی که ارتفاع بادگیر از این مقدار تجاوز کند باید به وسیله عناصر  1/0زای مشابه نباید از کف بام، بلندتر از بادگیر ساخته شده با مصالح بنایی و اج

 قائم فولادی یا بتن آرمه به نحو مناسبی تقویت و در کف بام گیردار شود.

 متر باشد. 1/0کف بام،بلندتر از  بادگیر ساخته شده با مصالح بنایی و اجزای مشابه نباید از 6/26بادگیر م

بار انباشته شده  برف 

 8/10م
 حی شود.بام برای تحمل بارهای انباشته شده برف ناشی از سایه باد قسمت های بالاتر همان ساختمان و یا بلندی های و ساختمانهای مجاور باید طرا

 اعداد طبق جدول 20/6بار انفجار م

 8/000بار انفجار م
کیلونیوتن بر  2ج برابر ساختمان هایی که برای آنها بارهای ناشی از انفجار باید در نظر گرفته شود باید برای فشار وارد از خارج به داخل و یا از داخل به خارپوسته 

 متر مربع طرح شوند.

روش محاسبه -بار باد

 8/01م

 حی سازه و ساختمانهای با ارتفاع کم و متوسط و نیز نما و پوسته خارجی مناسب است.روش اول که روش استاتیکی نامیده می شود، برای اکثر موارد،شامل طرا

وسته خارجی )بجز نما و پروش دوم که روش دینامیکی نام دارد، برای تعیین اثرات کلی باد شامل پاسخ تشدید شده و عمدتاً برای ساختمانهای بلند و سازه های لاغر 

 می رود.و اعضای سازه ای ثانویه( به کار 

 روش سوم که روش تجربی نام دارد، شامل آزمایش تونل باد یا سایر روش های تجربی می باشد.

بامهای -بار برف

 8/10شیبدار م

یز بطور جداگانه در ن 𝑃𝑚داقل برای بام های شیبدار با شیب کمتر از پانزده درجه و برای بام های قوسی با زاویه قائم بین تاج و پای قوس کمتر از دو درجه باید بار ح

 نظر گرفته شود.

سازه جدید -بار برف

 8/81م

ا ازه جدید و یدر صورت ساخت سازه جدید و یا تغییرات ساختمان در ساختمان موجود امکان اضافه شدن بار برف بام های مجاور موجود باید برری شود. اگر س

شود باید توسط سازنده بخش جدید به مالک ساختمان موجود، درباره خطرات احتمالی افزایش بار متر از بام موجود ساخته می  8قسمت جدید در فاصله ای کمتر از 

 برف بام موجود،آگاهی های لازم داده شود.

شهرهای -بار برف

 8/31مختلف م
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